împiedeca navigația sau ar putea fi distrus de 
inundații sau de ghețuri. Afară de verificările de 
stabilitate, trebue să se verifice în permanenţă 
dacă axa traveei coincide cu axa amplasamentului 
podului, fiindcă, în cazul unei devieri, readucerea 
traveei în axă este dificilă, din cauza greutății 
prea mari a piesei care trebue manevrată și a 
micii stabilități pe care o prezintă. Posibilitatea 
unei devieri este mărită când curentul de aer 
din lungul cursului de apă este puternic, sau când 
operațiunea de lansare se face pe timp cu vânt. 


Fazele lansării în consolă, 
1) faza pregătitoare: montarea grinzii auxiliare (b), a consolei 


de întărire (d), şi pregătirea grinzii auxiliare posterioare 
(c); 2...3) faza întâi: deplasarea traveei până în poziția limită 
de echilibru; 4:::5) faza a doua: legarea de travee a grinzii 
auxiliare posterioare, și deplasarea ansamblului până când 
grinda auxiliară anterioară atinge reazemul de pe pila din 
larg (echilibrarea se face prin adăugire progresivă de balast); 
6:::7) faza a treia: continuarea lansării până când consola de 
întărire (d) a traveei atinge reazemul de pe pila din larg; 
8...9) faza a patra: demontarea grinzii auxiliare anterioare, de- 
plasarea traveei până cândajunge cu capătul pe reazemul pro- 
vizoriu, și demontarea consolei de întărire; 10) sfârșitul lansării: 
așezarea traveei pe renzemele definitive și demontarea grinzii 
auxiliare posterioare; Gy:::G9) diferitele poziţii ale centrului 
de greutate al construcției, în timpul lansării; a) travee; 
b) grindă auxiliară anterioară; c) grindă auxiliară posterioară; 
d) consolă de întărirei e) travee lansată anterior; f) viaduct 
executat anterior; g) plaltormă de lansare; h,) pila din spre 
mal; hə) pila din larg; ;) compartimente pentru balast; j) balast; 
k) consolă pentru lățirea pilei din larg. 


Figura de mai sus reprezintă, schematic, diferi- 
tele faze ale lansării unei travee cu deschiderea 
de 92 m. 
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1. Lansare, tun cu ~ [nyuia c ormaueiă; 
canon à lancement, canon à recul différentiel; 
Zurückfahrungs-Kanone; recoil gun; visszarugású 
ágyú]. Tehn. mil.: Tun a cărui țeavă este aruncată 
înainte, printr'un dispozitiv mecanic, înainte de 
plecarea loviturii. Ţeava unui tun cu recul pe afet 
şi cu recuperator este adusă (înainte de pleca- 
rea loviturii) la extremitatea cursei de recul, și 
este blocată; în această poziție, recuperatorul 
este comprimat. Când mecanismul de blocare 
liberează țeava, recuperatorul se destinde şi 
o aruncă mai în faţă, lovitura declanșându-se la 
extremitatea din faţă a cursei; țeava reculează apoi 
sub efectul loviturii și e blocată automat în po- 
ziția extremă, din spate, a cursei. 

2, Lansator de bombe  [GomGomerareub; 
lance-bombes; Bombenabwurfvorrichtung; bomb 
dropping apparatus, bomb rack; bombaejt6]. Tehn. 
mil.: Aparat care serveşte la lansarea bombelor 
sau a torpilelor, din avion, de pe platforme, etc. 

3. Lansator de bombe antisubmarine [Gom- 
GOMeTAaTEJIb NpOTHB IOABOAHBIX J10A0K; lance- 
bombesanti-sousmarins; Bombenabwurfvorrichtung 
gegen U.-Boote; antisubmarine bomb releasing 
apparatus, antisubmarine bomb releasing device; 
tengeralattjáró elleni bombaejtâfelszereles]. Tehn. 
mil.: Dispozitiv construit din două șine paralele, 
montat la pupa unei nave sau în borduri la pupă, 
pe care bomba antisubmarină se rostogolește 
spre a cădea în apă. 

+. Lansator de fuzee [parteromerareub;lance- 
fusées; Raketenausstostand; rocket thrower; 
rakéta-kilövőfelszerelés]. Nav. a.: Suport de 
ghidare peniru lansarea fuzeelor (rachetelor). 
Sin. Lansfuzee. 

s. Lansfordit [1ianchopanrT; lansfordite; Lans- 
fordit; lansfordite; lánszfordit]. Mineral.: 

MgCO; 5H30. 
Carbonat hidratat natural de magneziu. 

s. Lansfuzee. V. Lansator de fuzee. 

7. Lant [uenb; chaîne; Kette; chain; lánc]. 
Tehn.: Organ format dintr'un șir de elemente ase- 
mănătoare (inele, verigi, zale, belciuge, plăci 
sau elemente de forme speciale), fiecare ele- 
ment (afară de cele dela capete) fiind legat 
cu câte două elemente, — folosit ca organ de le- 
gătură, de suspendare sau de transmitere a for- 
țelor și putând fi solicitat numai la tracțiune, ca 
un cablu. — 

Din punctul de vedere al construcției, se deo- 
sebesc: 

s. Lanţ articulat [mapnnpnaa nenb; chaîne à 
maillons; Gelenkkette; open link chain; csuklós 
lánc]: Lanţ format din zale articulate între ele 
prin buloane sau chiar prin corpul zalei. Este 
folosit, în general, ca lanț de transmisiune. — 

Exemple de lanțuri articulate: 

ə ~ cu brățări [men Ha KOJIbIEBbIX MAp- 
HHpax; chaîne à lacets; Gliederkette mit Schlei- 
fen; articulated chain with clamps; szemes lánc]: 
Lant articulat, cu verigile de sârmă, unite între 
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ele printr'o brățară de oțel lat care are capetele 
nituite în partea centrală (v. fig.). 


T31 T LI) 
=e E 


Lant cu cârlige (tip 


Lant cu brățări. Vaucanson), 


1. Lanţcu cârlige, Vaucanson [men Ha BOKaH- 
COHOBEIX Kproukax; chaîne V. à crochets; V. Ha- 
kenkette; V.'s hook link chain; V. horgos lánc]: 
Lanț articulat, la care zaua de sârmă este prinsă de 
o za vecină (la un capăt), prin formarea a două 
cârlige răsucite la capete, iar de cealaltă za vecină, 
prin însuşi corpul zalei (v. fig.). Este folosit la 
războaiele de tricotat. 

3. ~ cu role tubulare [enb Ha rpyGuarbIx 
ponukax; chaîne à fuseaux; Rollenkette; roller 
chain; hüvelycsuklós lánc]: Lanţ articulat, pentru 
transmisiuni cu 
vitese mai mari. 
E format din 
eclise şi din 
piese de legă- 
tură constitui- 
te dintr'un bu- 
lon și dintr'un 
manşon exte- 
rior. Eclisele 
unesc alternativ două buloane (eclise exterioare) 
şi două manșoane (eclise interioare), (v. fig.). 
Prin această dispoziție, eclisele interioare, blo- 
cate pe manşon, se rotesc împreună cu acesta 
în jurul bulonului (suprafață de frecare mai mare), 
pe care sunt blocate eclisele exterioare. Lanţurile 
cu role tubulare pot lucra la vitese până la 5 m/s. 

s ~ de bicicletă [penocunemnaa nenb; 
chaine ă bicyclette; Fahrradkette; bicycle chain; 
ker&kpârlânc]: Lanţ arti- 


culat simplu, format din 
eclise articulate prin bu- 

loane cu role tubulare Rm ED mim | GI 
(cari folosesc ca distan- | 

tiere între eclise), (v.fig.). Lant de bicicletă, 

a. ~ Ewart: Sin. Lant cu zale demontabile. 
V. Ewart, lanț ~. 

s. ~ fără sgomot [6ecmymHaa enb; chaîne 
silencieuse; geräuschlose Zahnkette; silent chain; 
zajnélküli fogaslánc]: Lant articulat, format din 
eclise cu câte doi 
dinți, cari intră în 
golurile dintre din- 
ții roților dințate 
folosite. Pentru a 
înlătura sgomotul 
transmisiunii în ca- 
zul lanțurilor uza- Lant fără sgomot (tip Conventry). 
te, la cari — din 
cauza întinderii — dinţii nu se mai potrivesc exact 
în golurile roții, eclisele a două zale vecine sunt 


Lant cu role tubulare 
(tip Koetter), 


articulate printr'un bulon, în lungul căruia sunt dis- 
puse alternat; astfel, la uzură, lanțul se reglează 
automat pe dinții roții, înlăturând sgomotul (v. fig.). 

6. ~ Gall [uens anna; chaîne G.; G. Kette; 
G.'s chain; G.-lánc]: Lanţ articulat, format din 
buloane unite două câte două prin eclise (plăci 
de ru reni rp oțel. 

Eclisele pot fi scobite 

(pentru a îmbunătăţi DOO Ono 
angrenarea cu roata 

dințată), sau drepte TETEE 
(pentru o rezistență 

mai mare). Se constru- 
esc lanțuri Gall sim- 
ple, la cari buloanele sunt unite numai cu câte o pe- 
reche de eclise (v. fig.), și lanțuri Gall multiple, la 
cari buloanele sunt unite prin 2, 3 sau 4 perechi de 
sois i fo), dând Ş 

anțuri duble, triple, 
etc. Fixarea buloane- ©9000 © 
lor se face prin ni- E 
tuire, sau prin cuiu 
spintecat şi rondelă. 
Lanţul Gall e folosit 
la transmisiuni, la ele- 
vatoare, transportoa- 
re, etc., dar numai la 
vitese mici, și la ridi- 
cări de sarcini în sens vertical, fiindcă nu permite 
deviații laterale importante. Lanţurile Gall pot 
lucra la vitese până la cca 0,3 m/s. 

7, ~ Rotary [uens Porapn; chaîne pour le 
système de forage Rotary; Antriebkette für 
Rotarybohranlage; sprocket chain for the Rotary 
drilling system; Rotary hevederes lánc]: Lant 
articulat, folosit în 


Lant Gall, simplu. 


Lant Gall multiplu. 


2 
industria petrolie- DP 
ră, la care zalele îl ay, 
demontabile sunt | IHi | 
formate din două T ma 


l E 0 SI 


/ 
eclise curbate spre A l i 
interior în sens lon- (56 = = 
gitudinal, şi unite CEOE Q 


prin câte un bulon Lani Rotary: 
de olel care 1) eclisă; 2) bulon; 3) bucea interi- 
poartă două bu- oară; 4) bucea exterioară; 5) secțiu- 
cele coaxiale. Fie- nea AB 
care pereche de 
eclise e legată cu partea îngustată pe buceaua 
interioară, şi cu partea lăţită, pe bulon; articularea 
lanțului e obținută prin rotirea bucelei interioare 
în jurul bulonului. Buceaua exterioară servește 
la menţinerea distanţei dintre eclise (v. fig.). 
s. Lanf înnodat [enb Ha npoBONOUHPIX MAp- 
HHpax; chaîne nouée; 
geknotete Kette; knotted pp 
chain; kötött lánc]: Lant 
de sârmă, la care zalele 
sunt articulate printr'un 
nod format prin răsucirea sârmei la capătul zalei. 
Are rezistență mică (v. fig.). 


Lant înnodat, 


1. Lanţ laminat [nporarannaa nenb; chaîne 
laminée; gewalzte Kette; rolled chain; hengerelt 
lánc]: Lanț cu zale obținute dintr'o bară de oțel 
lat — răsucită în spirală — ale cărei spire se su- 
dează între ele prin prelucrare la cald pe un la- 
minor special. Rezistența la întindere și la șoc a 
acestor lanțuri e mai mare decât aceea a lan- 
țului cu zale sudate. 

=. Lanţ sudat [ceapnaa men; chaîne à mail- 
lons soudés; geschweibte Gliederkette; welded 
chain; hegesztett lánc]. Tehn.: Lanţ fabricat din 
bare de oțel de fuziune sau pudlat (cu o re- 
zistenłă de cca 40 kg/mm? și o alungire minimă 
de 18%/4), cari sunt îndoite în zale închise, drepte 
sau răsucite, sudate cu gaz sau electric, la locul 
de îmbinare. Sudura zalelor mai mici se face 
cap la cap, iar a celor mai mari, lateral. Oţelurile 
pentru lanţurile sudate sunt caracterizate printr'un 
conținut mic în carbon (sub 0,12%/, la cele su- 
date cu mâna și sub 0,15%, la cele sudate elec- 
tric), un conținut mic în siliciu și printr'o limită 
maximă a conţinutului în sulf. 

După fabricare, lanţurile sudate cu gaz nu re- 
clamă niciun tratament termic, pe când cele su- 
date electric trebue recoapte sau îmbunătăţite 
cu încălzire de călire la 920.::950* (cu cca 50° 
peste punctul Ac). După un serviciu de un an sau 
doi, lanţurile sudate trebue recoapte sau îmbu- 
nătățite, pentru a înlătura efectele deformațiilor 
plastice produse prin întinderea la rece. Sarcina 
admisibilă P (în kilograme-forță) a lanțurilor noi, 
cu zaua scurtă și fără punte, este de cca 1000 d? 
(d fiind diametrul barei zalei, în milimetri), dacă 
roata sau rola peste care se înfășură lanţul are 
diametrul egal cu cel puțin 20 d și dacă lanţul nu 
este des solicitat la sarcina maximă pentru care 
este calculat. Dacă aceste condițiuni nu sunt 
îndeplinite, sarcina admisibilă se reduce cu 20. 
Sarcina admisibilă a lanțurilor calibrate este de 
5/8 din cea de mai sus; sarcina admisibilă a lan- 
țurilor cu punte e cu 20%, mai mare decât a 
celor fără punte. 

Exemple de lanţuri sudate: 

s. ~ cu punte 
[men c pacno- 
pkaMuH; chaîne 
stanconnee; Steg- 
kette; stud chain; 
lemezes lánc]: 
Lant cu zale unite 
la mijloc printr'o 
traversă, pentru 
consolidare. E fo- 
losit ca lanț pen- 
tru ancore de 
vapoare (v. fig.). 
Pentru ancore se 
folosesc şi lanţuri 
fără punte (v.fig.), 


Lanjuri pentru ancore, 

formate din zaleco- A) lanţ cu punte, pentru ancoră: 1) pun- 
mune şi dinzaleîn- te; B) lant fără punte, pentru ancoră: 
tărite, cu za termi- 1) za comună; 2) za întărită; 3) za 


nală pentru cheie. terminală; 4) cheie de lanţ. 
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4, ~ calibrat [kanuGpnpoBannaa nenb; chat- 
ne calibrée; kalibrierte Kette; calibrated chain, 
tested chain; kalibrált lánc]: Lanț la care zalele 
au formă de inele (de obiceiu alungite), cu dimen- 
siunile omoloage egale între ele (cu o toleranță 
de +0,25%/,). Se execută cu zaua scurtă sau 
lungă. Se folosește la transmisiuni prin roți cu 
şanţ, cu manevră manuală (la macarale, etc.). 

s. ~ obişnuit [1. oGvirnoBennaa nenb; chaîne 
à maillons courts; kurzgliedrige Kette; short-link 
chain; rövidszemű lánc. — 2. OŐÞbIKHOBeEHHAA 
nenb; chaîne à maillons longs; langgliedrige Kette; 
long-link chain; hosszúszemű lánc]: 1. Lanţ cu zaua 
scurtă, cu axele elipsei de 3,5 d și 4,6 d, d fiind dia- 
metrul barei zalei. Se folosește atunci când tre- 
bue înfăşurat pe role, pe tobe, etc. — 2. Lant 
cu zaua lungă, cu axele elipsei de 3,5 d şi 
5,5 d, folosit la legare, susţinere (la poduri), 
ridicare și tracțiune. — 

Pentru anumite scopuri se folosesc lanţuri spe- 
ciale. — Exemple: 

s. Lanf antiderapant. V. Lant de zăpadă. 

7, ~ cu excentrice [HENb C 9KCHEHTpPHKAMH; 
chaîne à excentriques; Kette mit Exzentern; chain 
with eccentrics; körhagyós lánc]. Ind. text.: Lant 
fără fine, echipat cu elemente excentrice și ac- 
ționat de o roată dințată, folosit pentru a ridica, 


Lant cu excentrice. 
1) excentrice; 2) pârghii cari mişcă ilele; 3) ife; 4) arbore; 
5) pedale. 


la anumite intervale, pedalele pârghiilor cari 
mişcă ițele războiului. Războiul are pentru fiecare 
iță câte un lanț (v. fig.). 

s, ~ de ancoră. V. sub Lant cu punte. 

9. ~ de echilibru [menb-nporuBoBec; chai- 
ne contrepoids; Gegengewicht-Kette; counter- 
weight chain; ellensulyos lánc]. Mine: Lant greu, 
de lungime egală cu jumătate din adâncimea 
de extracţie a unei mine, atașat printr'un cablu 
auxiliar de aparatele de înfășurare și deplasându- 
se pe verticală, în unul din compartimentele la- 
terale ale puţului sau într'un mic puț alăturat, 
constituind un sistem de echilibrare a unei sar- 
cini suspendate de un cablu de extracție. 

10. ~ de măsură [Mepuaa menb; chaîne d'ar- 
pentage; Mebkette; measuring chain, surveyor's 
chain; mâr6lânc]. Topog.: Instrument pentru mă- 
surat lungimile, alcătuit dintr'o bandă metalică 
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divizată în metri, decimetri și centimetri, și având 8. ~, papagal pentru ~ de ancoră [npuc- 
la capete două mânere, cari permit purtarea şi | NOCOGNeHHe ANIA 3aKpenIieHHA AKOPHOÑ NENH; 
întinderea; lanţul se înfășură pe un schelet me- | croc à chaînes; Kettenhaken;chain slip; lânchorog]. 
talic, pentru a fi păstrat în bună stare și pentru | Nav.: Dispozitiv de fixat lanţul de ancoră în puțul 
a fi ferit de lovituri. Uneori, lanţul este format 
din bare de oțel articulate între ele, iar marca- 
rea fiecărui metru este făcută prin inele de aramă. 
Sin. Lant de arpentor. 

1. Lant de siguranță [npenoxpannrenrnaa 
nenb; attelage de sûreté; Sicherheitszwischen- 
geschirr; safety chains; biztonsâgi lâncszerkezet]. 
Mine: Armatură care consistă din lanțuri puternice 
cari dublează armatura normală a unei colivii de 
extracție, şi care intră în funcţiune numai când 
armatura normală se rupe prin accident. V. sub 
Legătură dispozitiv intermediar-cabină. 

2, ~ de zăpadă [konecHaa nenb NpOTHB 


cera; anti-dérapant à chaîne; Gleitschutzkette; Papagal pentru lanţ de ancoră. 
non-skid chain; hólánc]. Auto.: Dispozitiv format | 1) cioc; 2) şi 3) zale speciale; 4) za mică; 5) pană de im- 
din două lanţuri obişnuite, fără fine, legate între preunare; 6) za terminală, 


ele — transversal sau încrucișat — prin alte lanţuri, 
şi care e aplicat pe cauciucurile unui autovehicul, | lanţului, sau pe punte, după scoaterea unei chei 
pentru a evita patinarea și deraparea roților lui pe | de împreunare (v. fig.). 
şoselele acoperitecuzăpadă sau cu un stratde ghia- 7. Lanţ, roată de ~ [nennoii mnuB; roue à 
ță. Lanţurile trebue bine ajustate pe cauciucuri și | chaîne; Kettenscheibe, Kettenrad; chain wheel 
aplicate numai când e nevoie de ele, pentru a | sprocket; lánc- j 
nu deteriora cauciucurile. kerék]. Tehn.: 
3. ~ fără fine [Gecroneunaa nenb; chaîne | Roată cu perife- 
sans fin; endlose Kette, Kette ohne Ende; endless | ria dinţată, care 
chain; vegnskili lánc]. Tehn.: Lanţ ale cărui ca- | susține un lanț 
pete sunt îmbinate astfel, încât apare ca fără | de transmisiune. 


început și fără sfârşit. Când lanţul se în- 

a ~-omidă [rycennunaa menb; chenille; | fășură pe roată, 
Raupenkette; caterpillar, crawler; herny6lânc). | axele buloane- R 
V. Şenilă. lor se situează 


s. Lan, cheie pentru ~ de ancoră [KJO] | pe cercul primi- 
IA AKopHoii nenn; clé pour chaîne d'ancrage; | tiv al roții din. Calculul unei roți de lanţ cu buloane 


A B țate, care co- Sei, iai 
apune cer. P) em iti D ra cret pe 

cului circumscris 

unui poligon regulat, cu latura egală cu pasul 

lanțului (v. fig.). Roţile se folosesc pentru lan- 

turi obișnuite cu buloane, pentru lanţuri Gall, etc. 

Pentru lanţuri mici (v. fig.), roata (pinion) trebue să 


Chei pentru lanț de ancoră. 

A) cheie de împreunare pentru lanț de ancoră: 1) cheie; 
2) bulon; 3) spin; (B cheie-vârtej pentru lanț de ancoră. 
Schlüssel für Ankerket- 
te; anchor chain key; 
horgonylânckulcs].Nav.: 
Dispozitiv de împreu- 
nare a lanțului de an- 
coră. Se compune din 
corpul cheii (în formă 
deU), din bulon și spin. 
Se deosebesc: cheie 


() Pinion pentru lanţ mic. Roată pentru lanț Gall. 


aibă minimum 4-::5 dinţi, iar pentru lanţuri Gall 


L 3 (v. fig.), minimum 8:::10 dinţi. 

de î ie. Cheie terminală pentru lanț x m a 

EA pitt deie “de ancoră. i A 8. Lanț, rolă de a [nennoii pOJIHK; poulie à 
1) cheie; 2) bulon; 3)spin; |chaîne; Kettenrolle; chain pulley, chain sheave; 

nală (v. fig.). 4) canal pentru turnat plumb. | láncgörgő]. Tehn.: Rolă, cu sau fără șanț concav 


frontal de ghidare, care susține un lanț de trans- 
misiune. Şanţul poate fi: o canelură de sec- 
țiune aproximativ semicircu- 
lară, care permite așezarea 
zalelor lanţului în oricare 
poziție ar fi ele; un profil 
anumit, care corespunde 
profilului lanțului (în acest 
caz, zalele se așază în şanţ 
într'o poziție determinată). 
Prima se numeşte rolă cu ca- 
nelură, iar a doua, rolă pro- 
filată. Rola profilată ghidea-  Rolă de ghidaj pentru 
ză mai bine lanţul, dar mă- lant. 

reşte uzura lui și are ne- 1)fânțîn mijloc; 2) mar- 
voie de un ghidaj de intrare ini Plane: k Fossa 
a lanțului. argno; 

1. Lanț, tobă de ~ [uennoii 6apaőan; tam- 
bour à chaîne; Kettentrommel; chain drum; lánc- 
dob]. Tehn.: Tobă care serveşte ca organ de în- 
fășurare pentru lanțurile de transmisiune. Poa- 
te avea un șanț 
elicoidal în care 
intră lanțul, pri- 
ma verigă tre- 
buind să fie 
fixată puternic în 
interiorul tobei 
(v. fig.). Dimen- IE OS lén} 
siunile șanțului se stabilesc în funcțiune de cali- 
brul nominal al lanțului (diametrul d al firului zalei) 
şi anume: adâncimea se ia 1,75d, iar lăţimea 
se ia 3d. Lungimea tobei depinde de lungimea 
lanțului de înfășurat, iar diametrul tobei se ia 
minimum 20 d. 

2. Lanf, pompă cu ~ 
[nacoc c uerlbro; pompe 
ă boue ă chaine; Ket- 
tenschlammpumpe; mud 
chain pump; iszaphord6 
lâncszivattyu]. Tehn.: 
Pompă pentru scos nomol 
(v.fig.), compusă dintr'un 
lanț fără fine care are, 
din distanță în distanță, 
talere de cauciuc. Lanţul 
e mișcat pe o roată cu șanț 
de ghidare, prin acțio- 
nare electrică, şi e închis 
într'un tub. La partea 
superioară, un colector 
adună lichidul cu no- 
mol din talere. Pompa 
poate acționa la o adân- 
cime de cca 3,5 m. 

3. Lanţ, za de ajutor 


Pompă cu lanţ, 
pentru ~ [npenoxpanu- 1) lanţ; 2) tub; 3) colector 


TEJIbHOE HENHOE 3BEHO; de nomol, 


maillon de secours pour chaîne; Notglied für 
Förderkette; chain emergency link; kisegitő lánc- 
szem]. Tehn.: Verigă de oțel, folosită provizoriu, 
când un lanț de transport se rupe în plină func- 
țiune. Se compune din două piese (v. fig.), fie- 


7 | mutual (elementele lanțului), 


| solide, şi cari au mobilitate 
/ | relativă în suprafeţele lor de 
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care având câte două găuri și doi spini. Ambele 
inele se introduc în cele două zale sănătoase din 
vecinătatea rupturii și se în- 
cheie cele două piese prin 
spinii respectivi, legându-se 
apoi cu sârmă. După ter- 
minarea transportului, zaua 
se înlocueşte cu o za nor- 
mală, nouă. 

4. Lanţ, tren cu ~ [nen- 
Haa opora; transporteur à 
chaîne, train à chaîne; Kettenbahn; chain rail- 
way; lánchajtású vonat]. Mine: Şir de vagonete 
cu patru roți, trase cu lanțuri, folosit pentru trans- 
portul de cărbuni, de minereuri, etc. (v. fig.). 


Za de ajutor pentru lanț. 
1) inel; 2) gaură; 3) spln. 


Tren cu lanț. 
1) vagonete; 2) lanţ pe dedesubt. 


Tracţiunea se obţine printr'un lanț fără fine, tre- 
cut pe două roți la capetele traseului, una mo- 
toare şi cealaltă de retrimitere. Vagonetele sunt 
înşirate pe linie, la distanțe de 10:::35 m, iar 
antrenarea lor se face fie pe dedesubt, lanţul 
purtând un pinten de antrenare, care împinge 
osia vagonetului, fie cu lanțul pe deasupra va- 
gonetului (pentru distanțe mai mari), antrenarea 
făcându-se prin frecare sau prin furci (fixe sau 
mobile) prin cari trece lanţul. Se pot face trans- 
porturi pe distanțe de cca 4 km, cu o vitesă 
până la 1,5 m/s, folosind un lanț cu zaua lungă 
şi cu greutatea de 5:::6 kg/m. 

s. Lant [nenb; chaîne; Kette; chain; lánc]. 
Chim.: Ansamblu de atomi legați câte doi unii de 
alții. Lanțul de atomi poate fi deschis sau închis; în 
ultimul caz, lanţul se numește ciclu. 

s. Lanf cinematic [innemaruuecraa Ă HENb; 
chaîne cinématique; kinematische Kette; kinema- 
tic chain; kinematikus lánc]. Mec.: Sistem alcă- 
tuit din corpuri în contact 


dintre cari cel puțin două sunt 


contact. Mişcarea elemente- 
lor e limitată prin felul legă- 


zii : Lant cinematic. 
turii dintre ele (carepoate fio 4g, F CD, DA) AFA 


articulație, o simplă rezema- mentele lanțului; A, B, C, 
re, etc.), ansamblul a două D) legăturile (în acest 
elemente legate între ele caz, articulațiile) dintre 


formând un cuplu cinematic. elemente. 


Deplasarea unui element al lanţului, numit ele- 
ment conducător, poate antrena deplasarea celor- 
lalte elemente, numite elemente conduse. De 
obiceiu, unul din elemente este imobilizat și se 
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numeşte, în acest caz, element de bază sau be- 


tiu (uneori șasiu). 

Cuplurile cinematice (v. 
plurile cinematice ale ~) 
carea elementelor lanțului 
cinematic pot fi cupluri de 
translație (fig. I), în cari ele- 
mentul AB are numai o miş- 
care de translație în ele- 
mentul-ghidaj CC; cupluri 
de rotaţie (fig. II), în cari 
elementul AB' are numai o 
mişcare de rotaţie în jurul 
unui element (perpendicular 
în B' pe planul figurii); cupluri 
sferice (fig. IlI), în cari ele- 
mentul CB" se rotește — faţă 
de elementul B"A — în ju- 
rul capului sferic B"; cupluri 
elicoidale (fig. IV), în cari 
elementul CB are o mișcare 
de translație combinată cu 
o mişcare de rotaţie față de 
elementul CC. 

Când elementele lanţului 
efectuează mişcări plane sau 


Mecanismului, cu- 
cari limitează miş- 


AI + A 
F. 


Cupluri cinematice, 
I) cuplu de translație; 
II) cup'u ce rotație; 
III) cuplu sferic; IV) cu- 
plu elicoidal; AB, Ab', 
AB”, B"C) elemente sim- 
ple; CC) element-ghidaj; 
B’) articulaţie; B“) cap 

sferic, 


în plane paralele, lanţul cine- 

matic se numește plan; un exemplu mai important din 
punct de vedere practic (v. Mecanism) este lanţul 
plan articulat, ale cărui elemente sunt legate prin ar- 
ticulajii cari au axele perpendiculare pe planul 
mişcării (v. fig. Lant cinematic). Când elementele 
pot efectua mișcări în spațiu, lanțul cinematic 
se numește spațial. 

Un element solid al unui lanţ cinematic, con- 
siderat izolat (adică fEră legături), are șase gra- 
de de libertate; când elementele sunt legate 
între ele, numărul de grade de libertate se re- 
duce, datorită condițiunilor impuse de felul le- 
găturii (de ex.: o articulație sferică suprimă trei 
grade de libertate ale elementului). 

Numărul (7) de restricții impuse de legăturile 
unui cuplu cinematic se poate exprima prin relaţia 
r=(6—rp)-—l, 
unde r, e numărul gradelor de libertate supri- 
mate de tipul lanţului cinematic (r,=0 pentru 
lanțul spațial și r,=3 pentru lanțul plan), iar le 
numărul gradelor de libertate permise de cuplu 
(în spațiu, respectiv în plan). Relaţia poate fi pusă 

sub forma 

r=n=ry 
dacă se notează 

n=6-—1, 
unde n reprezintă ordinul acelui cuplu. Cuplurile 
cinematice pot fi deci de șase ordine, începând 
cu ordinul 1, adică n =1 (care permite 1=5 grade 
de libertate), până la ordinul 6, adică n=6 (care 
reprezintă o legătură rigidă a elementelor, de- 
oarece 1=0). Cuplul de ordinul O sau n=0 nu 
există în spațiu, după cum cuplul de orice ordin 
n <3 nu există în plan, fiindcă, în aceste cazuri, 


elementele sunt complet libere (în spaţiu, re- 
spectiv în plan). Exemplu: un cuplu plan (r,=3) 
de ordinul 5 (1=5) permite 1 grad de libertate 
(=1), adică introduce i 

r=(6—r,)—1=(6—3)—1=2 
restricțiuni. 

Gradul de mobilitate al unui lanț cinematic 
este suma gradelor de libertate ale elementelor 
sale. Dacă un lanț are e elemente, gradul său 
de mobilitate M este: 


n=5 
M=l:e— $ rcy 
n=l 
unde termenul l-e reprezintă numărul total de 
grade de libertate pe cari le-ar avea elemen- 
tele (e) dacă nu ar avea legături, iar termenul 
al doilea reprezintă suma produselor dintre re- 
stricțiunile (r) impuse de cuplurile de diferite 
ordine (n) şi numărul cuplurilor (c,) de acele 
ordine. Gradul de libertate (/) al fiecărui ele- 
ment fără legături, deci cu r=0, fiind 
l=6—(r+rpj=6—r,, 
expresiunea lui M devine 
n=5 
M=(6—r,) e— Şi (n=r)' cp 
nal 


Gradul de libertate (L) al unui lanț cinematic este 
un caz particular al gradului de mobilitate, și 
este suma gradelor de libertate pe cari le-ar 
avea elementele sale dacă unul din ele (baza, 
batiul) ar fi imobilizat din exteriorul lanţului. 
Gradul de libertate e deci un număr cu 6—r, 


unități mai mic decât gradul de mobilitate M, 

fiindcă prin imobilizarea batiului se suprimă încă 

(6—r,) din gradele de libertate permise de lanţ: 
n=5 


a a Ba propie 


Pentru ca fiecare element condus al unui lanț 
cu L grade de libertate să ia — la o deplasare 
dată a unui element conducător — o poziție deter- 
minată univoc (v. Lant cinematic desmodrom), 
trebue să se introducă L—1 elemente suplemen- 
tare (numite elemente de cuplare) cari suprimă fie- 
care câte unul din cele L grade de libertate, sau 
trebue ca și alte L—1 
elemente conduse să 
devină conducătoare; 
în ultimul caz, lanţul 
va avea în total L ele- 
mente conducătoare. 
Deci gradul de liber- 
tate reprezintă numă- A“ 
rul de elemente nece- 
sare cari mai trebue Lant cinematic cu două grade de 
adăugite pentru ca mobilitate, 
lanțul să devină rigid, AE și BC) elemente conducătoare; 
sau numărul de ele- CD şi DE) elemente conduse; 
mente conducătoare AB) element fix (bază sau batiu); 


necesare, pentru ca A, B, C, D, E) articulaţii. 
lanțul să fie desmodrom. 


De exemplu, lanțul plan (r,=3) pentagonal 
articulat, din fig. Lant cinematic cu două grade 
de mobilitate, are 5 bare (e=5) și 5 articulații 
(c„=5), iar fiecare articulație (n=5) suprimă câte 
două grade de libertate (r=n-—r,=2) pentru 
fiecare bară, adică are gradul de libertate 

L=(6—3) (5—1)—2.5=2; 
deci 
toare (de ex. AE şi BC), cari — pentru depla- 
sări date EE, și CC, — impun poziţii determi- 
nate CoDo şi DoEo elemen- c 
telor conduse (CD și DE), F 
adică transformă lanțul în- 
tr'un lanț desmodrom. — 

După forma lanțului, se 
deosebesc: 


1. Lanţ cinematic deschis 
[orpblraA KHHeMaTrnuec- 
Kaa enb; chaîne cin&mati- 
que ouverte; offene kinema- 
tische Kette; open kinematic 
chain; nyilt kinematikus lánc]: 
Lant cinematic în care există 
cel puțin un element care 
are numai o legătură, adică 
la care cel puțin un element 
intră în compunerea unui sin- 
gur cuplu cinematic (v. fig.). 
La lanțul din figură, ele- 
mentele Aa, Bb și Cc intră în 
compunerea câte unui singur 
cuplu cinemalic (1-4, respectiv 3-6 și 5-8) și se 
numesc elemente singulare. 

2, ~ cinematic închis [3amrnyraa kunema- 
Tayeckaa enb; chaîne cinématique fermée; 
geschlossene kinematische Kette; closed kine- 
matic chain; zárł ki- 
nematikus lánc]: Lant 
cinematic în care fie- 
care element are cel 
puțin două legături, 
adică la care fiecare 
element intră în com- 


Lant cinematic deschis. 
AD, BE, CF, DE, EF, FD) 
elemente cu două legă- 
turi; Aa, Bb, Cc) ele- 
mente cu o singură legă- 
tură; 1—4, 3—6, 5—8) 
cupluri cinematice, 


punerea a cel puțin 
două cupluri cinema- 
tice. Astfel, la lanțul 
din figura alăturată, 
toate elementele au 
câte două legături: 
elementul fix AE are o 


Lant cinematic închis, 
AE) element fix (bază sau batiu), 
prelungit cu culisa EE';, AB) ele- 
ment cu două articulații A și B; 
BC) element cu două articulații 
B şi C; FF') patină. 


articulaţie A și culisa EE', în E fiind o legătură rigidă; 
elementul FF' (patina) are o articulaţie C și legă- 
tura prin culisa EE'; elementul BC are două arti- 
culaţii, în B și C; elementul AB are două articulații, 
în À și B. 

După felul de legare al elementelor lanțului, 
se deosebesc: 

3. Lant cinematic simplu [npocraa kunema- 
TayecKkaa enb; chaîne cinématique simple; 
einfache kinematische Kette; simple kinematic 


sunt necesare două elementa conducă- | 


| care are cel puțin un 
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chain; egyszerű kinematikus lánc]: Lant cinematic 
închis, care are fiecare element legat numai cu 
alte două elemente, adică la care fiecare ele- 
ment intră în compunerea a numai două cupluri 
cinematice. V. fig. Lant cinematic, sub Lanţ cine- 
matic. 


4, ~ cinematic compus [COCTABHAA KHHe- 
Mmaruyeckaa nenb; chaîne cinématique compo- 
sée; zusammengesetzte kinematische Kette; com- 
pound kinematic chain; 
összetett kinematikus 
lánc]: Lant cinematic 


element legat cu mai 
mult de două elemente, 
adică la care cel puțin 
un element intră încom- 4 
punerea a mai mult de 


două cupluri cinematice 
(v. fig.). La lanţul din 
figură, elementele ADG 
şi BEC se leagă cu alte 
trei elemente; astfel, 
elementul ADG intră în 


Lanț cinematic compus, 
AB, CD, EF, FG) elemente cu 
două legături; ADG și BEC) ele- 
mente cu trei legături; 1—2, 
2—5, 2—3, 1—4, 3—4, 6—4 

şi 5—6) cupluri cinematice. 


compunerea cuplurilor 
1—4, 3—4 şi 6—4, iar BEC, în compunerea 
cuplurilor 1—2, 3—2 și 5—2. Sin. Lant cinema- 
tic complex. — 

După felul deplasărilor elementelor lanțului, se 
deosebesc: 


s. Lanf cinematic desmodrom [runemaru- 
YecKaA HeCMOHNpoMHaA enb; chaîne cinéma- 
tique desmodromique; zwangsläufige kinematische 
Kette; desmodromic kinematic chain; kényszer- 
mozgású kinematikus lánc]: Lanţ cinematic la care 
elementele sunt astfel 
legate între ele, încât 
unei anumite poziții a 
unuia dintre elemente 
(elementul conducător) 
să-i corespundă o pozi- 
ție univoc determinată a 
fiecăruia dintre celelalte 


elemente (elementele 
conduse). Un lanţ cine- 


| matic cu gradul de liber- 


tate L e desmodrom, 
dacă are L elemente 
conducătoare sau dacă 
are (L—s) elemente 


Lant cinematic desmodrom, 
AB) element conducător; BC, 
CD) elemente conduse (mo- 
bile); DA) element de bază (fix); 
BB, și BB») deplasările articu- 
laţiei B; CC, şi CCa) deplasă- 

rile articulației C. 


conducătoare și se mai 
introduc s elemente de cuplu cinematic suple- 
mentare. 

Figura de mai sus reprezintă un lanj desmodrom 
la care, unor deplasări oarecari BB, sau BB, ale 
elementului conducător AB, le corespund pozițiile 
respective determinate B,C; sau BC, și C.D sau 
C.D ale celorlalte elemente mobile (conduse); 
în figură, elementul AD e presupus imobilizat (ele- 
ment de bază, batiu, șasiu). 
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Figura | arată că, prin adăugirea elementului 
suplementar BD, lanţul cinematic desmodrom 


8 c 


| 
Lant cinematic cu elemente suplementare. 
I) lanț cinematic yigidizat; II) lanț cinematic cu elemente 
pasive; BD) element de rigidizare; EF) și GH) elemente 
pasive, 


(adică patrulaterul articulat ABCD) devine rigid 
(cum este o fermă). În figura II, lanțul cinema- 
tic desmodrom are elemente pasive — elemen- 
tele EF și GH — cari nu influențează asupra mişcării 
celorlalte elemente, 
ci sunt introduse pen- 
tru scopuri construc- 
tive (de ex. pentru 
mărirea rigidității anu- 
mitor elemente), 
pentru îmbunătăţirea 
funcţionării sistemului 
(de ex. pentru redu- 
cerea uzuri! şi a fre- Lant cinematic cu douăTgrade de 
cării) sau pentru asi- ae 
gurarea trecerii siste- AE, ED, DC, CB) elementele mo- 
mului peste punctele bile ale lanţului; AB) element fix; 
moarte în mişcarea sa. KL) element de cuplare. 
Lanțul din figura ală- 
turată, care are două grade de libertate, poate 
deveni desmodrom fie introducând elementul KL, 
fie imprimând mişcări inițiale independente la 
două elemente conducătoare (de ex. AE și BC). 
În primul caz, deplasării EEọ a elementului con- 
ducător îi corespund — datorită elementului de cu- 
plare KL — poziţiile determinate EvDo, DoCo, CoB 
ale elementelor conduse; în al doilea caz, depla- 
sării EEọ a elementului conducător AE și depla- 
sărilor oarecari CC, sau CC, ale celuilalt element 
conducător BC, le corespund poziţiile respective, 
determinate, ED, sau EoDa şi D.C, sau D,C, ale 
elementelor conduse. 

1. Lant cinematic nedesmodrom [KHHEMaTH- 
yeckaa HegecMogpomHaa enb; chaîne ciné- 
matique non- desmodromique; freiläufige kine- 
matische Kette; non-desmodromic kinematic chain; 
szabadmozgású kinematikus lánc]: Lanł cine- 
matic la care elementele sunt astfel legate între 
ele, încât unei anumite poziții a unuia dintre 
elemente (elementul conducător) îi corespund 
mai multe poziţii (incomplet determinate) ale 
celorlalte elemente (elementele conduse). 

2. Lant de romburi |[pomGnuecraa nenb; 
chaîne de losanges; Rautenkette; rhomboid chain; 
rombuslânc]. Fotgrm.: Succesiune de romburi 
prin intermediul cărora se desfăşură triangulația 
aerofotogrammetrică plan-radială nadirală. 

s. Lanţ de triunghiuri [rpnanryrarmmonnaa 
nenb; chaîne de triangles; Dreieckskette; chain 


of triangulation; haromszâges lánc]. Geod.: Succe- 
siune de iriunghiuri geodezice sau de triangula- 
ție locală, care se desfăşură de-a-lungul unei 
zone sau al unei fășii de teren, de lățime mică 
în raport cu lungimea ei. 


4. Lanţ de tuaj. V. Tuior. 
s. Lanf, fabricaţie în ~. V. Fabricaţie în lanţ. 


s. Lantan [uanran; lanthane; Lanthan; lantha- 
num; lantan]. Chim.: La; nr. at. 57; gr. at. 138,9; 
gr. sp. 6,16; p.t. 810°. Element chimic din familia 
pământurilor rare. 


7. Lanţană [cynoBoi Kanar; ligne; Leine; line; 
haj6kâtel]. Nav.: Parâmă vegetală sau metalică, 
constituită prin răsucirea împreună a mai multor 
şuvițe, respectiv a mai multor vite (toroane) în 
jurul unei inimi de cânepă. Lanjanele vegetale 
sunt: manevra, saula, merlinul, comanda, luzinul 
și aţa de vele. Lanţanele metalice sunt: parâmele 
rigide, flexibile și foarte flexibile. V. şi sub 
Parâmă. 


s. Lantanină [JaHTaHHH; lantanine; Lantanin; 
lantanine; lantanin]. Farm.: Alcaloid extras din 
Lantana brasiliensis. Se prezintă sub formă de 
cristale albe; are gust amar și e solubilă în alcool. 
Se întrebuințează ca febrifug. 


9. Lanternă [ponaps; lanterne; Laterne, Lampe; 
lantern, lamp; lámpás]. Il.: Aparat de ilumi- 
nare, portativ sau fix, compus în general dintr'o 
învelitoare și din pereți cu geamuri, cari închid 
o sursă luminoasă. Lanternele fixe se folosesc, 
în general, la iluminatul public, montate pe con- 
sole sau pe stâlpi, și pot avea lămpi cu uleiu 
sau cu petrol, becuri de gaz sau becuri elec- 
trice. Lanternele mobile se folosesc pentru loco- 
motive, trăsuri, biciclete, ca lanterne de buzu- 
nar, etc. — 


Exemple: 


1. de automobile  [aBromoGunbHaA 
apa; lanterne d'automobile; Automobillaterne; 
automobile lantern; autolâmpâs]: Corp de iluminat 
aşezat de o parte şi de alta a unui autovehicul, 
mai mult pentru a semnala prezența lui decât 
pentru a-i ilumina calea, fiindcă pentru această 
din urmă funcțiune se folosesc farurile (v. Far 
de automobil). În general, lanternele au becuri 
slabe, montate în înseși farurile mașinii, având 
însă aprindere separată de aceea a luminii de 
distanță (fază mare) sau a luminii slabe (fază 
mică). Lanterna din spatele mașinii are: o lumină 
albă, pentru iluminarea numărului de ordine al 
vehiculului; o lumină roșie, pentru prevenirea 
vehiculelor cari vin în urmă; o lumină roșie de 
nuanță diferită, pentru indicarea acțiunii de frâ- 
nare a vehiculului. 


1u. ~ de navigație aeriană. V. Lumini pentru 
sbor de noapte. 

12, ~ de navigaţie pe apă. V. Lumini pentru 
navigație pe apă. 

13. ~ oarbă [noraiinoii onapb; lanterne 
sourde; Blendlaterne, Diebslaterne; dark lantern; 


vaklâmpâs|: Lanternă construită astfel, încât cel care 
o poartă să poată vedea, fără să fie văzut, și să 
poată ascunde lumina complet, după voie. Trei 
din feţele lanternei sunt acoperite cu corpuri 
opace, iar cea de a patra are un geam bombat 
care poate fi acoperit parțial sau complet printr'un 
oblon. 

1,  Lanternă venețiană [genennanckuii o- 
Hapb; lanterne venitienne; Papierlaterne, Lampion; 
paper lantern; velencei lámpás]: Lanternă formată 
din hârtie transparentă, de diferite colori, cu o 
lumânare în interior, folosită la serbări, pentru 
iluminat. 

>. Lanternă de recepție: Sin. Felinar de recep- 
ție (v.). 

s. Lanternă magică [BoumeGnbiii qonapb; 
lanterne magique; Laterna magica, Zauberlaterne; 
magic lantern; laterna magica]. Opt.: Aparat 
de proiecție, pe o suprafață plană albă, cu aju- 


Lanternă magică. 
A) izvor de lumină; B) condensor; C) lentilă de proiecție; 
D) dispozitiv. 


torul unei surse luminoase, a unor imagini trans- 
parente, plasate în apropierea focarului sistemu- 
lui său optic. Lanterna magică e un aparat de 
proiecție depășit, care nu se mai folosește 
decât foarte rar. V. și Proiecţie, lanternă de ~. 


4. Lanternă [ponapb; lanterne; Laterne, Dach- 
aufsatz; lantern, skylight turret; fedellâmpăs]. 
Arh.: Turn mic, de 
secțiune transversală 
circulară sau poligo- 
nală, şi cu deschideri 
laterale sau cu feres- 
tre, aşezat la partea 
superioară a unui dom, 
a unei cupole sau 
a acoperişului unui e- 
dificiu monumental, 
pentru iluminarea și 
aerisirea interiorului 
(v. fig.). 

5. Lanternă [11om- 
NONPHaA JIOWKA; lan- 
terne de chargement; 
Geschohtrage; shell 
barrow, shot bearer; 
lövedék adagoló]. Art.: Lingură mare de aramă, 
cu coadă lungă, cu care se încărca praful de 
pușcă în gurile de foc, înainte de invenția car- 
tușului. 


Dom cu lanternă. 
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s. Lanternă de angrenaj [neBounoe cuenne- 
HHE; lanterne d'engrenage; Triebstockkranz; gear 
lantern;  csapos kerék- 
kapcsoló]. Mec.: Roată de 
angrenaj formată din două 
discuri paralele, reunite 7 
între ele prin buloane 2 
cilindrice cari au rolul de 
dinţi. Secţiunile acestor bu- 
loane sunt cercuri cu cen- 
trele pe cercul care cores- 
punde cercului primitiv al 
roții de angrenaj, pe care 
o substitue, la distanțe egale cu pasul angre- 
najului (v. fig.). Angrenajele cu lanterne se 
folosesc foarte rar. V. și Angrenaj cu buloane. 


7. Lanternă de turnătorie [enuomnoii cepe- 
HHK, NOJNHaA JHTrejinaa mumra; lanterne à 
noyau; hohle Kernspindel; core barrel; ânt&mag 
tengelye]. Metl.: Broșă de oțel moale sau de 
fontă, în formă de tub cilindric sau de tub corp 
de revoluție, care se aşază în poziția centrală a 
miezului de turnătorie, pentru a constitui arma- 
tura de rezistență a miezului. Se folosește când 
miezul este prea mare şi rezistența pământului 
de turnătorie ar fi insuficiență. Se confecționează 
din tub tras, pentru diametri mici, sau din tablă 
de 10 mm grosime, pentru diametri mai mari. 
Pe acest schelet se înfășură sârmă subțire, în 
elice, pentru a mări aderenţa pământului de tur- 
nătorie. Înainte de fiecare folosire, lanterna se 
unge cu apă amestecată cu argilă, iar apoi se 
așază în poziția centrală a cutiei de miez și se 
bate în jur pământul de turnătorie. V. și sub 
Broşă. 

s. Lanternă de inductor [topnyc HHAyrropa; 
lanterne d'inducteur, croisillon d'inducteur; Lău- 
ferkârper; inductor spider; induktortest]. Elt. 
V. sub Lanternă de rotor de maşină electrică. 


» ~ de indus [kopnyc poropa; lanterne 
d'induit, croisillon d'induit; Läuferkörper; arma- 
ture spider; rotârtest]. Elt. V. sub Lanternă de 
rotor de mașină electrică. 


10. ~ de rotor de mașină electrică [poropnaa 
Myba »nekrpomannubi; lanterne de rotor de 
machine €lectrique, croisillon de rotor de ma- 
chine électrique; Lăuferlaterne der elektrischen 
Maschine; rotor spider; elektromos gép rotor- 
hüvelye]. Elt.: Manşon calat pe arborele maşinii 
şi purtând în exterior fie miezurile magnetice 
ale polilor de excitație, în cazul mașinilor sin- 
crone cu excitația în rotor (lanternă de inductor), 
fie nervuri sau braţe longitudinale pe cari sunt 
montate tablele miezului magnetic al indusului, 
în cazul celorlalte mașini (lanternă de indus). 

1. Lanternă de presgarnitură [mya cab- 
Huta; lanterne de presse-stoupe; Stopfbiichsen- 
laterne; stuffing-box lantern;  tâmszelencetok]. 
Mș. term.: Spaţiu inelar gol, între două garnituri 
alăturate ale unei presgarnituri, folosit pentru a 
colecta scăpările de fluid (gaz sau lichid), şi, 
eventual, pentru a le readuce în circuitul mașinii. Lan- 


Lanternă de angrenaj. 
1) lanternă; 2) roată de 
angrenaj. 
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terna diferă după mașina la care e montată pres- 
garnitura. — La compresoarele mașinilor frigori- 
gene cu amoniac, cu bioxid de carbon, etc., lan- 
terna presgarniturii colectează vaporii de amoniac 
sau de bioxid de 
carbon, scăpaţi 
pe lângă primul 
grup de garnituri 
ale  presgarni- 
turii, de unde 
— printr'o canali- 
zație — sunt con- 
duşi la orificiul 
de aspirație, fiind 
astfel readuși în 
corpul cilindru- 
lui (v. fig.). —La 
turbinele cu a- 
bur, aburul scă- 
pat din primul grup de garnituri tip labirint este co- 
lectat în lanternă (dacă presgarnitura are acest dis- 
pozitiv), (v. fig.), în compartimentul (1), de unde 
este trimis — printr'o canalizaţie — la un etaj 
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Lanternă de presgarnitură la un come 
presor (tip Linde). 
1) lanternă; 2) garnitură; 3) metal alb; 
4) rondelă de cauciuc; 5) arbore. 
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Lanternă de presgarnitură la arborele unei turbine cu abur. 
1) lanternă; 2) garnitură în labirint, 


de joasă presiune, unde barează drumul aerului 
atmosferic (fiindcă are o presiune puțin mai mare 
decât cea din exterior); aburul scăpat mai de- 
parte în presgarnitură este colectat în spaţiul (II) 
şi trimis în condensator, iar o ultimă mică parte 
se adună în colectorul (1i), de unde este evacuat 
sub formă de apă. V. şi Cameră de oprire. 

1. Lanternou [KOHbKOBbIÄ Bepxuuii CBET; 
lanterneau, cavalier, lucarne faitigre; Firstober- 
licht, Dachreiter, Scheitellaterne; lantern light, 
ridge turret, skylight turret; nyeregiil&, huszár- 
torom]. Cs.: Element de construcție constituit 
dintr'o făşie din învelitoarea unui acoperiş, supra- 
înălțată prin panouri verticale sau inclinate, cu 
ferestre laterale, fixe sau mobile, și care servește 


la iluminarea și la ventilarea interiorului unei 
hale de fabrică, al unei magazii, al unei săli, etc, 


Îsi Ei) 


Lanternouri. 
a) lanternou continuu, aşezat la coama acoperişului; b) lan- 
ternouri izolate, așezate pe versantele acoperișului. 


Poate fi așezat la mijlocul acoperişului sau pe 
versantele lui, la oarecare distanță de coamă, 
şi se execută fie continuu în tot lungul. acope- 
rişului, fie numai în unele porțiuni ale acestuia 
(v. fig.). Pentru o mai bună iluminare se înlocuește 
uneori și învelitoarea lanternoului, prin geamuri 
armate sau riglate. 

2. Lănteţ [oGpemăruna; laite; Latte; lath; 
léc]. Ind. lemn.: Piesă de cherestea debitată 
paralel cu fibrele lemnului, cu secțiunea trans- 
versală pătrată sau dreptunghiulară, și a cărei 
grosime normală este de 25 mm, iar lățimea 
de 1:::4 ori grosimea. 

3. Lanţetă [nureiinaa nonarka; lancette de 
mouleur; Formerlanzette; moulder lancet; lândzsa- 
formázó]. Metl.: Lopăţică folosită în turnătorie 
la repararea diferitelor stricăciuni pe cari le pre- 
zintă formele la scoaterea modelului din pământul 
de turnătorie. V. sub Formare, figura Unelte de 
formare. 

+. Lanthanit [nanranur; lanthanite; Lanthanit; 
lanthanite; lanthanit]. Mineral.: 

(La, Dy, Ce)+CO,: 8 H30. 
Carbonat natural de lantan, disprosiu și ceriu, 
hidratat. 

s. Lănţişor [nuuna npoBncanuA; chaînette; 
Kettenlinie; catenary; kâtelgârbe]. Mec.: Curba for- 
mată de un fir greu, prins y 
cu cele două capete în două 
puncte diferite și supus nu- 
mai acţiunii greutății sale 


proprii, presupusă uniform 3 

repartizată pe lungimea lui. r x 
În coordonate cartesiene, 

ecuația lănțişorului este Lănţișor. 


So až 
=4|eîe | 


unde a este distanţa dintre punctul cel mai de 
jos al curbei și axa absciselor. 


1. Lanţuri cu legături complete [nonnoc- 
BA3Hble Henn; chaînes à liaisons complètes; 
Ketten mit vollständigen Verbindungen; chains 
with complete connections; tõkéletes kötésű 
láncok]. Clc. pr.: Succesiune de variabile depen- 
dente Xi, Xar... Xp, în care probabilitatea ca 


variabilele x, să ia o anumită valoare depinde 


de valorile luate de cele k variabile precedente 
Xa aati Enk şi de probabilitățile avute de 
aceste vanile de a lua valorile respective, dar 
nu depinde de valorile şi probabilitățile corespun- 
zătoare ale celorlalte variabile anterioare. 

>. Lanţuri Markoff [nenn MapkoBa; chaînes 
deM.; M. Ketten; M. chains; M. láncok]. Clc. pr.: Suc- 
cesiune de variabile dependente x4, x,,..., x, 
în care probabilitatea cao variabilă x, să ia o 
anumită valoare depinde de valorile luate de 
k variabile precedente x, „e Xe ::: + Xn Și nu 
depinde de valorile luate de celelalte variabile 
precedente. 

3. Lănțuşuri. Ind. țăr.: Lanţurile, frânghiile sau 
vergelele cari leagă capetele crucilor carului de 
capetele osiilor. V. fig. sub Car. Sin. Lambe. 

4. Lăor, Ind. țăr.: Fibrele textile ale cânepei 
şi ale inului rezultate după melițare și din cari 
se scoate fuiorul. 


s. Lapachol [nanaxoun; lapachol; Lapachol; 
lapachol; lapachol]. Ind. chim. sp.: 
O 
e A 
Hc” Ne 
| ll CH, 
HC. C_  CH=CH,:CH=C 
Ne CH; 
H | 
O 


Derivat natural al oxinaftochinonei. Este o ma- 
terie colorantă care se extrage din lemnul de 
lapacho‘ din America de Sud. 

o. Lapiaz [kappbl; lapiez; Karren; 
karren]. V. Karren. 

7. Lapidar [pe34HK AparoneHHbIX kamneii; 
lapidaire en fin; Edelsteinschneider; lapidary of 
precious stones; nemeskővágó]; Meseriaş care 
prelucrează pietre prețioase. 

s. Lapidar [Bbipesannblii B KaMHe; lapidaire; 
lapidar; lapidary; lapidâris]. Arh.: Calitatea unui 
desen, a unui ornament, a unei inscripjii, etc., 
de a fi executate prin săpare în piatră, 

ə. Lapilli [nannnn; lapilli; Lapilli; lapilli; lapilli, 
tizhâny6i kavics]. Geol.: Fragmente de lavă sau 
de alte roce, de mărimea unor pietricele (dela bo- 
bul de mazăre, până la mărimea nucilor), proiectate 
din coșul vulcanic în timpul activităţii eruptive. 

10. Lapislazzuli (nanucb-na3yiru; lapis-lazuli; 
Lapislazuli; lapis lazuli; azurit, rezlazur]. Sin. 
Lazurit (v.). 

1. Laplace, formula lui ~ [þopmyna JIa- 
nnaca ; formule de L.; L. Beziehung; L.'s for- 


lapiaz ; 
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mula; L. képlete]. Fiz.: Relația care exprimă di- 
ferența dintre presiunile cari se exercită pe cele 
două fețe ale unui element de suprafață dintr'un 
lichid în echilibru, în funcțiune de constanta ca- 
pilară (A) a lichidului, şi de razele principale 
de curbură R și R' ale suprafeței lichidului în 
centrul elementului considerat: 


1 1 
p—p'=A (1-7). 
Expresiunea din membrul al doilea se numește 
presiune capilară. 

12. Laplace, „legea” lui ~ [sakon Jlannaca; 
loi de L; L. Gesetz; L.'s law; L. törvénye]. 
Meteor.: Diferența de altitudine Z (în metri) 
dintre două staţiuni în cari H, şi Ti, respectiv 
Ha şi Ta, sunt presiunile barometrice și tempe- 
raturile absolute, iar A e latitudinea geografică, 
exprimată în funcţiune de acești parametri: 

2(Ti+ Ta) 

218393 (1--0,092837 cos 2 1) (1 log H). 

1. Laplace, „legea” lui ~. V. Biot, legea lui ~ 
şi Savart. 

14. Laplacian [nanuracosbrii oneparop; lapla- 
cien; Laplacescher Operator; laplacian; L. féle 
operator]. An. mat.: Operator diferențial de ordi- 
nul al doilea, care reprezintă divergența gra- 
dientului unui câmp de scalari. Dacă V e scala- 
rul câmp al câmpului de scalari şi simbolul A 
indică laplacianul, urmează 

AV = divgrad V. 
Expresiunea laplacianului în coordonate cartesiene 
triortogonale e 
PV SV Oy 


AV = 
dx Dy 92 
Expresiunea laplacianului în coordonate oare- 
cari xi, x2, x3,»+ 3? 


AV 


a), 
ATD (vi dx 


unde g reprezintă determinantul componentelor 
covariante g;, ale tensorului metric, iar a com- 
ponentele lui contravariante, şi însumarea se face 
independent în raport cu i și k, dela 1 până la 
numărul de dimensiuni ale spațiului. — 

Când se aplică unui câmp de vectori cu vec- 
torul câmp A, se înțelege prin laplacian ope- 
ratorul care e reprezentat în coordonate carte- 
siene triortogonale de 


AA=I AA, +} AA, +k AA,, 


unde i, j, & sunt versorii axelor sistemului de 
coordonate, iar A,, A, şi A, sunt componentele 


respective ale vectorului câmp A. 
15. Lapoviţă [rononenuua, tpynka; grésil 
Graupeln; sleet; jégeső]. V. sub Meteori apoși. 
16. Lapping [oBoma; lapping; Lăppen; lap- 
ping; läppolás, tükrősités]. Tehn.: Operaţiune de 
polisare foarte fină (superfiniție), sub presiune, e 
pieselor plane sau de revoluție, care se reali- 
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zează făcând să alunece, una peste alta, două 
suprafețe — una a piesei de prelucrat și cealaltă 
a uneltei — cu o continuă schimbare a poziţiilor 
de contact și cu adaus de material abraziv fin, 
şi de lubrifiant. Materialul uneltei trebue să fie 
mai puțin dur decât cel al piesei, pentru ca gra- 
nulele de abraziv să se îinglobeze în materialul 
uneltei, constituind muchii tăietoare multiple. Prin 
lapping se urmărește să se micșoreze cât mai mult 
neregularitățile suprafeței și să se dea un produs 
final bine netezit, cu o calitate superioară de 
ajustare. Se pot obține astfel piese cu un ajustaj 
atât de precis al suprafeţelor lor plane, încât 
rămân aderente una de alta, ca și piese cilin- 
drice (de ex. corpuri de pompă), cari pot func- 
ționa la înaltă presiune, fără vreo garnitură de 
etanșare. 

Operaţiunea de lapping poate fi: normală, la 
care se mai scoate o anumită cantitate din ma- 
terial de pe piesă (prin așchiere) sau de finisare, 
la care încă se mai scot așchii extrem de fine, 
dar suprafața se prelucrează în eprincipal prin 
deformare plastică (la rece), obținându-se o su- 
pernetezire. 

Ca lubrifiant se întrebuințează, pentru supra- 
fețe plane, petrol cu câteva procente de uleiu 
gras (de rapiță, de stearină), de uleiu de măsline, 
de terebentină, etc.; pentru piese de duritate 
mică se întrebuințează apa. 

Ca material abraziv, pentru oțel se întrebuin- 
țează corindon artificial, oxid de crom, alumină; 
pentru piese de duritate mică (de alamă, bronz, 
aluminiu) se întrebuințează piatră ponce, cretă, 
praf de diamant, cari sunt amestecate cu petrol, 
uleiu sau grăsime. — 

După modul de lucru, se deosebesc: 

1. Lapping de mână [pyunaa poBomka; lap- 
ping à la main; Handlăppen; manual lapping; kézi 
lăppolăs]: Lapping efectuat cu unelte adecvate, 
de oțel moale, de aramă, alamă, antimoniu, plumb, 
etc. Acestea pot fi bare drepte (pile de lapping) 
pentru obținerea luciului fin, mandrine pentru 
alezaje mici, inele ex- 
tensibile (v. fig.) pentru 
alezaje mari, clupe cir- 
culare pentru arbori, 


Inel extensibil pentru 
lapping. 


Clupă circulară de lapping 
pentru filet. 


mandrine cu filet pentru filete interioare, și clupe 
circulare cu filet (v. fig.) pentru filete exterioare. 

2. ~ la mașină [MexanHueckaA Ă MOBOĄKA; 
lapping ă la machine; Lăppen mit der Maschine; 
machine lapping; gépi lăppolăs]: Operaţiune de lap- 
Ping care se efectuează fie la strunguri obișnuite, 
unde piesa se învârtește și unealta e ţinută cu 
mâna, fie la mașini speciale de lapping (v. Lap- 
ping, maşină de ~). 


3. ~, mașină de ~ |[nannunr-MauiunHa; ma- 
chine de lapping; Lăppmaschine; lapping ma- 
chine; läppológép]: Maşină care efectuează opera- 
țiunea de lapping. Se compune, în principal (v. fig.), 


Maşină de lapping. 

1) disc; 2) electromotor; 3) platou-suport. 
dintr'un batiu, două discuri și un platou-suport 
pentru piesele de prelucrat; un disc e montat 
direct pe batiu, iar al doilea, pe un suport mon- 
tat pe o coloană verticală. Discurile se rotesc 
în sensuri contrare, fiecare fiind antrenat de 
un motor separat (pentru a evita trepidaţiile 
transmisiunii); uneori numai cel inferior se roteşte, 
iar celălalt are o mișcare pendulară indepen- 
dentă, pentru a putea urmări exact suprafețele pie- 
sei de prelucrat. Piesele sunt așezate pe un pla- 
tou-suport cu fante (v. fig.), care — printr'o 
mișcare comandată 
de un excentric — 
aduce piesele între 
cele două discuri ori- 
zontale, într'o miş- 
care continuă ca a f 
rolelor unui rulment 
în colivia lor. Prin 
această dispoziție și 
prin  suspensiunea 
pendulară a discu- 
lui superior, piesa 
este urmărită în toa- 
te mişcările ei de 
către discuri, supra- 
faţa ei fiind în între- 
gime în contact cu acestea, şi efectuându-se astfel 
operațiunea de lapping. 

Discurile sunt, în general, de fontă moale, 
pentru a putea îngloba și reține materialul abra- 
ziv. Pentru corpuri mai moi, sau chiar pentru 
finisarea pieselor de oțel, se folosesc discuri de 


Platou-suport de mașină de lapping, 
pentru role de rulmenţi. 
1) fantă pentru așezat rola. 


aliaj de litere tipografice și, în unele cazuri, 
de rășini de fenol, etc. 

1. Lăptaș [priGonoBnbiii Memok; coleret; 
Schleppsack; drag-net; huzâzacsk6]. Pisc.: Unealtă 
mare pentru pescuit, făcută din plasă de cânepă, 
în formă de sac cu gura foarte largă. Cu lăpta- 
şul se pescuește pe fundul apelor curgătoare, în 
perioada când peștele este amorțit, toamna 
târziu, până la începutul primăverii. 

2. Lapte 1. [monoko ; lait; Milch; milk; tej]. 
Ind. alim.: Aliment lichid alb, opac, cu gust ușor 
dulce şi cu miros caracteristic, secretat de glan- 
dele mamare ale femelelor mamifere. Dintre ele- 
mentele constitutive ale laptelui, apa este în pro- 
porția cea mai mare și variază în cantitate după 
mamifer. Celelalte substanțe sunt: proteine, ma- 
terii grase, lactoză, enzime, fermenți, vitaminele 
A şi B, etc. — Dintre proteine se găsesc: ca- 
zeină (v.) sub formă de cazeinat de calciu, care 
ține în suspensie particule de grăsime și de 
fosfat de calciu, dând laptelui aspectul „lăptos”, 
şi care poate fi extrasă prin tratare cu acizi; lacto- 
albumină (v. sub Albumine) și lacto-globulină 
(v. sub Globuline), cari se pot extrage prin în- 
călzirea zerului, când precipită sub forma numită 
„urdă”, sau prin extragere directă cu sulfat de 
magneziu. — Materiile grase sunt compuse mai 
ales din trigliceride amestecate și cari, prin 
extragere, formează „untul”. — Lactoza se gă- 
seşte sub formă de soluţie și dă gustul dulce al 
laptelui. — Sărurile sunt de K, Ca, Na, Mg, Fe, 
P, CI, S, etc. — Compoziţia medie a laptelui, în 
procente de greutate: 


Lapte de vacă Lapte de oaie 


apă 87,50 81,10 
materii grase 3,50 6,98 
proteine 3,75 5,54 
lactoză 4,50 5,42 
săruri 0,75 0,96 


Afară de folosirea lui ca aliment, laptele este 
întrebuințat uneori la prepararea acidului lactic 
şi este singura sursă pentru extragerea cazeinei. 
— 2. Tehn.: Lichid de aspect mai mult sau mai 
puțin asemănător cu al laptelui. 


3, ~ condensat [KOHAeHCHpPOBaHHoe MO- 
JIOKO; lait condensé ; kondensierte Milch; con- 
densed milk; kondenzált tej, süritett tej]: Pro- 
dus care se obține concentrând laptele, prin 
fierbere la presiune joasă, până când volumul este 
redus la o pătrime sau la o cincime din volu- 
mul inițial. Dacă se extrage toată apa din lapte, 
se obține pulberea de lapte. 

4. Lapte de ciment [HEMEHTHOe MOJIOKO ; 
lait de ciment; Zementmilch, Zementbrei; grout, 
slurry; cementtej]. Drum., Ind. petr.: Amestec, 
în diferite proporții, de praf de ciment și apă, 
pentru a forma o barbotină foarte fluidă. Ser- 
vește la înnobilarea agregatelor silicioase folo- 
site în lucrările de asfaltare. În industria petrolie- 
ră se folosește un lapte de ciment cu o greu- 
tate specifică de 1,7:::1,8 pentru cimentările 
cari se fac în găurile de sondă. 


44t 


s. Lapte de malt [conoroBoe monoko; lait 
de malt; Malzmilch; malt-milk; malátłatej]. Ind. 
alim.: Malt măcinat, frământat cu apă, folosit în 
industria fermen- 
tativă alcoolică 
pentru zaharifi- 
carea amidonu- 
lui din cereale 
şi din cartofi. 

În industria 
spirtului, laptele 
de malţse obține 
din malt verde, 
sdrobit sub for- 
ma unui terciu 
în instalații spe- 
ciale, prin fră- 
mântare cu apă 
în căzi de lemn 
sau în rezervoa- 
re de fier. În in- 
dustria berii, else 
prepară din malț 
uscat, fin mă- 
cinat și apoi a- 
mestecatbine cu 
apă, încadăspe- 
cială „de plămădire”. Astfel oblinut, el con- 
stitue însăși plămada dulce, zaharificată, folosită 
la fabricarea berii. 

s. Lapte de var [H3BeCTKOBOe MONORO; lait 
de chaux; Kalkmilch; limewash, whitewash; meszle, 
mésztej] : Amestec, în diferite proporții, de var 
stins şi apă, care formează o barbotină foarte 
fluidă. Se întrebuințează pentru înnobilarea agre- 
gatelor silicioase folosite în lucrările de asfal- 
tare la rece, la vărueli, zugrăveli și în diferite 
industrii. 

7. Lăptoc. Ind. făr. V. Scocul morii. 

s. Lăptucă [naTyk, kouanubiii canat; laitue 
cultivée; Lattich; garden lettuce; kerti saláta]. Bot.: 
Lactuca sativa. Legumă anuală din familia compo- 
zeelor. Frunzele, cu baza cordiformă, amplexi- 
caule, sunt dispuse în rozetă, formând, la unele 
varietăți, o căpățână mai mult sau mai puțin în- 
desată, Se întrebuințează mai mult ca salată, în stare 
crudă, Se înmulțește prin semințe. Se cultivă la 
câmp sau în culturi forțate. Pentru o desvoltare 
bună, salata cere un climat temperat și umed, 
un teren deschis, uşor, adânc lucrat și bine în- 
grășat. 

9. Laramie, strate de ~ [cuou Jlapamuca; 
couches de L.; L. Schichten; L. strata; L. rétegek]. 
Geol.: Succesiune de strate, de facies lacustru, 
cu o grosime de cca 4000 m, cari s'au depus, 
în Cretacicul superior, pe continentul Nord-ame- 
rican. Depozitele acestei formații sunt bogate 
în resturi de reptile fosile. 

10. Lardare [rpenrenue NOKphITHA; lardage; 
(Stoff) Bespannung; fabric covering; burkolat- 
bisztositâs]. Av.: Operaţiunea de fixare a pânzei 


Aparat pentru prepararea laptelui de 
malt (sistem „Bohm*). 
1) iub de evacuare a laptelui de mal; 
2) vasul în care se introduce malțul -+ 
apa; 3) pompă de fărâmiţare. 
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de îmbrăcăminte pe avioane, și anume coase'ea 
pânzei de pe intrados şi extrados la un loc, 
cu un fir care tra- 
versează grosimea ari- 
pii. După ce pânza 
s'a așezat pe aripă 
(v. fig.) cu bătătu- 
ra perpendiculară pe 
nervuri, se aşază de-a- 
lungul acestora o ban- 
dă (tresă) de pân- 
ză și se trece apoi 
prin pânză, de-a-curmezişul nervurii, un fir de aţă 
de lardat, de in curat (care rezistă la o forță de 
tracțiune de minimum 15 kg), fir care se înnoadă 
după fiecare trecere, asifel încât, când firul se 
rupe, să nu fie periclitată întreaga împânzire. Se 
lipește apoi o bandă de pânză protectoare 
de-a-lungul cusăturii. Pentru ca firul să nu se frece 
de nervură, se maruflează capul nervurii, prin 
înfășurare cu o pânză. Împânzirea prin lardare se 
folosește la aripi cu profile sub 30 cm, fiindcă 
peste această înălțime operaţiunea devine im- 
practicabilă, din cauza dificultății de a ghida acul. 

1. Larderellit [naprepennur; larderellite; Lar- 

darellit; larderellite; lardallerit]. Mineral.: 
NH; B5 Os - 2 1/3 H20: 

Borat hidratat natural de amoniu, care se găseşte 
pe marginea lacurilor sărate din regiunea Toscanei. 

>. Larg [uruponnii; large; breit, weit; wide, 
broad, large; szeles). Gen.: 1. Calitatea unei ca- 
vităţi, a unei încăperi, a unei secțiuni de trecere 
sau a unui tub, de a avea o secțiune transversală 
de arie (relativ) mare. — 2. Calitatea unei cavităţi, 
a unei încăperi, a unei secțiuni de trecere sau a unui 
tub, de a avea o secţiune transversală de dimen- 
siune lineară (relativ) mare, în direcție orizontală. 

s. Largabil [cOpacviBaembriă; largable; ab- 
werfbar; dischargeable; ledobhat6). Nav. a.: Cali- 
tatea unui obiect de a putea fi desprins de avion 
în timpul sborului, prin acționarea unui mecanism. 

a. Largetă. V. Larghetă, 

s. Larghetă |nnacruna; larget; Platine; sheet 
billet; platina]. Metl.: Sin. Platină. V. sub Laminat. 

e. Lărgime [mupuua; largeur; Breite; breadth; 
szélesség]. Gen.: 1. Proprietatea unei cavităţi, a 
unei încăperi, a unei secțiuni de trecere sau a 
unui tub, de a fi largi. — 2. Dimensiunea trans- 
versală caracteristică (adesea mijlocie)a unei cavi- 
tăți, încăperi, secțiuni de trecere sau de tub; 

7. Lărgimea albiei [mupuna BomHoii noBepx- 
HOCTH; largeur de la nappe d'eau; Wasserspiegel- 
breite; water level breadth; vizfelszin-szélesség]: 
Lăţimea oglinzii apei, măsurată în albia minoră la 
ape obișnuite, și în albia majoră la ape extraor- 
dinare. 

s. Lărgimea căii. V. Ecartament. 

o. Lărgimea carenei [mupuna no Barep- 
NHHHH; largeur à la ligne d'eau; Breite bei der 
Wasserlinie; breadth at water line; vizvonal-széles- 
ség]. Nav.: Dimensiunea orizontală transversală 
maximă a carenei în planul de plutire. Ea va- 
riază cu planul de plutire. 


Operațiunea de lardare. 


10. Lărgimea podului [mmupuna mocTa; largeur 
du pont; Brickenbreite; bridge breadth; hid- 
szélesség]. Pod.: Distanţa dintre feţele exterioare 
laterale ale podului, măsurată pe profilul transversal. 

u. Lărgitor [pacmupureunb CrBamHHbI; élar- 
gisseur; Erweiterungsbohrer; underreamer; szé- 
lesit6]. Mine: Unealtă care permite mărirea dia- 
metrului unei găuri de sondă numai pe o porțiune 
relativ scurtă din lungimea ei, păstrând diame- 
trul inițial în porțiunea de deasupra acesteia, 
eventual chiar tubată. 

Lărgitorul pentru foraj percutant este alcătuit 
dintr'un manşon cilindric, filetat la partea superioară 
pentru legătura cu restul garniturii, cuprinzând în 
interior un resort puternic care, prin coborirea 
capătului inferior, provoacă ieşirea în afară şi 
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Lărgitor pentru sistemul de 
foraj rotativ. 


Lărgitor pentru sistemul de 
foraj pensilvan. 


depărtarea a două piese-cuțił. La coborîrea sub sa- 
botul coloanei tubate, cuțitele „expandează”, ajung 
în contact strâns cu pereții și, prin acţionare alter- 
nativă în sus și în jos a garniturii, desagregă roca. 


Lărgitorul pentru foraj rotativ are o construcție 
analoagă, cu deosebirea că resortul, mai slab 
decât cel pentru lărgitorul percutant, are o acțiune 
de readucere la interior a cuţitelor, acțiunea de 
deschidere şi de expandare a cuțitelor fiind dată 
de diferenţa de presiune a fluidului de sapă, între 
capătul de intrare și capătul de ieşire al unui man- 
şon culisant perforat. La un anumit debit de fluid, 
pierderea de sarcină în canalul manșonului per- 
forat atinge o valoare care permite manșonului 
să învingă acţiunea resortului și să scoată cuţitele 
în afară. Prin simpla încetinire a circulației, cuți- 
tele se retrag în aparat, care poate fi asifel ex- 
tras (v. fig.). 

1. Larice [eBponeiicraa nucrBennuua; Mé- 
lèze; Lärche; larch; vörösfenyő]. Bot., Ind. lemn.: 
Larix europaea Lam. et DC., Larix dahurica Turcz 
şi Larix decidua Mill. Arbori din familia coniferelor, 
cari ating dimensiuni și vârste foarte mari (pe va- 
lea Lotriţei se găsesc exemplare de 600..:700 ani). 
Laricele este răspândit în munții Alpi, Tatra şi 
Carpaţi. Scoarța sa are coloare cenușie la ex- 
terior, și roşietică la interior, iar lemnul este gal- 
ben-cafeniu-roșietic. Este rezistent, tare, greu 
deformabil și bogat în rășini. Dintre coniferele 
indigene, are lemnul cel mai tare. Este folosit în 
construcțiile hidraulice, pentru piloți, pentru tăblii 
și catarge în construcția navelor, pentru traverse 
de cale ferată, și în industria lemnului. Din trun- 
chiul și din ramurile de larice se obține, prin in- 
cizii, terebentina de Veneția (v.). Din coaja arbo- 
relui se obțin 8:::10"/, tanin, care se folosește 
la tăbăcirea pieilor. Sin. Lariţă, Zadă. 

2. Laricină. Farm, V. Agaricină. 

3. Laringofon [napunropon; laryngophone; 
Kehlkopfmikrophon; laryngophone; gégefőmikro- 
phon]. Telf.: Microfon care se aplică pe gât, în 
dreptul laringelui, cu ajutorul unei cureluşe sau 
al unei monturi speciale, folosit în telefonia prin 
radio din tanc, din avion şi, în general, în cazu- 
rile -în cari sgomotele puternice din mediul în- 
conjurător ar împiedeca o transmitere prin micro- 
fonul obişnuit, ca și în cazurile în cari ținerea 
microfonului în fața gurii ar jena pe operator. 

+. Larsenit [apcenur; larsenite; Larsenit; lar- 
senite ; larzenit]. Mineral.: PbZn[Si0,]. Silicat de 
plumb și de zinc. Se cunoaște şi o varietate numită 
larsenit cu calciu, în care plumbul este înlocuit 
parțial prin calciu. 

s. Larvicid [1HunHkOMOp; larvicide; Larventod; 
larvicide; lárvaölő]: Substanţă care ucide larvele 
insectelor. 

o. Lăsarea tutunurilor [pa3smaruenne raGanoB; 
mouillage des tabacs; Tabakeinweichung; tobacco 
moistening; dohány-megáztatás]. Ind. tut.: Prima 
fază dintr'un ciclu de fermentație, care se mani- 
festă prin înmuierea tutunurilor, datorită ridicării 
temperaturii lor. 

7. Lăscăiață. Ind. țăr.: Oală de lut cu două 
toarte (Banat). 

s. Lăstar [noGer; rameau, bourgeon, pousse, 
scion, jet; Trieb, Sprok, Schok, Spröhling, Schöh- 
ling, Ausläufer; shoot, sprout, spring, twig; hajtó, 
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ivadék]. Bot.: Plantă nouă care crește din altă 
plantă, mai bătrână. Se folosește la înmulţirea 
plantelor prin altoire și drajonare. Dacă lăstarul 
poartă muguri vegetativi, el se numeşte lăstar de 
lemn (lăstar vegetativ), iar dacă poartă muguri 
floriferi, se numeşte lăstar de rod. După încetarea 
vegetației și căderea frunzelor, lăstarul se nu- 
meşște ramură. — Se deosebesc: 

ə. Lăstar anticipat [npemneBpemennbrii no- 
6er; rameau anticipé; vortreibender Trieb, Geiz- 
trieb; side shoot; zsugori hajtó]: Lăstar care re- 
zultă dintr'un mugure chiar în perioada de for- 
mare a acestuia, 

1. ~ de prelungire. V. Lăstar terminal. 

1. ~ din rădăcină [nopennoii noGer; rejeton, 
drageon; WurzelsproB, Ausläufer; root sucker, 
radical shoot; gyökérkiágazó]: Lăstar crescut în 
vecinătatea imediată a piciorului trunchiului sau 
a gâtului rădăcinii. Poate servi la reproducerea 
plantei (drajonare), deși acest fel- de înmulţire 
poate slăbi planta; de aceea el trebue evitat, şi 
aceşii lăstari trebue distruși. 

12, ~ din subsuori. V. Copil, 

u. ~ lacom [nepepasBnTblii noGer; rameau 
gourmand; WasserschoB; sucker shoot; vizi iva- 
dék]: Lăstar care s'a desvoltat peste măsură şi 
care devine vătămător, stricând echilibrul biologic 
al arborelui. 

14, ~ secundar. V. Copil, Lăstar anticipat. 

15, ~ terminal [koneunblii noGer; prolonge- 
ment terminal; Verlângerungstrieb, Leittrieb; ter- 
minal shoot, leading shoot; ivar hajtó]: Lăstar 
rezultat dintr'un mugure terminal și, dacă planta 
mai bătrână respectivă a fost tăiată, dintr'un 
mugure lateral. 

18. Laf [pemă&ruur, peiina; latte, volige; Latte; 
lath, batten; léc]. Ind. lemn., Cs.: Şipcă groasă de 
cca 25 mm şi lată de cca 48 mm, folosită la 
lucrări de construcții și de tâmplărie. Sin. Leaţ 
(pl. leţi, leţuri), Let (pl. leţuri), Lătete, Şipcă. 
(Termenul șipcă are o 
accepțiune mai largă 
decât termenul lat). x 

17. Lată [peiira; "XA 
règle, cerce; Latte, ati 
MeBlatte; levelling 
staff; mérőléc]. Drum.: 
Scândură groasă, cu WE > 
muchiile longitudina- Executarea nivelmentului cu lata 
le drepte, folosită în și cu bolobocul. 
lucrările expeditive a) tăruşi; b) lată; c) boloboc; 

A d) riglă gradată. 

de nivelment pentru 

materializarea, cu aju- 
torul bolobocului, a 
liniei orizontale dintre 
două puncte (v. fig.). 
şi la verificarea supra- 
fejelor îmbrăcăminte- 
lor rutiere, în special 
la măsurarea denive- 
lărilor longitudina!e. 
Mărimea denivelărilor se determină cu un pro- 


A 
Măsurarea denivelšrilor cu lata 
şi cu pana gradată, 

a) lată; b) pană gradată; 
c) îmbrăcăminte rutieră. 
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filometru sau cu ajutorul unei pene gradate, in- | 
trodusă sub lată (v. fig.). | 

1, Laterit (narepur; laterite; Laterit; laterite; 
laterit]. Geol.: Produs de transformare, colorat în 
roșu, în galben sau în cafeniu, rezultat prin al- 
terarea chimică a rocelor din zonele cu climă 
tropicală. Se poate forma din orice rocă (în 
special din cele cu conţinut de feldspaţi) în care 
se produce un proces de hidroliză a silicaților 
respectivi. 

Solurile lateritice sunt, în general, sărace în 
substanțe humice și în săruri nutritive pentru ve- 
getaţie, sau lipsite de ele. În masa lor se pot 
concentra însă hidraţi de fier (limonit) sau de alu- 
miniu, ca și aur, platină, etc. 

2. Laternă. V. Lanternă; v. și Felinar de re- 
cepție. 

s. Lătete. V. Laţ. 

4. Latex [narerc; latex; Milchsaft, Latex; latex; 
látex]. Ind. cc.: Sucul lăptos al arborilor de cauciuc 
din familia euforbiaceelor, apocinaceelor, muza- 
ceelor și sapotaceelor. Conţine cca 35%, cauciuc, 
60 /; apă și mici cantități de rășini, ceruri, pro- 
teine, zaharuri și substanțe minerale. Este o emul- 
siune apoasă, în care faza dispersă o formează 
cauciucul în stare de granule fine în suspensie. 
Din latex se prepară cauciucul brut, 

s. Lăţime [mupuna; largeur; Breite; broad- 
ness; szélesség]. Gen.: 1. Cea mai mică dintre cele 
două dimensiuni ale unui dreptunghiu. Exemplu: 
Dimensiunea unei țesături, în sensul fibrelor de 
bătătură. — 2. Dimensiunea mijlocie a unui corp 
paralelepipedic. 

s. Lăţimea periei, redusă la suprafaţa rotorului 
[mupuna merka Ha nepuepuu poropa; lar- 
geur du balais réduite à la périphérie du rotor; 
auf den Rotorumfang bezogene Bürstenbreite; 
width of brush reduced to the rotor's surface; 
rotârfeliiletre redukált kefeszélesség]. Elt.: Dis- 
tanja dintre razele cari limitează lăţimea periei 
unei mașini electrice cu colector, măsurată la 
periferia rotorului. 

7. Lăţimea șoselei [mupuna mocce; largeur 
de la chaussée; Fahrbahnbreite; road width; ut- 
szélesség]. Drum.: Lăţimea părții carosabile a 
unei șosele. Depinde de numărul benzilor de 
circulație admise și de vitesa de exploatare. De 
exemplu, la șoselele cu dublu curent de circu- 
lație și cu circulație mixtă este necesară o lățime 
de 6,00 m pentru vitese de 50:::70 km/h, şi 
o lățime de 7,50m pentru vitese de 70:::100km/h; 
la şoselele unidirecţionale, lățimea fiecărei benzi 
de circulație trebue să fie de 3,00 m pentru vitese | 
până la 100 km/h —, de 3,30 m pentru vitese 
de 120:::130 km/h —; și de 3,75 m pentru 
vitese mai mari (la autostrade), Pentru locurile 
de parcare și de staționare este suficientă o 
lățime de 2,50 m pentru fiecare șir de ve-! 
hicule. 

s. Latină, velă ~. V. sub Velă. 

o. Lăţire [pacmnpenue; aplatissage; Breiten; | 


beating out; szelessit6s]. Metl.: Operaţiunea de 
forjare, de obiceiu la cald, prin care lățimea unei , 


piese se măreşte mai mult decât lungimea. Cu- 
prinde trei faze succesive: crestarea, lățirea pro- 


a b 
PERRE RUA A 
de i, 


Lăţirea unei bare. 
a) bară crestată, înainte de lățire; b) bară, după lățire; c) lățire 
cu ciocanul gâtuitor; 1) bară; 2) ciocan gâtuitor; 3) forma 
finală lățită. 


priu zisă, şi planarea. Crestarea se efectuează 
la locul de unde începe lăţirea, folosind cres- 
tătorul sau vergeaua de gâtuit. Lăţirea propriu 
zisă se efectuează prin batere cu ciocanul (de mână 
sau mecanic), sau cu ajutorul vergelelor de gâtuit 


Lăţire cu vergele gâtuitoare. 
1) nicovală; 2) bară lăţită; 3) vergele gâtuitoare; 4) porțiune 
de bară lățită; 5) ciocan. 


sau al ciocanului de gâtuit, cari se așază la mij- 
locul piesei și pe axa ei longitudinală, depla- 
sându-le succesiv spre periferie, în poziţii para- 
lele cu prima. După lăţirea propriu zisă, supra- 
fața se netezește cu ciocanul planator. — De- 
fectele cari se pot produce prin lăţire sunt aceleași 
ca la întindere: suprapunere de material, ruperea 
fibrelor, etc. 

10. Latitudine [mupora; latitude; Breite; lati- 
tude; szélesség]. Geod.: Unghiul pe care-l for- 
mează verticala unui punct de pe suprafața Pă- 


„mântului cu planul ecuatorului, măsurat prin ar- 


cul de meridian cuprins între ecuator şi punct. 
Se măsoară în grade, dela ecuator către polul 
din emisfera respectivă. Latitudinea punctelor 
din emisfera de Nord se numește nordică sau 
boreală, iar cea a punctelor din emisfera de Sud 
se numește latitudine sudică sau australă. Latitu= 
dinea unui punct se determină, pe uscat, în 
funcţiune de înălțimea polului deasupra orizon- 
tului, care se determină în acel punct, măsurând 


cu ajutorul teodolitului sau al cercului meridian 
înălțimile unei stele apropiate de pol, la trece- 
rile ei la meridian. Pe mare, se determină cu 
sextantul înălțimea meridiană h„ a Soarelui, 


adică înălțimea Soarelui când el ajunge la cul- 
minaţie. Din relaţia 
D= 


în care Z„=90°—h, iar 2 este declinaţia Soa- 


relui în ziua observării, luată din tabelele de timp, 
se deduce înălțimea b a polului deasupra ori- 
zontului, adică latitudinea punctului în care se 
face observația. 

1, Latitudine astronomică [acrponomnuecnaa 
IIHpoTă; latitude astronomique; astronomische 
Breite; celestial latitude; csillagászati szélesség]. 
Astr.: Distanța dela un astru la ecliptică, măsu- 
rată de arcul situat pe cercul mare care trece 
prin astru și prin polii eclipticei, și cuprins între 
astru şi punctul de intersecțiune al cercului cu 
ecliptica. Sin. Latitudine ecliptică. 

>. Latitudine australă [iomuaa mnpora; lati- 
tude australe; südliche Breite; austral latitude; 
déli szélesség]. V. sub Latitudine. 

3 ~ boreală [cesepsaa mupora; latitude 
boréale; nördliche Breite; boreal latitude; északi 
szélesség]. V. sub Latitudine. 

+. Latitudine ecliptică [ĐKJHOTHYECKAA IIH- 
pora; latitude écliptique; ekliptische Breite; eclip- 
tic latitude; ekliptikus szélesség]. V. Latitudine 
astronomică. 

5s. Latitudine, corecție de ~ [nonpaBka 
Ha UIHpOTYy; correction de latitude; Berichtigun 
der Breite; latitude correction; szélességi javits]. 
V. sub Corecție de gravitaļie. 

s. Latitudine de expunere [nponomiureJb- 
HOCTb BbIAepHKkH; latitude d'exposition; Aus- 
stellungsbreite;  latitude of exposure; kiállitási 
szélesség]. Fiz. V. sub Înnegrire, curbă de ~. 

7. Latreină [(narpeuu; lathreine; Lathrein; la- 
threine; latrein]. Chim.: Substanţă bazică, fără 
miros şi nevolatilă, care se găsește în fumul de 

utun, 

s. Lattorfian [uaropbnannbiii cnoñ; lattor- 
fien; Lattorfian; Lattorfian; lattorfián]. Geol.: Etajul 
inferior al Oligocenului, -caracterizat, în general, 
prin prezenţa următoarelor fosile: Ostrea ventila- 
brum, Pecten costatus, Leda perovalis, Fusus 
elongatus, Pleurotoma bosqueti, Schizaster, Ma- 
retia, Nummulites germanicus, etc. 

ə. Lătunoaie. Ind. ţăr.: Răritură produsă în 
țesătură din cauza ruperii unuia sau a mai multor 
fire din urzeală. 

10. Lătunoaie [GoroBuna; dosse; Schale, 
Schwarte; slab; szeldeszka]. Ind. lemn., Cs.: Piesă 
de lemn cu o față plană a 
paralelă cu fibrele şi 
una convexă, obținută 
prin tăiereacu ferestrăul 
a părții laterale a unui t ; 
buștean. Sin. Lăturoaie. pace: 

11. Latură [cropona; côté; Seite; side; oldal, 
szél]. Mat.: Oricare din segmentele de dreaptă 
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sau din arcele de curbă cari alcătuesc un poligon 
rectiliniu, respectiv curbiliniu. 

12. Latura măsurată a sudurii [u3mepennaa 
cropona cBapRu; côté mesuré de la soudure; 
gemessene Schenkellânge der Naht; actual length 
of weld; hegesztési varrat megmért széle]. Metl. : 
Lungimea liniei de contact, într'o secțiune oare- 
care, dintre cusătura (cordonul) sudurii în unghiu 
şi piesa sudată (v. latura OA, respectiv OB, 
din fig. de sub Grosime de gât, nominală). 

13. Latura nominală a sudurii [nomunanbHaa 
cropona niBa; câte nominal de la soudure; no- 
minelle Schenkellănge der Naht; nominal length 
of weld; hegesztési varrat nominális széle]. Metl.: 
Lungimea uneia din cele două laturi egale ale 
celui mai mare triunghiu isoscel care poate fi 
înscris într'una din secțiunile sucecsive ale cusă- 
turii (cordonului) unei suduri în unghiu. V. fig. 
sub Grosime de gât, nominală. 

i14. Lăturoaie. V. Lătunoaie. 

15. Laubanit [nayGanur; laubanite; Laubanit; 
laubanite; laubani!]. Mineral.: 

Ca,[(OH), | AlSisO14] *5H,0. 
Zeolit calcifer, asemănător cu laumontitul. 

5 Laudanidină. Chim.: Forma levogiră a lau- 
daninei. 

17. Laudanină [naynanuu; laudanine; Laudanin; 
laudanine; laudânin]. Chim.: CaoHasO,N. Alcaloid 
care se găseşte în opium. Este o formă race- 
mică. Prin tratare cu diazometan, trece în d, 
l-laudanozină. 

18. Laudanozină [naymanosuu; laudanosine; 
Laudanosin; laudanosine; laudânozin). Chim.: 
Ca, Ha3O4N. Alcaloid secundar care se găsește în 
opium. Sintetic, se obţine din clormetilatul pa- 
paverinei, prin reducere cu staniu și acid clor- 
hidric. 

19. Laudanum [nayuanymM; laudanum; Lauda- 
num; laudanum; laudânum]. Farm.: Anumite me- 
dicamente cu bază de opium. Laudanumul lui Sy- 
denham se prepară prin macerarea opiumului 
pulverizat, cu safran, esenţă de scorţişoară, esenţă 
de cuișoare şi alcool. Se prezintă sub forma unui 
lichid galben închis, cu miros puternic şi gust 
amar, şi care colorează puternic în galben apa, 
pielea, țesăturile, etc. Se întrebuințează sub formă 
de pomezi, linimente, amestecuri contra durerilor 
de dinţi şi ca medicament intern (ca antidisen- 
teric şi calmant, în doze de câteva picături). Este 
periculos de administrat copiilor. Laudanumul lui 
Rousseau se prepară prin fermentarea unui ames- 
tec apos de miere şi opium. Este mai activ decât 
cel al lui Sydenham, deși conține mai puțin 
opium. Este brun-negricios şi, din cauza lipsei de 
safran, nu îngălbeneşte apa. Se întrebuințează 
extern. 

20. Laue,diagramă ~ [anarpamma Jlayə; dia- 
gramme de L.; L. Diagramm; L. diagram; L. dia- 
gramm]. Fiz.: Figură de difracțiune obţinută pe un 
ecran prin trecerea unui fascicul de raze X prin- 
tr'o lamă cristalină subţire. Diagrama se compune 
din puncte luminoase pe ecranul de observare 
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(iar dacă acesta este o placă fotografică, prin 
puncte negre de maxim de impresionare -a 
plăcii), dispoziţia acestor puncte depinzând de 
simetria cristalină a lamei difractante. Se pot 
obţine diagrame analoage și prin reflexiune pe 
lame cristaline. Diagrame Laue se pot obține și 
cu fascicule de electroni. Sin. Lauegramă. 

1. Laumonit. V. Laumontit. 

=. Laumonfit [ayMOHTHT; laumonite, lau- 
montite; Laumontit; laumontite; laumontit]. Mine- 
ral.: (Ca. Naa) AI3Si,Os2* 4 H,O. Mineral din grupul 
zeoliților, cristalizat în sistemul monoclinic, cu o 
coloare albă și cu luciu sticlos. Pierde ușor apa, 
devenind pulveruleni. Sin. Laumonit. 

3. Laur [y pMaH OŐbIKHOBEHHbIÄ; stramoine; 
Stechapfel; stramonium; maszlagos redőszirom]. 
Bot.: Datura stramonium L. Plantă erba- 
cee din familia solanaceelor. Crește sălbatic, 
prin locuri părăsite sau neîngrijite, în regiu- 
nile cu climă temperată. Fructul, capsular, 
acoperit cu spini, are patru loje şi conține cca 
400 de seminţe. Frunzele conţin 0,2- :0,6%, datu- 
rină, care este un amestec de alcaloizi (hioscia- 
mină, atropină și scopolamină). Semințele con- 
țin, pe lângă acești alcaloizi, și un uleiu toxic, 
folosit ca medicament extern, ca sedativ al du- 
rerilor locale. Frunzele uscate au proprietăţi an- 
tiastmatice, datorite piridinei, care se formează 
prin combustia alcaloizilor, în timpul fumatului 
țigărilor, cari conţin şi frunze de laur. Sin. Ciumă- 
faie, Alaur, Bolândariţă. 

4. Laurasia [naypasua; Laurasie; Laurasia; Lau- 
rasia; laurăzia]. Geol.: Masă continentală formată 
după cutarea geosinclinalului Uralului, din Triasicul 
inferior, prin unirea Continentului Nord-atlantic cu 
Continentul sino-siberian. 

s. Laurent, polarimetru ~ [nonapumeTp JIo 
pana; polarimâtre L.; L. Polarimeter; L. polari- 
meter; L. polarimeter]. V. sub Polarimetru. 

6. Laurent, serie ~. V. Serie Laurent. 

7. Laurentiană, catenă ~ |/laypenuanoBcrue 
ropHble xpeGrbI; chaine laurentienne; lauren- 
tische Kette; Laurentian chain; laurenti lánc]. Geol.: 
Catenă muntoasă formată la sfârșitul erei arhaice, 
complet erodată și peneplenizată, a cărei direcţie 
şi răspândire nu s'au putut preciza. 

s. Lauric, acid ~ [naypunoBaa Ă KHCJIOTA; 
acide laurique; Laurinsäure; lauric acid; laurinsav]. 
Chim.: CH;—(CH3)so— COOH. Substanţă cu p.t. 
44°, p. f. 176° (la 15 mm Hg), care se găsește 
sub formă de gliceridă în grăsimea nucii de 
cocos. Se întrebuințează în parfumerie și în cos- 
metică. 

9. Laurionit [naypnonur; laurionite; Laurionit; 
laurionite; laurionit]. Mineral.: Pb » OHCI. Oxiclo- 
rură hidratată de plumb, naturală. 

10. Laurit [naypur; laurite; Laurit; laurite; lau- 
rit]. Mineral.: RuSz. Sulfură de ruteniu naturală, 
care conține, uneori, osmiu, 

11. Lautal. Meti.: Aliaj asemănător cu duralu- 
minul, cu compoziţia: aluminiu 92,8 -:- 93,8%, 


cupru 4,7%, mangan 0,5%, siliciu 1:::20, E 
folosit în construcțiile aeronautice. (N. C.). 

12. Lautarit [nayrapur; lautarite; Lautarit; lau- 
tarite; lautărit]. Mineral.: Ca(J0,)3. lodat natural 
de calciu. 

13. Lautit [rayrur; lautite; Lautit; lautite; lau- 
tit]. Mineral.: (Cu)AsS. Arseniosulfură de cupru 
naturală, în care, uneori, se găsește argint în 
locul cuprului. 

14. Lavă [naBa; lave; Lava; lava; láva]. Petr: 
Topitură de silicați, care curge sau a curs în 
timpul erupției, din craterul unui vulcan. Repre- 
zintă manifestarea la suprafaţa scoarţei a topi- 
turilor intratelurice (magme). 

15. Lavă. Pisc.: Ansamblu de unelte de pescuit 
staționare, aşezate una în continuarea celeilalte, 
pentru a bara drumul peștelui pe distanțe cât 
mai mari și a-i schimba astfel direcția de înain- 
tare spre deschiderea diferitelor capcane de 
prindere (de ex.: lavă de vintire, lavă de coteţe, 
lavă de taliene de baltă, etc.). 

16. Lavă de cotețe [pbiGonoBnble CHACTH; 
bourdigues; Fischzăune; crawls; halkerites)]. Pisc.: 
Şir de cotețe legate între ele prin lesele lor, 
instalate în stufării, în gârle, sau în cărări li- 
bere de stuf. 

12. Lavandă [maBanna; lavande; Lavendel; 
lavender; levendula]: Sin. Levănţică (v.). 

is. Lavină [naBuna; avalanche; Lawine; ava- 
lanche; hógörgeteg, lavina]: Sin. Avalanşă (v.). 

19. Lavifă [cramba; banc; Bank; bench; pad). 
Ind. făr.: 1. Bancă de lemn sprijinită pe picioare 
de lemn, așezată de-a-lungul unui perete inte- 
rior de casă țărănească, servind uneori şi ca pat. 
— 2. Ladă mare și lungă. — Sin. Laiţă. 

20. Laviu [orrenenne rymb!o; lavis; getuschte 
Zeichnung; washed drawing; kitusolt rajz]. Artă: 
Mod de a colora un desen în tuș de China sau 
în orice altă coloare de apă, pentru ca, bazân- 
du-se pe teoria „redării”, să exprime volumul 
obiectelor desenate prin lumini și umbre proprii 
sau purtate, sau și prin colorile proprii. Laviul 
se execută prin tente; gradația luminii între di- 
versele linii de egală tentă pe suprafața obiec- 
tului se obține prin două procedee: laviul prin 
tente plate sau suprapuse se obține prin supra- 
punerea mai multor rânduri de tentă diluată, 
cari se acoper parţial pentru a se obține nuanțe 
din ce în ce mai închise; laviul prin tente de- 
gradate sau laviul pierdut se obține prin adău- 
girea succesivă de apă la tenta închisă, sau prin 
adăugirea succesivă de colorant la tenta des- 
chisă, după cum se porneşte dela închis la des- 
chis, sau invers. 

Condițiunile realizării unui laviu sunt regulari- 
tatea traseului de pensulă şi repeziciunea, păs- 
trându-se o umiditate uniformă până la uscarea 
tentei. Se execută pe hârtie întinsă la umed pe 
planşetă. 

21. Lawrencit [aBpencur; lawrencite; Lawren- 
cit; lawrencite; lawrencit]. Mineral.: FeClz. Clo- 
rură de fier naturală. 


1. Lawsonă [naBcon; lawsone; Lawsona; law- 

sone; lawzona]. Chim.: 

Substanţă isomeră cu juglo- H | 

na (oxinaftochinona), care C Cc 

se izolează din frunzele de 
henne și se întrebuințează | | Il 
la vopsitul părului. 

>. Laxativ [JIAKCATHB, lex G 
cuaGurenbnoe; laxatif; H ] 

Laxans, Abfiihrmittel; laxa- O 

tive; meghajtó]. Farm.: Substanţă solidă sau lichidă, 
care are proprietatea de regulator al funcliunilor 
intestinale. 

3. Laxmanit [nakcmanur; laxmanite; Laxma- 
nit; laxmanite; laxmanit). Mineral.: 

(Pb, Cu)sCrO,(PO,)s: 
Fosfocromat natural de plumb și cupru. Se pre- 
zintă sub formă de cristale mici, verzi, monoclinice. 

4. Laz (uenuua; champ defrich6; urbar ge- 
machtes Feld; reclaimed field; irtott talaj]. Agr.: Loc 
desțelenit, pregătit pentru cultură sau pentru fâneață. 

5. Lazulit [na3yunur; lazulite; Lazulith, Blauspat; 
blue spar; lazulit]. Mineral.: Fosfat hidratat de 
aluminiu, de magneziu, de fier și de calciu, na- 
tural. Prin pulverizare, spălare și decantare, se 
obțin diferite pulberi abrazive pentru prelucrarea 
pieselor optice. 

s. Lazurit [na3ypur; lazurite; Lazurstein, Lapis- 
lazuli; azure stone, lapis lazuli; lazurk6]. Mineral.: 
3NaAl SiO,:NazS. Mineral din seria sodalitului, 
care cristalizează în sistemul cubic. E colorat în 
albastru închis, are duritatea 5:::6 şi gr. sp. 
2,2+++2,5. Servește ca piatră semiprețioasă și de 
ornament, uneori ca materie colorantă (ultramarin 
natural). Sin. Lapislazzuli. 

2. Leadhillit [nenruanur; leadhillite; Lead- 
hillit; leadhillite; leadhillit). Mineral.: 

Pb4[(OH); | S0,|(CO,),]. 
Sulfocarbonat natural de plumb. 

s. Leafă [1e3BH6; fil; Schärfe, Schneide; edge; 
él]: Partea tăioasă a unui topor, a unei barde, a 
unei sape, etc. 

9. Leagăn. V. Creșă. 

10. Leagăn. V. Dansantă, traversă ~. 

11. Leamon, procedeul ~ [cnocoő6 JInmona; 
procédé L.; L. Verfahren; L. process; L. eljárás]. 


Procedeul de cracare Leamon. 
1) gură pentru introducerea produsului; 2) rezervor; 3) pompă 
de absorbire; 4)luburi de încălzire; 5) reziduu; 6) cameră cu 
catalizator; 7) coloană de fracționare; 8) condensator; 9) eva- 
cuarea produsului finit. 
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Ind. petr.: Procedeu catalitic de cracare, lucrând 
în fază de vapori. Materialul este încălzit într'o 
primă serie de tuburi, (v. fig.), de unde trece în- 
tr'o cameră, unde este vaporizat. Vaporii obținuți 
trec în a doua serie de tuburi, sunt supraincăl- 
ziți la cca 540°, trecuţi prin camera cu catali- 
zator şi apoi la coloana de fracționare. Produsul 
rezultat trebue redistilat şi tratat. 


12. Leandru [oneaunp; laurier-rose; Oleander; 
oleander; oleander]. Bot.: Nerium oleander L. 
Arbust din familia apocinaceelor, înalt până la 
5 m, originar din regiunea mediteraneană. La noi e 
cultivat ca plantă ornamentală de ghiveciu. Are 
un lemn alb, omogen, ușor, puțin dur. Din căr- 
bunele de leandru se fabrică pulbere neagră. 
Sin. Oleandru. 

13. Leasă. Ind. țăr.: 1. Împletitură de nuiele, 
care înlocueşte loitrele carului. — 2. Grătar de 
nuiele pe care se bat știuleții de porumb pentru 
a desghioca grăunțele, se svântă brânza, se usucă 
prune, etc. Sin. Leşoiu. — 3. Zăgaz format din 
pari și nuiele, pentru oprirea apei unui curs de apă. 

14. Leasă [pemârra HIA JNoBuu pbIObI; &gril- 
loir; Teichrechen; fishing grate; halastâ-gereblye]. 
Pisc.: Instalaţie fixă de pescuit în gârle, în formă 
de pâlnie. Funcționarea ei se bazează pe faptul 
că, cu cât se îngustează secțiunea unui curs de 
apă, cu atât crește vitesa curentului. O leasă se 
compune din aripi și coș. Aripile sau lătunoaiele 
sunt două garduri solide, cari pornesc oblic, dar 
față în față, dela malurile unei gârle, apropiindu-se 
unul de altul in matca apei, spre a forma astfel 
gura pâlniei. Coșul sau cutița, ca un jghiab lung, e 
făcut din ostrețe sau din nuiele împletite, și for- 
mează gâtul pâlniei. Gura din amonte a coșului este 
lipită pe fundul gârlei şi e legată de aripi printr'o 
articulație specială, ca să se poată mișca în sus și 
în jos; gura dela vale, mai strâmtă și ridicată 
până la suprafața apei, se continuă cu un sac 
lung (sacul lesei), în care se adună peștele adus 
de curent. Instalarea unei lese cere următoarele 
trei condițiuni: să fie o cantitate mare de apă 
înmagazinată în bălți, care să asigure un debit în- 
semnat în gârla de scurgere, pe un timp mai 
îndelungat; să existe o diferență de nivel mai 
mare între apa din baltă și apa unui fluviu apro- 
piat; să existe o gârlă de scurgere cu o secțiune 
mare, cu o pantă accentuată și cu un debit în- 
semnat. Tocmai din cauza acestor condițiuni, de-a- 
lungul Dunării de jos, unde oscilaţiile nivelului 
apei nu sunt destul de mari, în general, nu se 
poate prinde peștele cu lese. Pe Dunăre e in- 
stalată o leasă mare la Călărași, una sistematică 
la Filipoiu şi una mică la Crapina. 

15. Leaf. V. Lat. 

16. Lebăda [neGenb; le Cygne; Schwan; Swan; 
hattyú]. Astr.: Constelaţie din emisfera boreală, 
numită popular „Crucea miezului nopții", com- 
pusă din stelele duble Albireo și 61, și din nume- 
roase alte stele mai slabe. 

17. Leblanc, procedeul ~ [cnocoő6 Jle6nana; 
méthode L.; L. Verfahren; L. soda process; L.- 
eljárás]. Ind. chim. sp.: Procedeu folosit pentru 
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prepararea carbonatului de sodiu. V. sub Sodiu, 
carbonat de ~. 

1, Le Chatelier, ace ~. V. Ace Le Chatelier. 

2. Lechatelierit [nemarenuepur; lechatelie- 
vite;  Lechatelierit; lechatelierite; lechatelierit]. 
Mineral.: Bioxid de siliciu natural, amorf. 

3. Leci: Pământul moale de prăbuşiri din ga- 
leriile miniere. (Termen minier, Valea Jiului). 

4. Lecită [nenur; lecythe; Lekythos; lekythos; 
lekythos]. Ind. st. c.: Vas ceramic antic, cu gât 
alungit. 

5. Lecitine [nenurun; lecithines; Lezithine ; 
lecithins; lecitinek]. Chim. biol.: Esteri ai acidului 
fosforic cu glicerina, având unele proprietăți fizico- 
“chimice asemănătoare cu cele ale grăsimilor. Se 
găsesc în ouă, în toate țesuturile corpului animal, 
unde au rolul de transmiţători ai excitaţiilor ner- 
voase, și în unele plante. Prin hidroliză dau 
acid fosforic, glicerină, acizi grași şi colină. Se 
extrag de obiceiu din gălbenușul de ou, prin 
tratare cu acetat de etil sau de metil, sau din 
uleiuri vegetale cu ajutorul unor solvenți. Se între- 
buințează în industria alimentară împotriva rânce- 
zirii, la fabricarea margarinei, a săpunului, a cioco- 
latei, ca emulgator (v.), la păstrarea suplejei 
pieilor, etc. 

s. Lecontit [rexonTurT; lecontite; Lecontit; le- 
contite; lekontit]. Mineral.: (NH,)NaK (SO,) - 2H20. 
Sulfat natural hidratat de amoniu, potasiu și sodiu. 
A fost descoperit într'o grotă din Honduras; se 
crede că provine din mineralizarea excremente- 
lor unor lilieci cari trăiesc în această grotă. Este 
incolor, cu gust sărat şi amar, şi are duritatea 
Da 2,5e 

2. Leda. Paleont.: Gen de lamelibranhiat din 
“ordinul homomiariilor, subordinul taxodontelor. 
“Cuprinde specii cari se întâlnesc din Silurian până 
astăzi. Prezintă valve prelungite posterior. 

s. Ledeburită [neneGypur; lédéburite; Lede- 
burit; ledeburite; ledeburit]. Metl.: Eutecticul sis- 
temului fier-cementită, constituit dintr'un amestec 
de austenită și cementită. Conţine 4,29%C şi 
este un constituent structural al tuturor aliajelor fier- 
carbon cu mai mult de 1,7% C. La microscop, pusă 
în evidenţă prin atacarea probelor cu acid picric, 
are un aspect zebrał. À 

ə. Ledian [JeņnanoB njiacrt; lédien; Ledian; 
Ledian; ledián]. Geol.: Etajul mediu al Eocenului, 
în care se întâlnesc, în special, următoarele fosile: 
Nummulites variolarius, Turritella sulcifera, Voluta 
stromboides, Clavella longaeva, Limnaea lon- 
giscata, Planorbis goniobasis, etc. Se prezintă sub 
două faciesuri, cari au fost considerate ca etaje 
independente, sub numele de Auversian și Bar- 
tonian. 

10. Lee [termen olandez]: Direcţia spre care 
bate vântul dominant dintr'o regiune, pe mare. 

1. Legare. V, sub Liant. 

12. Legare [nepenneranne; reliure; Buch- 
bindung; bookbinding; könyvkötés]. Arte gr.: 
Reunirea sub formă de carte a coalelor cari apar- 
țin aceleiaşi lucrări. 


13. Legare [IpHBA3bIBAHHE; Bakpenneue ; 
amarrage; Anbinden, Befestigen; mooring; hoz- 
záerősités]. Nav.: Operaţiunea de imobilizare a 
unei nave, prin parâme. 


14. ~ în barbă [ByXAKOpHOe 3aKpenJeHHe; 
affourcher; Vertäuen; mooring to two anchors; 
dupla horgonyzâs]: Operaţiunea de ancorare a 
unei nave, prin două ancore ale căror lanţuri 
sunt paralele. 

15. Legător [BA3aJIbIĻHK; lieur; Binder; binder; 
kötő]: Muncitor necalificat care leagă materialul 
sortat (de ex.: la laminoare, barele profilate; la 
secerat snopii), 


15. Legător [nepennăruuk; relieur; Buchbin- 
der; bookbinder; kânyvkât6]: Lucrătorul care 
se ocupă cu operaţiunile de legare a cărţilor și 
a registrelor. Sin. Compactor (în Transilvania). 


17. Legătorie [nepennărnaa Macrepcraa; ate- 
lier de reliure; Buchbinderei; bookbindery; könyv- 
kötészet]: Atelier sau secție din tipografie unde 
se execută lucrările de legătorie. Sin. Compac- 
torie (în Transilvania). 


18. Legătură [CB33b; liaison; Bedingung; con- 
dition; feltétel]. Mec. V. Legături. 


19. Legătură [CBA3b; assemblage; Verbindung; 
assemblage; összekötés, kapcsolás]. Tehn.: 1. Mod 
de rezemare a două corpuri, care limitează mo- 
bilitatea lor mutuală și permite transmiterea unor 
forje sau a anumitor mişcări dela unul din cor- 
puri la celălalt. Legătura se numeşte rigidă, dacă 
nu permite nicio mişcare a unei piese față de cea- 
laltă (v. Îmbinare), și mobilă, dacă permite anu- 
mite mișcări relative ale pieselor asamblate. Le- 
gătura mobilă se poate efectua prin organe fluide, 
flexibile (curea, cablu, lanţ), elastice sau rigide. 
— 2. Suprafeţele de contact cari realizează o legă- 
tură în accepțiunea de sub 1. — 3. Dispozitiv care 
realizează o legătură în accepțiunea de sub 1 între 
două corpuri, sau între două elemente ale unui 
sistem tehnic. Poate fi: reazem (fix, mobil, sau de 
incastrare); asamblare rigidă (v. Îmbinare, Înnădi- 
re); legătură mobilă prin fluide (v. Inversor de” 
mers, prin cuplaje hidraulice), prin organe elas- 
tice (v. Legătură elastică) sau flexibile; legătură 
prin cuplaj electromagnetic (v. Acuplaj elec- 
tromagnetic, Inversor de mers, electromagnetic); 
legătură mobilă prin organe rigide, de ex. legă- 
tura bielă-manivelă (v. sub Bielă și sub Îmbie- 
laj), legătura Oldham, ambreiajul (v.), acuplajul 
(v.), articulația elastică, articulația cardanică (v.) 
simplă și dublă, articulaţia dublă, cu sfere 
(v. $.), etc. 

20. Legătură [nyk; botte, faisceau; Bündel; 
bundle, truss, bunch; csomó]. Gen.: Mănunchiu. 

21. Legătură [nepenuner; reliure; Einband; bind- 
ing; kötés]. Arte gr.: Felul în care e legată o 
carte. 

22. Legătură [coepnnenne; connexion; Schal- 
tung; connection; kapcsolás]. Elt.: 1. Felul conexiu- 
nii conductoare galvanice a două circuite sau a două 
elemente de circuit electric. — 2. Conductoa- 


rele cari asigură o legătură conductoare în sen- 
sul de sub 1. 


1. Legătură [cnnerenne; armure; Bindung, 
Schnirung, Abschnirung; cording, tying-up; szövet- 
vetiil&krendszer]. Ind. text.: Modul de împletire 
al firelor de urzeală cu firele de bătătură. 


De legătura folosită depind atât aspectul unei 
țesături, cât și rezistența, elasticitatea, tușeul sau 
asprimea ei. 

Pentru stabilirea legăturii unei anumite te- 
sături se foloseşte o schemă trasată pe o hâr- 
tie cadrilată, numită hârtie de compoziţie. Pe 
această hârtie, un șir vertical de pătrăţele re- 
prezintă un fir de urzeală, iar un şir orizontal, 
un fir de bătătură, fiecare pătrățel fiind astfel un 
punct de legare. Dacă firul de urzeală trece pe 
deasupra firului de bătătură, punctul de legare 
se numește „de urzeală“; în celălalt caz, el se 
numeşte „de bă- 
tătură”, Sche- 
matic, o legătu- 
ră se reprezintă 
colorând punc- 
tele de legare 
„de urzeală“, şi 
lăsându-le albe 


pe cele de „bă- Legătură. 
tătură“ (v. fig.). A) țesătură; B) path R) raportul. de 


Schema repre- 

zentativă este alcătuită din repetirea, atât în di- 
recţia urzelii, cât şi a bătăturii, a unei zone re- 
strânse, numită raport de legătură sau raport de 
armură, Sin. Armură, 


2. Legătură (Gensenb; amarrage; Băndsel, 
Bindsel; seizing; k&t&szem]. Nav.: Modul de prin- 
dere între dovă parâme, 
din aceeași parâmă, între verge sau catarge, 
pentru a forma un ochiu de capelare, o capră, 
etc. În practică, pentru legături se folosesc lan- 
țanele. — 

Se deosebesc: 

3, ~ în cruce [cupem&nnbiii GenBenb; amar- 
rage bridé; Kreuzsurring; cross-seizing; kereszt- 
kötés]: Legătură care strânge împreună două por- 
|iuni de parâme cari se încrucișează, 

+ ~ lată [nnockuii GenBenb; amarrage à 
plat; Plattbindselung; flat-seizing; laposkâtss]: 


VIa 


a) legătură, lată simplă; b) legătură lată, dublă; c) legătură lată, 
cu traversă; d) legătură în cruce; e) legătură portugheză. 


Legătură care strânge împreună două porțiuni 
paralele ale unei parâme. Exemplu: ochiuri de 


între două porțiuni | d 
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manevre, etc. Legătura lată poate fi: lată simplă, 
lată dublă, lată cu traversă (v. fig.). 


5. ~ portugheză [nopryranbckuii Gen3eJb; 
amarrage en portugaise; Kreuzbândsel; racking; 
portugálkötés]: Legătură care strânge două pa- 
râme, două verge sau două catarge, pentru a 
forma o capră de manevre. 


6. Legătură cablu-cabină [ceas naGeb- 
KHeTb; joint câble-cage; Zwischenverbindung 
Seil-F&rderkorb; connection between rope and 
cage; drâtkâtel-szăllitâcsille összekötés]. Mş. min.: 
Dispozitivul de legătură dintre cablul de tracțiune 
și cabina de extracţie din mină. Se compune din 
două porțiuni: legătura dintre cablu și dispozitivul 
intermediar, şi cea dintre dispozitivul intermediar 
şi cabina de extracție. 


7. ~ cablu-dispozitiv intermediar [CBA3b Ka- 
Ge nb-NpoMemy'rouHblă MexaHH3M; joint-câble- 
dispositif intermédiaire; Verbindung Seil-Zwi- 
schengeschirr; connection between rope and in- 
termediate device; drótköłtél-közbensőkészülék 
összekötés]: Dispozitiv folosit pentru a fixa ca- 
pătul cablului de tracțiu- 
ne şi a lega cablul la 
lanțul intermediar (v. fig.). 
Se compune dintr'obucea 
(1) formată din două 
bucăţi simetrice, de oțel 
turnat, în interiorul căreia 
se găsește clema (2) for- 
mată din două bucăţi. 
Aceasta are, la exterior, 
crestături, în cari intră 
ghiarele (3), acţionate de 
pârghiile (4). Între cele 
ouă cleme se introduce 
capătul cablului de trac- 
țiune. Prin greutatea sar- 
cinii, care se transmite 
prin lanțul dublu (5) la 
cele două pârghii (4), 
ghiarele (3) apasă asupra 
clemelor (2) cari, la rân- 
dul lor, strâng cablul cu 
atât mai tare, cu cât sar- 
cina e mai mare. Sigu- 


Legătură între cablu şi dis- 


ranța contra desfacerii 
celor două cleme o dau 
cele două șuruburi (6), 
cari apasă asupra pârghii- 
lor (4) independent de 


pozitivul intermediar. 
1) bucea; 2) clemă; 3) ghiară; 
4) pârghie; 5) lanț dublu; 
6) şurub de siguranţă; 7) cablu 
de suspensiune; 8) bară de 


acțiunea sarcinii, men- 
ținând cablul strâns. Eli- 
berarea cablului se face prin încetarea acționării 
sarcinii şi prin deșurubarea șuruburilor de sigu- 
ranță. Sin. Cheie de cablu. 

s ~ dispozitiv intermediar-cabină [CBA3b 
ONpOMEWyTOYHbIÄ MeEXaHA3M-KJIeTb; joint dis- 
positif intermédiaire-cage; Verbindung Zwischen- 
geschirr-Förderkorb; connection between interme- 
diate device and cage; közbensőkészülék-szálli- 


29 


suspensiune. 
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tâcsille &sszek&tes]: Ansamblul care asigură legă- 
tura dintre dispozitivul de fixare al capătului de 
cablu de tracțiune şi cabina de. 
extracție din mină, respectiv sar- 
cina de ridicat. Se compune 
dintr'un lanț din două sau din 
patru ramuri, dublat cu iot atâtea 
lanțuri de ajutor lăsate mai 
lungi decât cele purtătoare, pen- 
tru cazul când unul din acestea 
din urmă s'ar rupe. Lanţurile sunt 
reglabile în lungime, fie prin 
scoaterea sau adăugirea de ecli- 
se, fie printr'un întinzător cu 
șurub. Legătura dintre aceste 
lanțuri și cabina de extracție se 
face prin intermediul a două 
verigi și al unei bare de sus- 
pensiune. Pentru a amortisa șocul 
produs la o ridicare bruscă a 
sarcinii, se intercalează, la in- 
stalaţii moderne, un amortisor 
de șoc (v. fig.), compus dintr'un 
cilindru cu un piston care ac- 
ționează un resort elicoidal. De 
axul pistonului e legată bara de 
suspensiune a sarcinii. În inte- 
riorul cilindrului se găsește un 
lichid de amortisare (glicerină, 
uleiu), care circulă printr'o des- 
chizătură din piston, deasupra sau dedesubtul 
pistonului. Un compartiment suplementar din ci- 
lindru servește ca spațiu de compensare pentru 
dilatarea glicerinei, la cald. 

1. Legătură chimică [xumnueckaa CBABb; li- 
aison chimique; chemische Bindung; chemical 
bond; vegyi kötés]. Chim.: 1. Modul în care sunt 
uniți atomii unei molecule. — 2. Forţa care lea- 
gă între ei acești atomi. — 

Se deosebesc: 

2, ~ chelatică. V. sub Legătură de hidrogen. 

3, ~ coordinativă [toopmunaTrHaa CBA3b; 
liaison coordinative; koordinative Bindung; coor- 
dinative bond; koordinativ kötés]: Legătură co- 
valentă la care ambii electroni ai unei perechi 
de atomi derivă dela un acelaşi atom. De exem- 
plu: ionul de hipoclorit poate fi considerat format 
prin alipirea unui atom de oxigen la perechea 
de electroni ai clorului: 

[:a:] + s:=[:<i:6:] 

Molecula în care se găsește o astfel de legă- 
tură nu se ionizează prin desfacerea legăturii. 
Atomul de oxigen, care înainte de alipire a fost 
neîncărcat, a primit, prin alipire, jumătatea unei 
perechi de electroni. Deci se poate să i se atribue 
o sarcină negativă și, analog, atomului de clor, 
o sarcină pozitivă, sarcina negativă inițială a io- 
nului de clor trecând asupra grupării CIO, care 
devine ion de hipoclorit. 

Legătura coordinativă poate fi concepută cao 
stare intermediară între covalenţă și electrovalenţă. 


Amortisor de șoc 
la legătura între dis- 
pozitivul interme- 
diar și cabina de ex- 
tracție. 
1) traversă; 2) lanţ; 
3) cilindru; 4) piston; 
5) resort; 6) bară de 
suspensiune. 


Ea se notează, în formulele electronice simpli- 
ficate, printr'o săgeată îndreptată dela atomul 
care dă electronii (+) spre cel care îi primeş- 
te (—); de exemplu: 


O 
+ 
-Nl 
o- 

Legătura coordinativă apare de obiceiu în ionii 
obişnuiţi complecși. Sin. Legătură semipolară, Le- 
gătură semiionică. 

4, ~ covalentă: Sin. Covalenţă (v.). 

5, ~ de hidrogen [Bonopomuaa cBA3b; 
liaison d'hydrogène; Wasserstoffbriicke; hydrogen 
bond; hidrogénkötés]: Legătură slabă între atomii 
de oxigen, prin intermediul unui atom de hidrogen, 
legat slab de unul din aceşti atomi: O—H.:::0 
(punctele reprezentând legătura slabă). Atomul 
de hidrogen care rămâne legat covalent de unul 
din atomii de oxigen este atras puternic de elec- 
tronii neparticipanţi ai celuilalt atom de oxigen, 
atracţiune posibilă datorită volumului său foarte 
mic. Energia de formare a legăturii de hidrogen 
(OH..:::0) variază între 45 kcal/mol (pentru apă) 
şi 8,2 kcal/mol (pentru acizi), pe când energiile 
legăturilor covalente sunt de ordinul a 97,3 kcal/mol: 
(C—H) și de 182,3 kcal/mol: (C=0). De aceea 
legăturile de hidrogen influențează mai mult pro- 
prietăţile fizice ale substanțelor decât pe cele 
chimice. Se admite că legăturile de hidrogen au 
caracter pseudoionic. Fenomenul asociației mole- 
culare în apă, în alcooli şi în acizi, se datorește 
legăturilor de hidrogen. S'a putut stabili, cu aju- 
torul spectrelor X, că în alcoolul metilic, de 
exemplu, starea lichidă se compune din lanturi 
de molecule în formă de zig-zag, cu unghiuri 
apropiate de unghiul tetraedrului, de forma: 


În combinaţiile cu funcțiuni mixte cari conţin gru- 
pări CO, COOH, NO, NO, N =N, într'o poziţie fa- 
vorabilă față de gruparea OH, se pot stabili le- 
gături de hidrogen intramoleculare, formându-se 
astfel un ciclu nou. Astfel de legături de hidro- 
gen se numesc legături chelatice; de exemplu, 
în cazul esterilor f-cetonici: 


Combinaţiile cari conţin legătura de hidrogen 
dau un spectru infraroșu caracteristic, în care banda 
de absorpție a grupării OH dispare, apărând în 
schimb o bandă caracteristică legăturii de hidrogen. 

6. ~ eteropolară. V. Electrovalenţă. 
7. ~ ionică. V. Electrovalenţă. 


1, Legătură metalică [meranunnuecnaa CBA3b; 
liaison metallique; metallische Bindung; metallic 
bond; fémes kötés]: Legătură chimică între atomii 
unei rețele metalice, datorită norului de electroni 
din rețea, care aparţine tuturor atomilor rețelei, 
ceea ce condiționează atât marea conductivitate 
electrică şi termică a metalelor, sau comporta- 
rea lor din punct de vedere optic, cât și crista- 
lizarea lor în rețele cu număr de coordinație 
mare. 
nepolară: Sin. Covalenţă (v.). 
omeopolară: Sin. Covalenţă (v.). 
polară. V. Electrovalenţă. 
semiionică. V. Legătură coordinativă. 

. ~ semipolară. V. Legătură coordinativă. 

7. Legătură dicarbonilică [aurapGonuubnaa 
CBA3b; liaison dicarbonylee; Dikarbonylbindung; 
dicarbonyl bond; dikarbonilkâtes]. Chim.: Tip 
de legătură între resturile de monozaharide cari 
alcătuesc molecula unei oligozaharide (de ex. a 
zaharozei), și în care hidroxilul glicozidic al unui 
rest de monozaharidă esie eterificat cu hidroxi- 
lul glicozidic al celuilalt rest. 

s. ~ monocarbonilică [monortapGonnnbnaa 
CBA3b; liaison monocarbonylse; Monokarbonyl- 
bindung; monocarbonyl bond; monokarbonilkă- 
tés]. Chim.: Tip de legătură între resturile de 
monozaharide cari alcătuesc molecula unei oligo- 
zaharide (de ex. a maltozei, lactozei, celobiozei, 
etc.), şi în care hidroxilul glicozidic al unui rest 
de monozaharidă este eterificat cu un hidroxil 
alcoolic al celuilalt rest. 

9. Legătură de branșament. Elt. V. sub Bran- 
şament. 

10. Legătură de gardă [pacnopra oceBoro 
NOAUIHNHHKa; entretoise de cornes de plaque 
de garde; Achslagersteg; axle guide stay; ten- 
gelyâgykât6s]. C. f.: Bară care consolidează, la 
partea inferioară, locașul practicat în longeronul 


= 
~ 
~ 
= 


Pasa pr 


Legătură de gardă. 
a) legătură de gardă pentru longeron de tablă; b) legătură 
de gardă pentru longeran de bare sudate; 1) legătură de 
gardă; 2) şurubul penei; 3) pană; 4) placă de gardă; 5) adaus; 
6) longeron. 


unui vehicul feroviar, în interiorul locașului 
alunecând cutia de unsoare. Dacă locașul este 
consolidat prin placă de gardă, legătura de gardă 
se fixează de placă, iar dacă locașul nu este 
consolidat, legătura se prinde de longeron. 


451 


11. Legătură elastică [puacrnunaa CBA3b; 
assemblage élastique; elastische Verbindung; 
elastical joint; rugalmas összekötés]. Tehn.: Asam- 
blare a unor elemente ale unui sistem tehnic, care 
permite deplasarea relativă a pieselor, și prin 
care eventualele vibrații, șocuri, etc., sunt amor- 
tisate de organele de legătură. Exemple: acu- 
plarea prin manșoane elastice de cauciuc; legă- 
tura elastică dintre doi arbori, pentru a permite mici 
devieri unghiulare între acești arbori (v. Articulaţie 
cardanică); legătura dintre organe, realizată prin 
resorturi cari suportă deformații elastice, legătura 
prin aer comprimat piston-cilindru la frânele pneu- 
matice. 

12. Legătură electrică [> nerrpuuecraa CBABb; 
connexion slectiique; elektrische Schaltung; elec- 
tric connection; elektromos kapcsolás}. Elt. V. sub 
Scheme de legături electrice. 

13, ~ echipotenfială [ĐƏKBHONOTEHnHAJNbHAA 
CBA3b; connexion équipotentielle; Ausgleichsver- 
bindung; equipotential connection; kiegyenlitő kap- 
csolás]: Legătură electrică stabilită într'o înfășurare 
indusă cu tensiuni electromotoare variabile, între 
puncte între cari în mod normal ar trebui să nu existe 
tensiune electrică (diferență de potenţial electric). 

Legăturile  echipotenţiale de primul ordin 
se folosesc la înfășurările în paralel de curent 
continuu multipolare, spre a evita, în cazul flu- 
xurilor polare inegale, curenții de circulație in- 
terioară, cari ar trece alifel prin perii și prin le- 
găturile dintre ele și ar da scântei la perii. Legă- 
turile echipotenţiale de al doilea ordin. se 
folosesc în înfăşurările în serie paralel de curent 
continuu, spre a evita repartiția inegală a curen- 
tului pe diferitele drumuri de înfășurare, cauzată 
mai ales de rezistența de trecere variabilă din- 
tre perie și lamele de colector, care ar deranja 
repartiția uniformă a tensiunii pe lamele colecto- 
rului şi ar da scântei la colector, 

14, ~ în paralel a elementelor de circuit elec- 
fric [napanneubHaa CBA3b ƏJEMEHTOB ƏJEK- 
Tponenn; connexion en parallèle d'éléments de 
circuit électrique; Parallelschaltung von Schaltungs- 
elementen; parallel connection 
of electric circuit elements; elek- 
tromos kărelemek párhuzamos 
kapcsolása]: Legătură conduc- 
toare (asociație) de elemente Legătură în paralel. 
de circuit electric (rezistențe, bo- 
bine, condensatoare) montate asifel, încât să aibă 
în mod necesar aceeași tensiune electrică la borne. 

15. ~ în serie a elementelor de circuit elec- 
tric [nocunemoBarenbnaa CBA3b  9NeMEeHTOB 
BNeKTPOINEeNH; connexion en série d'éléments de 
circuit électrique; Reihenschaltung von Schaltungs- 
elementen; series connection of electric circuit ele- 
ments; elektromos kârelemek sorba kapcsolása]: 
Legătură conductoare (a- 
sociație) de paie de MMM 
circuit electric (rezistenţe, =g 
bobine, condensatoare) a En FEE 
montate astfel, încât în regim cuasistaționar să fie 
parcurse în mod necesar de același curent electric. 


d 
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1, Legătură în serie paralel a elementelor de cir- 
cuit electric [nocenoBarenbno-napaeJIbHaA 
CBA3b BIIEMEHTOB BIIEKTPOrernH; connexion en 
s&rie-parallăle d'éléments de circuit electrique;Rei- 
hen-Parallelschaltung von Schaltungselementen;se- 


ries-parallel connection of 
electric circuit elements; 
elektromos kârelemek sor- 
párhuzamos kapcsolása]: 


Legătură conductoare (a- 
sociaţie) de elemente de 
circuit electric (rezistenţe, bobine, condensa- 
toare), dintre cari unele sunt asociate în serie, 
iar altele în paralel. 

2, ~ în poligon [CBA3b MHOTOYrOIbHHKOM; 
connexion polygonale; Polygonschaltung, Vieleck- 
schaltung;mesh, mesh connection;poligon-kapcso- 
lás, többszögű kapcsolás]: Legătură conductoare a 
unui sistem de circuite electricepolifazate, care con- 
sistă în legarea în serie a tuturor înfășurărilor (even- 
tual și a rezistențelor sau a condensatoarelor) de 
fază ale sistemului, pentru a se realiza un circuit 
închis în care fiecare sfârşit de fază e legat cu 
începutul fazei următoare, punctele de legătură 
fiind destinate să fie legate la conductele co- 
respunzătoare ale unei linii sau rețele, sau ale 
unui alt sistem de circuite electrice, polifazat şi 
cu același număr de faze. Legătura în poligon 
a sistemelor trifazate se numește legătură în 
triunghiu sau, uneori, legătură în A (delta). 

În schemele de legături, fazele unui sistem 
polifazat legat în poligon se reprezintă de obiceiu 
decalate între ele cu un unghiu egal cu câtul a 
360° prin numărul de faze (v. fig.). 


a b 


Legătură în serie paralel, 


Legătură în poligon. 
a) schemă de legătură în poligon a unui sistem hexafazat; 
b) schemă de legătură în triunghiu a unui sistem trifazat 
(legătură în A). 


Valorile efective (și instantanee) ale tensiunilor 
electrice de linie ale unui sistem polifazat, legat 
în poligon, sunt egale cu valorile efective co- 
respunzătoare ale tensiunilor sale de fază. Va- 
lorile efective J ale curenților de linie ai unui 
sistem polifazat legat în poligon diferă de valo- 
rile efective 7, ale curenților săi de fază, şi 
anume, în cazul unui sistem simetric, încărcat 
simetric şi cu m faze: 


OR 
l =2 I sinz 


În cazul particular al sistemelor trifazate (m= 3): 
IL =]; y3. 


s. ~ în recuperare [peKynepaTHBHAA CBA3b; 
connexion de récupération; Rickarbeitschaltung; 
recuperation connection; rekuperációs kapcsolás]: 
Legătură a înfășurărilor a două transformatoare 
cu același număr de faze, astfel încât fiecare 
să-l alimenteze pe celălalt, pentru ca rețeaua 
de alimentare să le cedeze numai puterea co- 
respunzătoare pierderilor. Se folosește pentru a 
încerca transformatoare de aceeași tensiune și 
de puteri (aproximativ) egale, cu alimentarea 
dintr'o rețea care are o putere mai mică decât 
puterea fiecărui transformator în parte. 

4. ~ în stea [CBABb 3Be340ï; connexion en 
stoile; Sternschaltung; star, star connection; csillag- 
kapcsolás]: Legătură conductoare a unui sistem de 
circuite electrice polifazatecare consistă în legarea 
conductoare, la un punct comun (numit punct 
neutru), a extremităților omoloage ale tuturor 
înfășurărilor (eventual și ale rezistenţelor sau ale 
condensatoarelor) de fază ale sistemului, celelalte 
extremități omoloage fiind destinate să fie legate 
la conductele corespunzătoare ale une linii sau 
rețele electrice, sau ale unui alt sistem polifazat 
de circuite electrice, şi cu același număr de 
faze. Legătura în stea a sistemelor trifazate se 
numeşte uneori legătură în Y (i grec). 

În schemele de legături, fazele unui sistem 
polifazat legat în stea se reprezintă de obiceiu 
decalate între ele cu un unghiu egal cu câtul a 
360° prin numărul de faze (v. fig.). 


a 


Legătură în stea, 
a) schemă de legătură în stea a unui sistem trifazat (legă- 
tură în Y); b) schemă de legătură în stea a unui sistem hexafazat.: 


Valorile efective (şi instantanee) ale curenților 
de linie ai unui sistem polifazat legat în stea 
sunt egale cu valorile efective (respectiv instan- 
tanee) ale curenților săi de fază. Valorile efec- 
tive ale tensiunilor electrice de linie U, (adică 
ale tensiunilor dintre două faze consecutive) ale 
unui sistem polifazat cu m faze, simetric și în- 
cărcat simetric, legat în stea, diferă de valorile 
efective U, ale tensiunilor sale de fază (adică 
ale tensiunilor dintre extremităţile fazelor și punc- 
tul neutru): 


U, =2U 4 sin - 
În cazul particular al sistemelor trifazate (m =3): 
U=UV3, 
5, ~ în triunghiu [CBABb TPeyroJIbHHKOM; 
connexion en triangle; Dreieckschaltung; triangle 


connection, delta connection; hâromszâg-kapcso- 
lás]. V. sub Legătură în poligon. 


1. Legătură în zig-zag [CBA3b B MaxMaTHOM 
NOpAAnKe; connexion en zig-zag; Zickzackschaltung; 
zig-zag connection; zig-zag-kapcsolâs]: Legătură 
în stea a unui sistem de circuite electrice po- 
lifazate, în care fiecare ramură a stelei e for- 
mată din legarea în serie a două înfășurări (ju- 
mătăţi) cari fac parte din faze diferite (de obi- 
ceiu, din faze consecutive) ale sistemului poli- 
fazat (v. fig. a). 

În schemele de legături, ramurile stelei unui 
sistem polifazat legat în zig-zag se reprezintă 
de obiceiu cu jumătățile de ramuri (înfășurări) 
având între ele un decalaj egal cu câtul a 360* 


a b 
Legătură în zig-zag. 
a) legătură în zig-zag a întășurărilor secundare ale unui trans- 
formator static trifazat, ale cărui întășurări primare sunt 


legate în stea; b) schemă de legătură în zig-zag a unui 
sistem trifazat, 


prin numărul de faze, și astfel încât perechile 
de jumătăți de ramuri cari aparțin aceleiași faze 
să fie paralele (v. fig. b). 

2. Legătură normală [nopmanbnaa Mybra; 
manchon d'accouplement; Normalverbindung; drill 


pipe collar; nor- 
anm 
i 
He 
a o 


mális kapcsolás]. 
Mş. min.: Piesă în 
Legătură normală pentru prăjini de 
sapă. 


formă de manşon, 
filetată la ambele 
capete cu filet 
interior, cu conici- 
tate mică şi pas re- 
lativ mic, care asi- 
gură o legătură a 
prăjinilor de sapă 
în „pași”. 

Pentru a se mă- 
ri etanşeitatea și 
a se ameliora îm- 
binarea, legătura 
se face uneori cu dublu blocaj (v. fig.). Sin. 
Mufă normală, Racord normal. 

3. ~ specială [3amok; accouplement special; 
Sonderverbindung; tool-joint; különleges kapcso- 
lás]: Dispozitiv alcătuit în general din două pie- 
se în formă de manşon, filetate la ambele capete 
cu filete speciale de mufă sau de cep, mai rar 
dintr'o singură piesă, care reunește „pașii“ de 
prăjini de sapă (v.) cari servesc la formarea şi 
descompunerea frecventă a garniturilor (v.), la 
fiecare marș (v.). Din cauza mijloacelor relativ 
brutale de înșurubare-deșurubare folosite, şi 


Legătură normală cu dublu blocaj, 
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fiindcă operațiunile respective se execută repede, 
legăturile speciale diferă de cele normale (v.). 
Pentru a rezista la un număr cât mai mare de 
înșurubări-deșurubări, la solicitările la torsiune și 
la cele axiale, variabile și periodice, în medii 
adesea corozive, și pentru a asigura o închidere 
cât mai etanşă, fără a prezenta totuși riscul gri- 
pării filetului, legăturile speciale au de obiceiu 
îmbinarea de lucru realizată curent cu filete spe- 
ciale (v. fig.), cu profil și pas mare, cu conicitate 
accentuată şi adesea cu filet multiplu în trepte 


Filet trapezoidal cu conicitate Filet trapezoidal cu conicitate 
mică și etanșare prin bloca- mică în două trepte, cu etan- 


re la ambele capete, folosit la pa astia. aere 
3 i capete, folosit la legături spe- 
ÎN Aoria DRE Ale ciale cu montare rapidă. 


(v. fig.). Cele mai frecvente rupturi ale garniturii 
de sapă se produc la fundul ultimului filet normal 
efectiv angajat al prăjinii, ruptură caracteristică de 
oboseală, adesea mult accelerată de coroziune. 

Pentru combaterea acestui defect se recurge la 
îngroșarea, de obiceiu către interior, prin refu- 
lare, a corpului prăjinii, în regiunea sfârşitului fi- 
letului (v. planșele, fig. 1, 2, 4, 5, 12, 13 şi 16) 
sau către exterior (fig. 3, 11, 14, 15, 18, 19 
şi 20) sau, în fine, atât către interior, cât și că- 
tre exterior (fig. 6, 7, 8, 9, 10 şi 17). 

Din punctul de vedere al secțiunii libere mi- 
nime disponibile pentru curgerea fluidului de sapă, 
se deosebesc: legătură specială de tip „normal“ 
(fig. 1), care prezintă o secțiune liberă mai mică 
decât cea prezentată de prăjini în regiunea îngro- 
şată a acestora; legătură specială de tip „larg“ 
(fig. 2), care prezintă o secţiune liberă egală 
cu cea a prăjinilor în regiunea îngroșată, şi le- 
gătură de tipul „lisă la interior” sau „calibrată 
la interior” (fig. 3), care, folosită cu prăjini în- 
groșate numai către exterior, asigură trecerea li- 
beră a fluidului de sapă, a diferitelor dispozitive 
de măsură sau de utilizare specială lansabile 
prin prăjini, ca și a carotelor extrase în mod 
continuu în cazul carotajului continuu cu contra- 
curent de fluid de foraj. Legătura specială de 
tipul „lisă la exterior” sau „calibrată la exterior“ 


| 


Legătură specială calibrată la exterior. 


(v. fig.) se folosește, de asemenea, cu prăjini 
speciale refulate către interior, pentru săpatul sub 
presiune, și permite trecerea garniturii de sapă 
prin dispozitivele de etanșare (prevenitoare) obiș- 
nuite, dela gura puţului, în condițiuni de bună 
etanșeitate și fără efect de pistonare asupra găurii 
de sondă. 

Pentru asigurarea etanșeității legăturii, legătu- 
rile au fie garnituri sau sudură la îmbinarea semi- 


| Legături speciale. 
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permanentă (v. planșele, fig. 4, 5, 10, 12, 13 și 
14), fie dispozitive asemănătoare cu buza de etan- 
şare (fig. 10), sau dispozitiv de blocare (fig. 6,7, 8, 
9, 10, 11, 19şi 20), prin prelungirea zonei file- 
tate cu o zonă netedă de contact strâns. 
Tipurile principale de legături speciale sunt 
cele. din planșe, şi anume: legătură specială de 
tipul „cu gaură normală“ (fig. 1); legătură spe- 
cială de tipul „cu gaură largă" (fig. 2); legătură 
specială de tipul „lisă la interior“ (fig. 3), folo- 
sită numai cu prăjini speciale, cu îngroşare la 
exterior, pentru asigurarea unei treceri libere prin 
interior, a unor instrumente; legătură specială cu 
etanşare asigurată prin garnituri (numai la filetul 
special), (fig. 4); legătură specială de tipul „cu 
blocaj" prin contracţiune termică și deformare 
elastică (fig. 6); legătură specială de tipul „cu 
gaură largă“, cu filet special trapezoidal (fig. 7), 
folosită cu prăjini speciale (cu îngroșare atât la 
exterior, cât și la interior); legătură specială de 
tipul „cu gaură normală“, cu filet special triun- 
ghiular (fig. 8), folosită cu prăjini speciale, cu 
îngroşeri atât la exterior, cât și la interior, file- 
tate cu filet irapezoidal, având etanșare cu gar- 
nituri (tip puțin folosit); legătură specială de 
tipul cu „gaură largă“, cu inel de sprijin și blo- 
care (fig. 9), propusă pentru a fi folosită cu 
prăjini speciale cu îngroșare la exterior și inte- 
rior; legătură specială provenită din ameliorarea 
tipului din fig. 6, care prezintă avantajul unui 
sistem de blocare a filetului, care nu amplifică, 
ci reduce efectul de umflare, prin înşurubarea 
piesei-mufe (fig. 10), și care are etanșeitatea 
asigurată atât prin blocaj elastic, ca la tipul din 
fig. 6, cât și prin efectul de „buză“ datorit şan- 
țului special practicat în piesa-cep; are o com- 
portare remarcabilă, dar prezintă dificultăți con- 
structive; legătură de tipul „lisă la interior“ 
(fig. 11), care e puţin folosită, deoarece reclamă 
prăjini speciale în ce privește atât forma lor, cât 
şi materialul și tratamentul termic; tinde să rea- 
lizeze etanșarea prin blocaj elastic (ca tipul din 
fig. 10) şi să elimine folosirea a două feluri de 
filete deosebite, prezentând avantajul unei soli- 
citări mai puțin intense a piesei-mufe, confecțio- 
nată din material relativ ieftin, ca și prăjina, 
față de o solicitare mai intensă a piesei-cep, 
care, fiind de dimensiuni mici, poate fi realiza- 
tă economic din oțel aliat, pentru a rezista la 
oboseala prin încovoiere alternată; legătura spe- 
cială (fig. 12), derivată din tipul din fig. 2, căreia 
i se ameliorează etanşeitatea legăturii cu prăjina, 
şi care are o mai bună transmitere a forței prin 
sudura piesei-mufe la prăjină, este puțin folosi- 
tă; legătura specială de tipul cu „gaură normală“ 
(fig. 13), provenită din ameliorarea tipului din 
fig. 12, este puțin folosită; legătura specială de 
tipul „lisă la interior“ (fig. 14), folosind prăjini 
speciale umflate la extremităţi, având și efectul 
indicat la tipul din fig. 11, prezintă desavantajul unui 
calibru exterior mare și este puțin folosită astăzi; 
legătura specială de tipul „integral” (fig. 15), 
realizată din însuși corpul prăjinii, îngroșat la ex- 


terior prin refulare, este puţin folosită, cu toate 
avantajele sale, din cauza unei fabricații dificile prin 
tratamentul și materialul de care e nevoie; legătura 
specială de tipul „cu gaură largă" (fig. 16), având 
piesele solidarizate cu prăjinile prin sudură în 
capete prin presare, are o comportare foarte 
bună în serviciu, dar reclamă un echipament de 
sudură de putere foarte mare; legătura derivată 
din tipul 16, cu secțiunea sudurii mărită (fig. 17), 
asigură o rezistență mai mare decât a prăjinii, 
chiar în cazul unei suduri insuficiente; legătură 
specială de tipul „lisă la interior“ (fig. 18), ana- 
log celui din fig. 17, cu îngroșare numai la 
exterior și cu filet trapezoidal; legătura specială 
de tipul „lisă la interior“ (fig. 19) diferind de 
tipul din fig. 18 prin filetaj în două trepte, ceea 
ce permite o mai bună transmitere de forţă, 
deoarece păstrează, cu toată conicitatea redusă, 
avantajul unei înșurubări rapide, are etanșarea 
asigurată prin blocaj special, folosind efectul 
menționat la tipul din fig. 10; legătură specială 
(fig. 20), analoagă celei din fig. 19, cu excep- 
țiunea filetului trapezoidal unic, propus pentru 
simplificarea construcţiei. Tipurile 17:::20 rea- 
lizează dezideratele actuale ale tehnicei săpării 
sondelor, și experiența va determina alegerea 
tipului celui mai raţional. 

1. Legături [cBasu; liaisons; Bedingungen; 
conditions; feltételek]. Mec.: Condiţiunile pe cari 
trebue să le îndeplinească deplasările infinitezi- 
male ale punctelor materiale ale unui sistem, 
dacă se face abstracțiune de acțiunea forțelor 
propriu zise. Legăturile se exprimă analitic prin 
relaţii între aceste deplasări reale ale punctelor. 
Ele micșorează numărul gradelor de libertate cu 
atâtea unităţi, câte relații (scalare) independente 
între ele sunt impuse sistemului. — 

Se deosebesc: 

2. ~ neolonome [HerononomuHaa CBA3b; li- 
aisons non holonomes; nichtholonome Bedin- 
gungen; nonholonomic conditions; nemholonom 
feltételek]: Legăturile punctelor materiale ale 
unui sistem, exprimate prin relații neintegrabile, 
între mărimi infinitezimale cari reprezintă depla- 
sările sistemului de puncte materiale, adică prin 
relații cari nu pot fi înlocuite prin relații finite 
între coordonate și timp. Un sistem care pre- 
zintă și legături neolonome se numește sistem 
neolonom. 

3. ~ olonome [ronoHoMmuHaA CBABb; liaisons 
holonomes; holonome Bedingungen; holonomic 
conditions; holonom feltételek]: Legăturile punc- 
telor materiale ale unui sistem, exprimate prin 
relații cari se pot integra, cari se pot exprima 
deci prin relații sub formă finită între coordonate 
şi timp. Un sistem care prezintă numai legături 
olonome se numește sistem olonom. 


4,  reonome [peOHOMHaA CBA3b; liaisons 
rh&onomes; rheonome Bedingungen; rheonomic 
conditions; rheonom feltételek]: Legăturile punc- 
telor materiale ale unui sistem, cari nu se pot 
exprima decât prin relaţii cari conţin explicit 


timpul. Un sistem care prezintă şi legături reo- 
nome se numeşte sistem reonom. 

1, Legături scleronome |[cruneponomnaa 
CBA3b; liaisons scl&ronomes; skleronome Bedin- 
gungen; scleronomic conditions; skleronom felté- 
telek]: Legăturile punctelor materiale ale unui 
sistem, cari se pot exprima prin relații cari nu 
conțin explicit timpul. Un sistem care prezintă 
numai legături scleronome se numeşte sistem scle- 
ronom. 

2. Lege de formare a erorilor incidentale. 
Mat. V. Erorilor, legea formării ~ accidentale. 

s. ~ de probabilitate [sakon Bepoarnocru; 
loi de probabilité; Wahrscheinlichkeitsgesetz; law 
of probability; valâszinisegi törvény]. Clc. pr.: Le: 
gea de repartiție a unei variabile aleatorii, dată fie 
de funcțiunea ei de repartiție, fie de densitatea 
ei de probabilitate (v.). — 

Se deosebesc următoarele cazuri mai impor- 
tante de legi de probabilitate: 

a ~ semistabilă [MOJIyyCTOÑYHBbIÄ saxon; 
loi semi-stable; halbstabiles Gesetz; half-stable 
law; félszłabilis törvény]: Lege de probabili- 
tate, pe care o admit în același timp variabi- 
lele independente X și Y, ca și, pentru anumite 


valori ale raportului S variabila Z definită de 


aZ=a'X +a"Y, unde a' și a“ sunt două constante 
arbitrare și a este o constantă convenabil aleasă. 

5. ~ stabilă [ycrounuuBbiii Baton; loi stable; 
stabiles Gesetz; stable law; sztabilis törvény]: 
Lege de probabilitate, pe care o admit în același 


timp variabilele independente X și Y, ca șil€ 


variabila Z, definită prin aZ =a'X +a"Y, unde a' 
şi a" sunt două constante arbitrare, iar a, o 
constantă convenabil aleasă. 

s. ~a limită a probabilităților [npenenvubrii 
3AaKOH Bepoarnocreii; loi limite des probabi- 
lités; Grenzgesetz der Wahrscheinlichkeiten; limit- 
ing law of probabilities; valâsziniisegek határ- 
értéki törvénye]: Legea către care tinde legea 
de probabilitate a unei variabile (aleatorii) Xt, 
care depinde de parametrul t, când acest para- 
metru tinde către o limită a. 

7, ~a limită redusă [yMenbmă&nHbIii 3akOH- 
npenea; loi limite réduite; reduziertes Grenz- 
gesetz; reduced limiting law; redukált hatărer- 
ték problémája]: Legea de probabilitate (pentru 
t tinzând către a), a variabilei 


w Xı—M(X)) 
t VZM[X, M(X)? 
unde X, este o variabilă aleatorie care depinde 
de parametrul t, iar M(X,), valoarea medie a 
lui X, 
s. ~a lui Cauchy [Baron Koma; loi de C.; 


C. Gesetz; C.'s law; C. törvénye]: Lege de 
probabilitate, definită prin formula 


gas 


pentru densitatea de probabilitate. Funcțiunea 
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caracteristică (v.) a variabilei 
caz, este gali 

9. ~a lui Gauss. V. Gauss, legea lui ~. 

10. ~a normalăa lui Gauss-Laplace [nopMaJb- 
ulii saxon [aycca-Jlaniiaca; loi normale de 
G.-L.; GL. normales Gesetz; normal G.-L.'s 
law; G.-L. normal-târvenye]: Legea de probabi- 
litate a cărei densitate de probabilitate (v.) este 
egală cu 


aleatorii, în acest 


i 

SeT. 

T 
Erorile incidentale se distribue după această 
lege. 


11. ~anumerèlor mari [SAKOH ŐOJIbINHX YHCEJ; 
loi des grands nombres; Gesetz der grohen 
Zahlen; law of large numbers; nagy számok 


törvénye]: Frecvența = a verificării unui eveniment 


de probabilitate p, unde « e numărul de veri- 
ficări și n e numărul de repetiri ale evenimen- 
tului, diferă foarte puțin de p, dacă n e foarte 
mare. Sin. Legea empirică a întâmplării. 

12, ~a numerelor mici [BAKOH _MAJIbIX YHCEJ; 
loi des petits nombres; Gesetz der kleinen Zah- 
len; law of small numbers; kis számok törvénye]: 
Considerând un eveniment E, a cărui probabili- 
tate p de a se verifica este foarte mică, proba- 
bilitatea pi ca din n probe consecutive E să se 
producă de a ori este asimptotic egală cu 
-np m* p? 

al * 
un număr finit. Evenimentele din această cate- 
gorie au o probabilitate mică de a se verifica 
(se produc rar). 

13, ~a puternică a numerelor mari [cnirublii 
saxon Gonbuiux YHCEJ; loi forte des grands 
nombres; starkes Gesetz der grohen Zahlen; 
strong law of large numbers; nagy számok erős 
törvénye]: Pentru un eveniment E cu probabili- 
tatea p de a se verifica, însemnând prin a de 
câte ori s'a verificat E în n probe consecutive, 
independente între ele, probabilitatea ca, înce- 
pând dela o valoare anumită a lui n, să fie înde- 


în cazul când produsul np reprezintă 


plinite inegalitățile în număr infinit E-pl<e, e 


fiind un număr pozitiv, arbitrar de mic, tinde 
către 1.— 

14. Legea acţiunii ponderomotoare a câmpului 
de gravitație [3aKOH nonpepomoropnoro neiic- 
TBHA NONA TArOTeHHA; loi de l'action pondero- 
motrice du champ de gravitation; Gesetz der 
ponderomotorischen Wirkung des Gravitation- 
feldes; law of the pondero-motive action of the 
gravitation field; gravitációs mező ponderomo- 
torikus hatástörvénye]. V. sub Gravitaţiei, legea ~. 

15. ~ acţiunii ponderomotoare a câmpului 
electric [3akoH nNOHHepOoMOTOpHOro AeiicTBHA 
3nekrpuueckoro NONA; loi de l'action pondero- 
motrice du champ électrique; Gesetz der pon- 
deromotorischen Wirkung des elektrischen Fel- 
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des; law of the pondero-motive action of the 
electric field; elektiromos mező ponderomotorikus 
hatăstârvenye]. El.: Lege generală care exprimă, în 
teoria electronilor, densitatea de volum a forței 


f pe care intensitatea microscopică a câmpului 
electric local € o exercită asupra unei sarcini 
electrice repartizate cu densitatea de volum p 
Ea este egală cu produsul densităţii sarcinii elec- 
trice prin intensitatea microscopică locală a câmpu- 
lui electric: 


f=pe.— 

În teoria clasică macroscopică a electricităţii 
şi magnetismului, expresiunea densității de forță 
se deduce din legea energiei libere a câmpului 
gi gli (v.). 

Legea acţiunii ponderomoloare a câmpului 
magnetic [sakon nongepomoroproro meiicr- 
BHA MaTHHTHOrO NONA; loi de l'action pondéro- 
motrice du champ magnétique; Gesełz der pon- 
deromotorischen Wirkung des magnetischen Fel- 
des; law of ihe pondero-motive action of the mag- 
netic field; mágneses mező ponderomotorikus ha- 
tástörvénye]. Magnt.: Lege generală care exprimă 
densitatea de volum a forței f, pe care intensitatea 
microscopică a câmpului magnetic h sau, mai co- 
rect, inducția magnetică microscopică b= poh, 
o exercită asupra unei sarcini electrice reparti- 
zate cu densitatea de volum p, și având vitesa 
7 în raport cu sistemul inerţial lorentzian. Ea este 
proporțională cu produsul densității sarcinii elec- 
trice prin produsul vectorial dintre vitesa ei 
şi inducția magnetică microscopică locală 

F=Yoq5Xb To ho 70X, 
unde Yo e o constantă universală, care depinde 
adică numai de unitățile de măsură (valoarea 
reciprocă a vitesei luminii în vid, în unităţile lui 
Gauss) iar ji e permeabilitatea magnetică ab- 
solută a spațiului. 

În teoria clasică macroscopică a electricității şi 
magnetismului, expresiunea densității de forță 
se deduce din legea energiei libere a câmpului 
electromagnetic (v.). 

2, ~ circuitului magnetic. V. Circuitului, le- 
gea ~ magnetic. 

3, ~ conducției căldurii [saxon rennonpo- 
BOĻHOCTH; loi de la conduction de la chaleur; 
Wărmeleitungsgesetz; law of heat conduction; 
hővezetés törvénye]. Fiz.: Legea care exprimă 
densitatea curentului de căldură dintr'un con- 
ductor termic în funcţiune de gradientul local 
de temperatură: Densitatea 4 a curentului de 
căldură într'un conductor termic (căldura tre- 
cută în unitatea de timp prin unitatea de arie 
de secțiune de conductor termic perpendicu- 
lară pe direcţia în care e condusă căldura) 
este proporțională și de sens (semn) contrar cu 
gradientul local al temperaturii %, cu un factor 
de proporționalitate k, pozitiv, care depinde de 
material și se numește conductibilitatea termică 
(interioară) a conductorului: 


4= —k grad %. 


Divergenţa densităţii curentului de căldură re- 
prezintă cedarea de căldură Q, în unitatea de 
timp, a unității de volum a conductorului (în 
care nu se desvoltă lucru mecanic), așa încât 


-22- div 7= —k divgrad Ÿ. 


Dacă pe E densitatea conductorului și c e 
căldura sa specifică, urmează: 


u d 0 
òt câ? 
adică se obține ecuația diferențială a lui Fourier, 


privitoare la conducţia căldurii (v. Căldurii, ecua- 
ţia conducţiei ~): 


d 
BET 


unde A este difuzibilitatea termică a conduc- 


k 
ce — divgrad %, 


p 
torului (v.). 

4 ~ de stare termică a corpurilor [3aKOH 
TEpMHYECKOrO COCTOAHHA TEJ; loi d'état ther- 
mique des corps; Zustandsgesetz der Körper; law 
of thermal states; testek hőállapoti törvénye]. Fiz.: 
Relaţia dintre mărimile de stare termică ale unui 
corp. — Ca mărimi de stare termică ale fluidelor 
se aleg, de obiceiu, presiunea, volumul unei mase 
anumite de corp, şi temperatura sa absolută. 
Gazul perfect are o lege simplă de stare ter- 
mică, numită legea gazelor perfecte: 

pv=rI, 
v fiind volumul specific și r o constantă caracte- 
ristică pentru gazul respectiv (v. şi Boyle-Mariotte, 
legea ~; Gay-Lussac, „legea“ lui ~). Gazele 
reale au o lege de stare termică exprimată printr'o 
relație mai complicată între p, v, T şi r, care 
poate fi aproximată, de exemplu, prin relația: 


(0+5) (o—b)=rT 


(ecuația lui van der Waals), cu a și b constante, 
cari depind de natura gazului. — Legea de stare 
termică a fluidelor și solidelor e cunoscută in- 
complet. Ea poate fi aproximată prin relații empi- 
rice, valabile adesea numai într'un anumit inter- 


val de temperatură sau de presiune, şi cari 
diferă dela un corp la altul. 
5 ~ difuziunii [sakon qnpy3un; loi de la 


diffusion; Diffusionsgesetz; diffusion law; a dif- 
fuzio törvénye]. Fiz.: Cantitatea din substanța A 
care difuzează în unitatea de timp prin unitatea 
de arie perpendiculară pe direcţia și sensul de 
difuziune dintr'o substanță B, cu care e misci- 
bilă, — cantitate considerată ca vector M care are 
direcția și sensul difuziunii, e egală cu produsul 
unei mărimi pozitive D, numită coeficient de di- 
fuziune, prin gradientul cu semn schimbat al 
concentraţiei c a substanţei A în substanţa B: 


M= —D grad c. 
Coeficientul de difuziune depinde de natura 
şi de starea substanţelor A și B 


Difuziunea e condiționată de schimbul de 
energie cinetică de agitaţie termică dintre mo- 
leculele substanţei care difuzează și moleculele 
celei în care difuzează. Pentru o pereche de 
substanțe dată, difuzibilitatea și coeficientul de 
difuziune sunt proporționali cu temperatura lor 
absolută, Sin. Legea lui Fick. 

Dacă, dintr'un volum dat, iese în unitatea de 
timp mai multă substanță A decât intră, scade 
concentrația mijlocie în A din acel volum. Dacă 
se aplică această relație unității (foarte mici) de 
volum, se obține o relaţie între divergenja mă- 


rimii M și vitesa de scădere a concentrației: 


unde coeficientul pozitiv de proporționalitate k 
depinde de unilăţile în cari se măsoară cantitatea 
de substanță, concentraţia, lungimile și timpul. 
Introducând în această relație expresiunea mări- 
mii M din legea difuziunii, se obține ecuația di- 
ferențială a difuziunii: 

ðc _D 

d k 
unde mărimea D/k este difuzibilitatea celor două 
substanțe; Legea difuziunii dă deci pentru con- 
centrație aceeași ecuaţie diferențială ca şi legea 
conducţiei căldurii (v.) pentru temperatură. 

In soluţiile electrolitice intervin și forțe electrice, 
diferite de forțele de difuziune, așa încât legea 
difuziunii nu mai e valabilă sub forma de mai sus. 

Se foloseşte adesea termenul difuziune și dacă 
substanța care „difuzează” trece printr'un perete 
poros sau printr'o membrană (v. sub Presiune 
osmotică). 

1, Legea elasticităţii. V. sub Elasticitatea soli- 
delor anisotrope, Elasticitatea solidelor isotrope, 
Elastomecanică. 

2, ~ energiei electromagnetice libere [3aKOH 
CBOGOAHOIĂ BJ1eKTPOMarHeTHUeCKOĂ 3HeprHu; 
loi de l'énergie €lectromagnstique libre; Gesetz 
der freien elektromagnetischen Energie; law of 
the free electromagnetic energy; szabad elektro- 
mágneses energia törvénye]. Elm.: La tempera- 
tură constantă, energia electromagnetică liberă, 
a unui câmp electromagnetic, privitoare la trans- 
formări reversibile, e repartizată în câmp cu den- 
sitatea de energie 


div grad c, 


12 E de "i 
w=} _ E4D+raa Haz, 


unde E şi D, H şi B sunt intensitatea și inducția 
câmpului electric, respectiv magnetic. Primul ter- 
men din expresiunea densităţii de energie liberă 
reprezintă energia electrică, iar cel de al doilea, 
energia magnetică. — Energia liberă are deci 
expresiunea: 

wW, =f w,dv, 


unde dv e elementul de volum și integrala se 
referă la întregul volum ocupat de câmp. 
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În cazul mediilor în cari inducţiile depind linear 
de intensități: D=egsE; B=pop H, cu permeti- 
vitate relativă e și permeabilitate relativă p con- 
stantă, densitatea de energie electromagnetică 
liberă are expresiunea 

ED HB 

87 ia 8r 

3, ~ inducției electromagnetice. V. Inducţiei, 
legea ~ electromagnetice. 

4, ~ lui Faraday [sakon (papanea; loi de F.; 
F. Gesetz; F.'s law; F. törvénye]. V. Legile elec- 
trolizei. 

5, ~ lui Joule [Bakon J pxkoyna; loi de J; J. 
Gesetz; J.'s law; J. törvénye]. Elt.: În conduc- 
toarele isotrope cari satisfac legea lui Ohm, den- 
sitatea de volum a energiei electromagnetice 
transformate în unitatea de timp în energie inte- 
rioară a conductorului, prin desvoltare de tot 
atâta căldură, e egală cu produsul unei mărimi 
scalare care depinde de corp și de rezistivitatea 
locală a conductorului, prin pătratul densităţii 
locale a curentului electric de conducţie (v. sub 
Legea transformării de energie în conductoarele 
electrice): 


w 


4=eG. 

Într'un volum finit dintr'un conductor linear și 
isotrop, puterea Q transformată în căldură e deci 
proporțională cu produsul rezistenței lui electrice 
R prin pătratul intensității instantanee a curentului 
electric de conducție i care trece prin el: 

QER: 

În curent alternativ, repartiția pe secțiuni a 
densității de curent diferă de cea din curent 
continuu, şi puterea transformată în căldură e mai 
mare, excesul puterii totale transformate în căl- 
dură, față de puterea transformată în căldură în 
curent continuu, fiind căldura suplementară desvol- 
tată în curent alternativ (v. sub Pelicular, efect ~). 

În fiecare punct dintr'un conductor electric, 
densitatea de volum q a energiei electromagne- 
tice transformate în unitatea de timp în energie 
interioară a conductorului, prin desvoltare de tot 
atâta căldură, e egală cu produsul scalar al densi- 


tății locale G a curentului electric de conducţie 

prin produsul contractai dintre tensorul rezistivitate 

p şi densitatea locală a curentului de conducţie 
q=(PG)G. 

Legea lui Joule e o lege dependentă de legea 
transformării de energie în conductoare, și e sa- 
tisfěcută numai de valorile macroscopice ale mă- 
rimilor cari intră în expresiunea ei. 

o ~ lui Moseley [sakon Moccenea; loi de 
M.; M. Gesetz; M. 's law; M. törvénye]. Fiz.: 
Frecvența unei aceleiași linii spectrale din aceeași 
serie a spectrului caracteristic de raze X creşte 
monoton când se trece în sistemul periodic dela 
un element la elementul imediat următor. Această 
variație e dată de relaţia 


Vy=a (Z—b), 
y fiind frecvența liniei spectrale, Z numărul ato- 
mic, a şi b două constante. 
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Legea lui Moseley se folosește pentru identi- 
ficarea unor elemente, în momentul descope- 
ririi lor. Cu ajutorul acestei legi a fost confir- 
mată intervertirea ordinii unor elemente în ta- 
bloul periodic, care fusese stabilită pe baza 
proprietăţilor chimice ale acelor elemente. Legea 
e valabilă numai cu aproximație, dacă se aplică 
frecvenţelor liniilor spectrale; ea este riguroasă 
dacă se aplică termenilor, când se scrie sub forma 


R 
va AE 


R fiind constanta lui Rydberg, n numărul cuantic 
principal, iar s o constantă de ecran, datorită exis- 
tenţei unor electroni mai vecini cu nucleul decât 
electronul la care se raportă termenul spectral 
respectiv. Pentru termenii v, şi Ya ai unui dublet 
cu același număr cuantic principal n, se deduce 


Do 

R R = const. 
(legea dubletelor de ecran). Pentru termenii de 
același număr cuantic azimutal }, dar de număr 
cuantic principal diferit, se deduce diferența: 


Ra? 1 
e e e albii dă, 

nè FTO 
æ fiind o constantă (constanta de structură fină), 
şi o o altă constantă de ecran (legea dubletelor 
de spin). 

Legea lui Moseley enunțată pentru termeni, şi 
legile deduse din ea, sunt valabile şi pentru 
spectrele optice ale unor atomi isoelectronici, 
de exemplu Lil, Bell, BII, CIV, etc. 

s. Legea lui Ohm [saxon Oma; loi d'O.; O. Ge- 
setz; O.'s law; O. törvénye]. El.: În fiecare loc 
dintr'un conductor electric isotrop, intensitatea 
macroscopică locală, în sens larg: E+E, a câmpu- 
lui electric e egală cu produsul unui scalar 
p — care caracterizează proprietăţile locale de 
conducție electrică ale conductorului și se nu- 
meşte rezistivitatea locală a conductorului — prin 
densitatea locală a curentului electric de con- 


ducție G: 


“Ay 


E+E;=cG. 

În această formulă, E şi E; sunt intensitatea 
câmpului electric în sens restrâns, respectiv a 
câmpului electric imprimat, 

Rezistivitatea conductoarelor anisotrope e un 
tensor de ordinul al doilea $, și în aceste con- 
ductoare intensitatea locală a câmpului electric 
e egală cu produsul contractat al tensorului p 
al rezistivității locale, prin densitatea locală a 
curentului electric de conducţție: 

În cazul conductoarelor lineare și isotrope, 
rezistivitatea poate fi considerată constantă în 
fiecare din secțiunile lor transversale, și deci: Ten- 
siunea electrică în sens larg 4, din lungul unei 


porțiuni de conductor linear e egală cu produsul 


rezistenței electrice R a porțiunii, prin intensi- 
tatea instantanee a curentului electric de con- 
ducţie i: 
u; =Ri, 

unde rezistența electrică e egală cu integrala, 
efectuată de-a-lungul porțiunii de conductor con- 
siderate, asupra produsului dintre rezistivitate și 
câtul elementului de linie d! al curbei ocupate de 
conductorul linear prin aria S$ a secţiunii trans- 
versale a conductorului: 


R y dl 
=\ p7 
ke 
În cazul particular a! regimului staționar, ten- 


siunea electrică din lungul porțiunii considerate 
a conductorului linear e egală cu tensiunea 4; 


la bornele ei: 4, =, şi legea lui Ohm se poate 


enunța sub următoarea formă integrală: În regim 
staționar, tensiunea la borne e egală cu produsul 
rezistenței electrice dintre borne, prin intensitatea 
curentului de conducție care trece dela o bornă 
la alta: 

u, =Ri. 

Această ultimă formă a legii lui Ohm e vala- 
bilă cu o aproximaţie practic suficientă și pentru 
circuitele neinductive (cu inductivitate neglija- 
bilă), în regimul cuasistaţionar. 


2, ~ lui Pfeffer [sakon Ilpebbepa; loi de 
P.; Van't-Hoffsches Gesetz; P. 's law; P. törvénye]. 
V. Legea lui Van't Hoff. 

3. ~ lui Van't Hoff [saxon Banr-lobqba; 
loi de Pfeffer, loi de Vant H.; Van't H. Gesetz; 
Pfeffer's law; Van't H. törvénye]. Fiz.: În lipsa 
ionizării, presiunea osmołică a unei soluții e 
egală cu presiunea pe care ar da-o moleculele 
corpului disolvat, dacă ar ocupa singure, în 
stare gazoasă și la aceeaşi temperatură, volumul 
soluţiei. Sin. Legea lui Pfeffer. 

4, ~ polarizației electrice [3axon Bnerrpu- 
ecKkoii nonapuBanuH; loi de la polarisation 
€lectrique; Gesetz der elektrischen Polarisation; 
law of the electric polarisation; elektromos po- 
larizáció törvénye]. V. Polarizaţiei, legea ~ 
electrice. i 

5. ~ polarizației magnetice [3aKOH MATHHT- 
HOË nonapu3anuu; loi de la polarisation mag- 
nstique; Gesetz der magnetischen Polarisation; 
law of the magnetic polarisation; mágneses po- 
larizáció törvénye]. V. Polarizaţiei, legea ~ 
magnetice. 

8, ~ transformării de energie în conductoa- 
rele electrice [Baton npeBpamenna BHepruu 
B BJIeRTPONpOBOHNaX; loi de la transformation 
d'énergie dans les conducteurs électriques; Gesetz 
der Energieumwandlung in elektrischen Leitern; 
law of energy transformation in electrical con- 
ductors; energia - transzformació törvénye az 
elektromos vezetékekben]: Energia electro- 
magnetică p transformată în alte forme, sau 
produsă din alte forme, în unitatea de timp, în 
unitatea de volum de conductor, e egală cu 


produsul scalar al densității locale de curent de 
conducție G prin intensitatea locală a câmpului 
electric E 
p=GE. 
În conductoarele cari satisfac legea lui Ohm: 
G=a(E+E,), 
unde g=i:e conductivitatea şi E; e intensitatea 


câmpului electric imprimat, legea transformării de 
energie în conductoare ia forma: 
p=0G"-GE, 

în care primul termen e totdeauna pozitiv şi re- 
prezintă energia electromagnetică transformată 
ireversibil, prin intermediul desvoltării de căldură 
(v. Efect Joule), în energie interioară a corpului, 
iar al doilea termen, împreună cu semnul său, 
adică (—GE,), reprezintă, după cum e pozitiv 
sau negativ, energia electromagnetică transfor- 
mată (prin efect Peltier, Thomson, electrochimic) 
reversibil în: energie interioară, respectiv în ener- 
gie chimică liberă (în electroliți) — sau invers. 

1. Legile electrolizei [3akonbI ƏJIEKTpOJIH3a; 
lois de l'électrolyse; Gesetze derElektrolyse; elec- 
trolysis' laws; elektrolizis törvényei]. Electrochim.: 
1. Prima lege a lui Faraday: Masa unui ion care apare 
peun electrod sau intră la electrod în reacții chimice 
e proporțională cu sarcina electrică trecută prin 
electrolit, cu un factor de pr-porționalitate egal 
cu echivalentul electrochimic al ionului. — 2. A 
doua lege a lui Faraday: Echivalenţii electrochi- 
mici ai ionilor sunt proporționali cu echivalenții 
lor chimici şi proporționali cu câtul dintre greu- 
tatea lor atomică și valență, valoarea reciprocă 
a factorului de proporționalitate dintre echiva- 
lentul electrochimic și cel chimic (constanta lui 
Faraday) fiind egală cu produsul dintre cuanta 
electrică elementară și numărul lui Avogadro. 

2. Legile Fizicei clasice [saronbr-nnaccuue- 
ckoii pusuru; lois de la physique classique; Ge- 
setze der klassischen Physik; laws ofclassicphysics; 
klaszikus fizika törvényei]. Fiz.: Mecanica clasică 
(excluziv Gravitaţia) are cinci legi generale: Legea 
inerției (v. Inerției, principiul ~); legea de conser- 
vare și de aditivitate a masei inerte (v. sub Masă); 
„legea“ de mișcare a punctului material (v. Miş- 
care, legea de ~ a punctului material), care 
reprezintă de fapt definiţia forței (şi deci nu 
este o lege); legea paralelogramului forțelor 
(v. Forțelor, legea paralelogramului ~); legea 
acțiunii și reacţiunii (v. Acţiunii şi reacliunii, prin- 
cipiul ~), şi legea condițiunilor inițiale (v. Con- 
dițiunilor, principiul ~ iniţiale). 

Mecanica clasică are următoarele șase legi 
mai importante în cari intervin mărimi speci- 
fice materialelor: legea frecării (v. sub Freca- 
re); legea elasticității (v. sub Elasticitatea so- 
lidelor anisotrope, Elasticitatea solidelor isotro- 
pe, Elastomecanică); legea tensiunii superficiale 
(v. sub Tensiune superficială); legea difuziunii 
(v. sub Difuziune); legea viscozităţii fluidelor 
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(v. sub Viscozitate); legea plasticităţii solidelor 
(v. sub Plasticitate). 

Gravitaţia clasică are trei legi generale, cari 
se pot strânge în una singură: Legea acțiunii 
ponderomotoare a câmpului de gravitație, legea 
fluxului de gravitație și legea existenței potenția- 
lului de gravitație, cari se pot strânge toate 
în legea gravitației universale (v. Gravitaţiei, 
legea ~). Gravitaţia nu are legi în cari inter- 
vin mărimi specifice materialelor. 

Termodinamica clasică macroscopică are trei 
legi generale: Legea conservării energiei şi a 
echivalenţei dintre căldură și lucrul mecanic (v. 
Principiu, primul ~ al Termodinamicei), legea 
entropiei (v. Principiu, al doilea ~ al Termodi- 
namicei) și legea lui Nernst (v. Principiu, al treilea 
~ al Termodinamicei). Termodinamica în sens re- 
strâns are numai legi generale. Toate legile teoriei 
clasice macroscopice a căldurii în cari intervin mă- 
rimi specifice materialelor aparțin Căldurii în 
sens restrâns. Dintre acestea cele mai impor- 
tante sunt: legea conducției căldurii (v.) sau 
legea lui Fourier, legea dilatației termice a 
corpurilor (v. sub Dilataţie termică), legea de 
stare termică a corpurilor (v.), legea căldurii spe- 
cifice (v. sub Căldură specifică), legea căldurii 
latente (v. sub Căldură latentă). 

Teoria clasică macroscopică a Electricității și 
Magnetismului are șase legi generale: legea 
fluxului electric (v. Fluxului, legea ~ electric), 
legea fluxului magnetic (v. Fluxului, legea ~ 
magnetic), legea inducției electromagnetice 
(v. Inducţiei, legea ~ electromagnetice), legea 
circuitului magnetic (v. Circuitului, legea ~ mag- 
netic), legea transformării de energie prin curen- 
tul de conducţie (v. Legea transformării de ener- 
gie în conductoarele electrice) şi legea energiei 
libere a câmpurilor electrice și magnetice (v.). 
— Din legile circuitului magnetic și a fluxului 
electric rezultă teorema de conservare a sar- 
cinii electrice. „Principiul” conservării sarcinii 
electrice nu este deci o lege, ci o teoremă. 
Legea fluxului magnetic e aproape complet de- 
pendentă de legea inducției electromagnetice. 

În teoria clasică a electronilor, legea energiei 
libere a câmpurilor electrice şi magnetice e în- 
locuită cu legile acţiunii ponderomotoare a câmpu- 
lui electric, respectiv magnetic, iar legea trans- 
formării de energie prin curentul de conducţie 
primește o interpretare statistică. 

Teoria clasică macroscopică a electricității şi 
magnetismului are următoarele șapte legi mai 
importante în cari intervin mărimi specifice 
materialelor: legea polarizației electrice (v. Po- 
larizației, legea ~ electrice); legea polarizaţiei 
magnetice (v. Polarizaţiei, legea ~ magnetice); 
legea lui Ohm sau legea curentului de conducţie 
(v.); legea lui Faraday sau legea electrolizei 
(v. Faraday, „legile” de electroliză ale lui ~); 
legea lui Curie-Weiss (v. sub Curie, „legile” 
lui ~, şi Curie-Weiss, „legea” lui ~); legea 
lucrului mecanic de extracţie (v. sub Extracţie, 
lucru mecanic de ~, v. Efect Richardson, v. și 
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sub lonizare) și legea descompunerii energiei 
transformate, prin curentul de conducţie, în efect 
Joule și efecte electrochimice sau termoelectrice 
(v. Efect Joule și Intensitate de câmp electric 
imprimat). — „Legile“ Opticei rezultă din ale Elec- 
tromagnetismului. 

1. Legile Fizicei cuantice nerelativiste [3akonbI 
HEOTHOCHTEJIbHOI KBaHTHOH u3Hku; lois de 
la physique quantique non-relativiste; Gesetze 
der nichtrelativistischen Quantenphysik; laws of 
non-relativistic ‘quantum physics; nem-relativisz- 
tikus kvantum-fizika törvényei]. Fiz.: Conceptele 
primitive ale Fizicei cuantice sunt două: Conceptul 
de stare al unui microsistem și conceptul de mă- 
rime observabilă al unui microsistem. Aceste con- 
cepte servesc la formularea următoarelor patru 
legi generale ale Fizicei cuantice: 

1. Stările unui sistem se reprezintă biunivoc 
prin vectorii normaţi ọ ai unui „spaţiu“ hilbertian 
complex (multiplicitate hilbertiană complexă). 

Spaţiul hilbertian complex este un spațiu vec- 
torial cu o infinitate numerabilă de dimensiuni. 
Deci vectorii acestui spațiu pot fi adunați între 
ei şi înmulţiți cu numere complexe, și există o 
infinitate numerabilă de vectori linear indepen- 
denţi p1, Ya... br... 

Se spune că această infinitate numerabilă de 
vectori linear independenţi formează un „sistem 
complet“ sau „o bază“ a spațiului hilbertian, 
dacă orice vector 4 al spațiului este o combi- 
nație lineară a vectorilor sistemului: 

Y= Chit Copat... + Cabot... 
unde constantele C,, C3, ... sunt numere, în ge- 
neral complexe, cari se numesc „componentele“ 
vectorului 4 față de baza 1, Por... 

Pentru doi vectori oarecari ọ și p ai spațiului 
hilbertian este definit un produs scalar (9,9), care 
e un număr complex satisfăcând condițiunile ur- 
mătoare: 

a) este hermitic simetric, adică (9, 4) = (4, 9)*, un- 
de asteriscul reprezintă numărul complex conjugat; 

b) este distributiv față de fiecare factor, adică 


(pe Pa +p) = (P, P1) +P, ba), 
(otp: Y) = (pa, P) +l d); 
c) este asociativ față de factorul al doilea, adică 
(9, av) =a (9, 4), 
unde ae un număr complex arbitrar. Din această 
condițiune și din condițiunea (a) rezultă că 
(a p, 4) =a* (p, p); 

d) este pozitiv definit, adică numărul (4, 4), 
care este real conform condiţiunii (a), satisface 
inegalitatea 

(p. 4) > 0, 


egalitatea fiind verificată dacă, şi numai dacă Y 
e vectorul nul. 

Un vector pse numeşte „normat” dacă (4,4) =1; 
doi vectori ọ și Y se numesc „ortogonali“, dacă 
(p, $)=0. 

Înmulțirea unui vector normat Y cu un număr 
complex de modul unitate nu distruge normarea. 
Se consideră că vectorul și produsul reprezintă 
aceeași stare. 


Dacă vectorii Ya, Qar. -+ Ppr... ai unei baze sunt 
toţi normaţi și sunt doi câte doi ortogonali între 
ei, baza se numește „sistem ortonormal complet”: 

(Pir Pk) = 2 
unde 3;,=1, dacă indicii sunt egali și 2,,=0, 
dacă indicii sunt diferiţi. 

Notând cu áy... respectiv cu by, bor-e. 
componentele unui vector ọ, respectiv 4, față 
de un sistem ortogonal complet, produsul scalar 
(4, 4) se poate scrie sub forma 


(ppe aid 


iar norma (4,4) a vectorului 4 se scrie sub 
forma 


(p, = b= Š l. 


2. Mărimile observabile ale unui sistem se re- 
prezintă biunivoc prin operatorii lineari hermitici 
(sau autoadjuncți) aplicaţi vectorilor cari repre- 
zintă stările sistemului. 

[Un operator A defineşte o corespondenţă care 
asociază fiecărui vector W al unei anumite mul- 
țimi de vectori o imagine bine definită, care e 
tot un vector ọ al spațiului hilbertian. Corespon- 
dența se scrie 

p=Ay. 


Operatorul A e linear dacă satisface următoarele 
condițiuni: 
a) e distributiv față de vectorul 4: 
A (pata) = Avi Aa: 
b) e asociativ față de înmulţirea cu un număr 
complex a vectorului 4: 
A:cy=c- Ay, 
Operatorul A e hermitic (sau autoadjunct), dacă 
(e, A4)=(Ag, 4)]. — 
Corespondența dintre un vector 4 şi imaginea 
sa p= Ay, rezultată prin aplicarea operatorului 
A, se scrie în modul următor, dacă se introduc 
componentele a, az.... și bi, bar... ale vec- 
torilor q și 4 față de un sistem ortonormal com- 
plet p1, Y2.: m 


a= D Arby 


Numerele complexe A; se numesc „elementele 


de matrice” ale operatorului A față de sistemul 
ortonormal ales. Ele sunt legate de transiţiile 
dintre starea reprezentată de vectorul 4, și starea 
reprezentată de vectorul p; 


3. Valoarea medie statistică a unei mărimi ob- 
servabile, căreia îi este asociat operatorul A, când 
sistemul este în starea reprezentată prin vectorul 
normat Y, este numărul real 


(p, 49). 
4. Variația în timp a vectorului ţ, care reprezintă 
o anumită stare, e dată de ecuaţia diferenţială 


unde b e constanta lui Planck (=6,6 : 10-27 ergi- 
secunde), i e unitatea imaginară (i= —1),iar H 
este operatorul hamiltonian. 

Legile 1 și 2 constitue împreună așa numitul 
„principiu de superpoziție” al Fizicei cuantice. 
Legea 3 constitue interpretarea statistică a sche- 
mei matematice, iar legea 4 este legea dinamică 
a Fizicei cuantice. 

Interpretarea statistică poate fi formulată și în 
termeni de probabilități, în loc de formularea, 
dată sub 3, în termeni de valori medii. Din prin- 
cipiul de superpoziţie și din legea 3 rezultă ca 
teoreme următoarele propoziții: 

|. O mărime observabilă nu are valori precise 
(adică lipsite de împrăștiere statistică) decât în 
acele stări 4 cari sunt vectori caracteristici ai 
operatorului asociat mărimii. 

||. Singurele valori precise pe cari le poate 
lua o mărime observabilă sunt valorile caracte- 
ristice ale operatorului asociat mărimii. 

[Prin vector caracteristic al unui operator se 
înțelege un vector care are ca imagine, în cores- 
pondența definită de operator, un multiplu al său: 

A-e=a:g. 

Constanta « se numește valoarea caracteristică 
a operatorului, corespunzând vectorului caracte- 
ristic ọ]. 

III. Probabilitatea ca, într'o stare oarecare, repre- 
zentată prin vectorul normat 9, mărimea obser- 
vabilă reprezentată prin operatorul A să aibă 
valoarea (caracteristică) a, este dată de pătratul 
valorii absolute a produsului scalar (4, 4), unde 9 
este vectorul caracteristic (normat) corespunzător 
valorii caracteristice a, 

Afară de legile generale enunțate mai sus, 
Fizica cuantică folosește un număr de legi spe- 
ciale, cari depind de natura specifică a sisteme- 
lor fizice pe cari le consideră. De obiceiu, siste- 
mele sunt constituite din una sau din mai multe 
particule, caracterizate fiecare prin masa m, trei 
coordonate de poziție qi, q2, 43, trei coordonate 
de impuls ps, Pa, Pa și trei componente ale spi- 
nului (momentului cinetic propriu) d4, da, 9. Aceste 
mărimi observabile sunt supuse următoarelor legi: 

5, Masei îi corespunde un operator care comută 
cu operatorii asociați tuturor celorlalte mărimi, 
care poate fi tratat prin urmare ca un scalar. 

6. Operatorii variabilelor de poziție și impuls 
a două particule diferite comută între ei. Ope- 
ratorii respectivi ai unei singure particule satisfac 
următoarele relații de comutativitate: 


4,15 —4s9,=0, PPs — PsP =O 
h 
Pras Pr Sni Dytt 


unde în membrul al doilea O reprezintă opera- 
torul nul, care asociază fiecărui vector vectorul 
nul, iar 1 reprezintă operatorul unitate, care aso- 
ciază fiecărui vector pe el însuși; 2,,=0; dacă 
rÆs şi 2,,=1, dacă r=s; h e constanta lui Planck, 
iar i e unitatea imaginară. 
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7. Operatorii variabilelor de spin comută cu 
operatorii q și p, comută între ei pentru particule 
diferite, iar pentru o anumită particulă satisfac 
relaţiile de comutativitate o4 0—0, 0,= i 775: şi 
cele cari derivă prin permutări circulare ale in- 
dicilor. 

Pătratul mărimii spinului este un multiplu al 
operatorului unitate, care poate fi scris totdeauna 


Pi 
sub forma oi+oi+o!=(3) s(s+1), unde se 


un număr întreg sau semiintreg, caracteristic pentru 
tipul particulei considerate. El are, în particular, 


1 
valoarea 5 pentru electroni, pozitroni, protoni și 


neutroni. 

Alte legi, cu caracter mai special, precizează 
dependența operatorului hamiltonian H, care in- 
tervine. în legea generală 4, față de operatorii 
dinamici m, p, q, o ai fiecărei particule. În for- 
mularea acestor legi este necesar să se cunoască 
interacțiunile dintre diversele particule ale siste- 
mului, ca şi acțiunea exteriorului asupra parti- 
culelor sistemului. Aceste legi nu sunt cunoscute 
cu precizie în toate cazurile. Pentru electroni, 
pare să fie suficientă considerarea nnmai a acţiu- 
nilor electromagnetice, asociind particulei o sar- 
cină electrică e (= — 4,8 : 10-10U, E. S.), conside- 
rată ca mărime scalară, și un moment magnetic pro- 
porțional cu spinul, factorul de proporţionalitate 


fiind = unități electromagnetice, unde c este 


factorul de conversiune dintre unităţile electro- 
statice și electromagnetice. 

Pentru sisteme cari conțin particule identice, 
Mecanica cuantică mai formulează următoerea 
lege de excluziune: 

8. Un sistem care conţine particule identice 
nu este susceptibil să se găsească în alte stări 
decât fie numai în cele reprezentate prin vectori 4} 
simetrici față de coordonatele particulelor, fie 
numai în cele reprezentate prin vectori Y antisi- 
metrici. [Un vector 4 este simetric dacă nu se 
schimbă prin permutarea coordonatelor de poziție 
şi spin a două particule; el este antisimetric dacă 
se înmulțește cu —1 printr'o astfel de permu- 
tare]. Se spune că particulele cari admit numai 
stări reprezentate prin vectori simetrici sunt supuse 
statisticei Bose-Einstein, iar cele cari admit numai 
stări reprezentate prin vectori antisimetrici sunt 
supuse principiului de interdicție al lui Pauli, sau 
statisticei Fermi-Dirac. În Mecanica cuantică nere- 
lațivistă nu există alt criteriu decât cel empiric 
pentru a decide cărei statistice i se supune un 
anumit tip de particule. Experienţa arată că elec- 
tronii, protonii și neutronii sunt supuși statisticei 
Fermi-Dirac, iar deuteronii și particulele a, sta- 
țisticei Bose-Einstein. 

1. Legile Fizicei relativiste [3akonbI OTHOCH- 
renb uoii pusuru; lois de la physique relativiste; 
Gesetze der Relativitătsphysik; laws of the re- 
lativistic physics; relativisztikus fizika törvényei]. 
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V. sub Relativității, teoria ~ restrânse, şi sub 
Relativității, teoria ~ generale. — 

Anumite teoreme cari nu se puteau deduce 
la data stabilirii lor din propoziții mai generale, 
se numesc de asemenea legi. Aceste teoreme 
sunt menţionaie de obiceiu, în Lexicon, fie ca teo- 
teme, fie ca „legi”. — 

i Exemple de teoreme cunoscute sub numele de 
egi: 

1. „Legea” acţiunii maselor. V. Acțiunii, le- 
gea ~ maselor. 

2, ~ fazelor. V. Fazelor, „legea“ ~. 

3. ~ lui Bernoulli. V. Bernoulli, teorema lui ~. 

+, ~ lui Biot și Savart [sakon BHo n Ca- 
Bapa; loi de B. et S.; B. und S. Gesetz; B. and 
S.'s law; B. és S. törvénye]. V. „Legea“ lui Laplace. 

5 ~ lui Bragg și Pierce [sakon Bparra 
H Ilnpca; loide B. et P.; B. und P. Gesetz; B. 
and P.'s law; B. és P. törvénye]: Relaţie între coe- 
ficientul de absorpție | pentru razele X al unui 
element chimic şi numărul atomic Z al acelui 
element: 


E CA, 
p 


unde p este densitatea materialului absorbant 
respectiv, A e lungimea de undă a radiaţiei X absor- 
bite, iar C e o constantă. 

s. ~ lui Coulomb în electrostatică [»ren- 
pocrarnueckui 3aton Hynona; loi de C. en 
électrostatique; C. Gesetz der Elektrostatik; C.'s 
law in electrostatics; C. törvénye az elektro- 
szłatikában]. El.: „Lege” după care forța ce se exer- 
cită într'un mediu omogen și isotrop între două sar- 
cini electrice punctiforme e proporțională cu pro- 
dusul sarcinilor și invers proporțională cu pătratul dis- 
tanței dintre ele, factorul de proporționalitate fiind 
o constantă fizică dependentă numai de mediu. 
Valoarea reciprocă a acestei constante se numește 
constanta dielectrică absolută a mediului. 

7, ~ lui Coulomb în magnetostatică [mar- 
Herocraruuecruii 3aKOH Hyyona; loi de C. 
æn magnetostatique; C. Gesetz der Magnetostatik; 
C.'s law in magnetostatics; C. törvénye a mag- 
netosztatikâban]. Magnt.:, Lege” după care forța 
ce se exercită într'un mediu omogen şi isotrop 
între două corpuri cu sarcini magnetice (libere) 
punctiforme e proporțională cu produsul lor și in- 
vers proporțională cu pătratul distanței dintre ele, 
factorul de proporționalitate fiind o constantă fizică 
dependentă numai de mediu. Valoarea reciprocă 
a acestei constante se numeşte permeabilitatea 
magnetică absolută a mediului. 

s. ~ lui Hagen-Poiseuille [sakon Tarena- 
Iloaceiiua; loi de H.-P.; H.-P. Gesetz; H.-P.’s 
law; H.-P. törvénye]. Hidr.: „Lege” care dă debi- 
tul de fluid vâscos care se scurge printr'un ele- 
ment de tub capilar, în funcțiune de diferența de 
presiune dintre extremitățile elementului consi- 
derat. Ea are forma 


unde Q este debitul, re raza tubului capilar, m 


e viscozitatea fluidului, e lungimea tubului şi p, şi 
pə sunt presiunile la extremitățile tubului. Sin. Le- 
gea lui Poiseuille. 

9. ~ lui Lambert [saxon JlamGepra; loi de 
L.; L. Gesetz; L.'s law; L. târvenye]. V. Lambert, 
„legea“ lui ~. 

10. ~ lui Laplace [sakon Jlannaca; loi de L.; 
L. Gesetz; L.'s law; L. törvénye]. Elm.: „Lege” 
după care elementele de linie ale unui fir de 
curent electric contribue la producerea câmpului 
magnetic cuasistaționar într'un mediu omogen şi 


isotrop. Intensitatea dH a câmpului magnetic cu 
care contribue un element de linie d5, parcurs 
de curentul de intensitate i, la producerea câmpu- 
lui magnetic, într'un punct care are raza vec- 
toare 7 față de elementul de linie ds, e egal 
cu câtul produsului vectorial dintre idf și raza 
vectoare 7, prin cubul valorii absolute a razei 
vectoare 7: pi ae 

.d5 X7 


dH=i Za 


Această „lege” elementară are un caracter ipote- 
tic, deoarece nu se pot realiza separat elemen- 
tele de curent ids, spre a o face accesibilă veri- 
ficării experimentale, dar, aplicată curenților 
închiși, adică efectuând integrarea privitoare la 
ei, se obțin totdeauna rezultate exacte. A fost 
stabilită de Laplace pe baza experienţelor lui 
Biot și Savari. De aceea se numeşte uneori şi 
legea lui Biot şi Savart. 

1u. ~ lui Lenz [3akon Jlenna; loi de L.; 
L. Gesetz; L.'s law; L. törvénye]. Elt.: 1. Acțiu- 
nile ponderomotoare ale curenților electrici sta- 
biliți într'un conductor de tensiunea electromo- 
toare indusă prin mișcarea lui într'un câmp mag- 
netic se opun mişcării care-i stabilește. — 2. Ten- 
siunea electromotoare indusă tinde să stabilească 
în conductoare un curent al cărui sens e astfel, 
încât acțiunile sale se opun transformării de stare 
care l-a produs. 

12. ~ lui Stokes [Baron Cronca; loi de 
S.; S. Gesetz; S.'s law; S. törvénye]. Fiz.: De- 
plasarea unei particule de rază r şi de densitate 
d; care se mișcă într'un fluid de densitate d, şi 
viscozitate 7, sub acţiunea forței f, se face cu o 
vitesă constantă v, dată de f=6nmrv. Dacă de- 
plasarea se face sub acțiunea greutăţii particulei, 
vitesa este 


13. ~ stabilităţii în echilibru [sakon ycroiau- 
BOro paBHoBecua; loi de la stabilite en équi- 
libre; Regel der Stabilität im Gleichgewicht; law 
of equilibrium stability; sztabilităs törvénye az 
egyensulyban]: Într'un sistem fizicochimic în echi- 
libru, modificarea unuia din factorii de echilibru, 
produce o transformare în sensul în care tinde 
să se producă o variație a acelui factor de echilibru 
opusă, variației iniţiale respective. Sin. Principiul 
lui Le Chatelier (v.). — 

Uneori anumite reguli se numesc legi. — 
Exemplu: 


1. Legea sfertului [Bakon uergepru; loi du 
quart; Viertelverhăltnis; quarters law; negyedarâny 
törvénye]. Cartog.: Distanţa dintre două hașuri 
vecine ale unei reprezentări cartografice este egală 
cu un sfert din lungimea hașurilor. 

2. Legendă [nerenma; legende; Legende; le- 
gend; jelmagyarázat]. Artă: Inscripţie explicativă 
care se găseşte sub sau pe o gravură, un desen, o 
pictură, etc. În unele picturi, legendele sunt scrise, 
fie pe banderole speciale, numite filactere, pe 
cari le desfăşură personajele reprezentate întablou, 
fie direct peste pictură, 

3. Legendre, condiţiunea lui ~ [ycuoBue Jle- 
xannpa; condition de L.; L. Bedingung; L.'s con- 
dition; L. feltétele]. An. mat.: Condițiunea ca 
elementele lineare (t, x; ž;) ale unei curbe să 
fie pozitiv regulate sau pozitiv singulare (v. Ele- 
ment linear variaţional). Dacă elementele sunt 
pozitiv regulate, condițiunea este împlinită în sens 
restrâns, 

4, ~, integrala de prima speţă a lui ~ 
[unrerpan Jlexanapa nepBoro pa3pana; in- 
tegrale de L. de première espèce; L. Integral 
erster Gattung; L.'s integral ot the first species; 
L. elsőrendű integrálja]. An. mat.: Integrala elip- 
tică de specia întâi: 


PE a 
LI VA 
= 20) 

unde k’#1. V. Eliptică, integrală ~. 

~, polinoamele lui ~ [nonunomBi Jle- 
maunpa; polynomes de L.; L. Polynome; L.'s 
polynoms; L. féle polinomok] : Polinoamele Po (x), 
P, (x), ***, obținute prin procedeul de ortogonalizare 
(v. sub Ortogonale, funcțiuni ~) din șirul puterilor 
x0=1, x, x’, +.. pentru intervalul — 1 < x< +1. 
Factorul constant care rămâne încă arbitrar este 
determinat prin condițiunea P„ (1)=1 (n=0,1,:-). 
Rezultă că 


(1) P„ (x)= MEEN 

WT odat 
Polinoamele astfel obļinute satisfac prin definiție 
condițiunea 


+1 
| P(x) P(x) dx=0; (mn), 
a 
der nu sunt normate. Ele satisfac relația: 
+ 
2 
ja „(d E 2 
-tł 


Polinoamele lui Legendre pot fi deduse dintr'o 

funcţiune generatoare, fiindcă pentru 
lt|<1,—1<x<+1 

e valabilă oua 


(2) 


= » P (x). 
V1=2tx+t $. 


P, (x) satisface ecuația diferențială 
(3)  (x°—1)Pa+2xP —n(n+1)P„,=0. 
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Între trei polinoame consecutive există relația de 
recurenţă 


(4) (n+1 ) Pa) — x(2n+1)P,„(x) +nP,_,(x)=0. 


Polinoamele lui Legendre formează un sistem orto- 
gonal complet pentru intervalul — 1< x< +1. 
Ele sunt un cez particular de funcțiuni sferice 
fiindcă, dacă se pune x= cos i, unde 6 este colati- 
tudinea într'un sistem de coordonate polare în 
spațiu, P, (cos 6) e o funcţiune sferică de ordi- 
nul n. De altfel, în expresiunea generală a func- 
țiunilor sferice de ordinul n apare fie P,, fie una 
dintre derivatele sale. 

o. Leghe [uura; lieue; Meile; league; mérföld]. 
Ms.: Unitate de măsură a lungimii, folosită în 
special pentru itinerare. Leghea kilometrică mo- 
dernă se consideră de 4 km. Leghea terestră 
comună are 4,444 km, iar leghea marină, 5,555 km 
sau 3 mile marine de câte1852 m. — Pentru di- 
verse ținuturi și țări, leghea reprezintă o unitate 
de lungime care variază, după ținuturi, între 
3 şi 7,5 km. 

7. Legumină porno aeniii Ka3eHH; légu- 
mine; Pflanzenkasein; umine, vegetable ca- 
seine; növényi Fa le im.: Cazeină vegetală 
care se găsește mai ales în boabele de mazăre 
şi de fasole. Este o albumină a sucului celular, 
care se coagulează în prezența acizilor. 

s. Leguminoase de boabe [GoGoBbie pacre- 
HHA; légumineuses à cosses; Hülsenfrüchte; pod- 
ded leguminous plants; hüvelyes vetemények]. 
Agr.: Grup de plante din familia leguminoaselor, 
cultivate pentru boabele lor bogate în substanțe 
proteice (mazărea, fasolea, lintea, bobul), iar 
unele, bogate și în grăsimi (soia, năutul). 

v. Leguminoase de nutreţ [pypantnbre pac- 
TeEHHA; légumineuses fourragères; Hülsenfrüchte- 
futtermittel; fodder leguminous plants; takarmányi 
hüvelyes vetemények]. Agr.: Grup de plante din 
familia leguminoaselor, cultivate ca nutreţ pentru 
animale (trifoiul, lucerna, ghizdeiul, sparceta, etc.). 

10. Lehiit [nerur; lehiite; Lehiit; lehiit; lehiit]. 
Mineral.: CasNaz, Al [(OH)1a | (PO4)s] © 6 H20. Fos- 
fat natural hidratat de calciu, sodiu și aluminiu. 

n. Lehnerit [uernepur; lehnsrite; Lehnerit; 
lehnerite; lehnerit]. Mineral.: 

(Fe, Mg, Mn); [OH I (PO,)a]a * 6 H2O. 
Fosfat bazic de fier, ludlamit (v.), care conține 
şi magneziu și mangan. 

12. Leică [goponra; entonnoir; Trichter; funnel, 
strainer; tölcsér]. Ind, țăr.: Pâlnie pentru cramă, 
de metal sau de doage de lemn. 

13. Leifit [Jreiipur; léifite; Leifit; leifite; leifit]. 
Mineral.: Nas [F | AISisOsa] : 1/;HzO. Fluorosilicat de 
aluminiu și sodiu. 

14. Leitha, calcare de ~ enone H3BECT- 
HAKH; calcaires de L.; L, Kalksteine; L. limestones; 
L. mészkövek]. Geol.: Calcare organogene bo- 
gate în alge calcaroase (Lithothamnium), briozoare, 
echinide şi lamelibranhiate mari, caracteristice 
pentru faciesul recifal al Tortonianului din basinul 
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Vienei. Calcare recifale de tipul calcarelor de 
Leitha se găsesc și în țara noastră pe marginea 
Munţilor Apuseni, în Nordul Moldovei, în basinul 
Orşova-Bahna, etc. 


1. Leken [neken]; leken; Leken; leken; leken]. 
Chim.: Hidrocarbură superioară din seria parafi- 
nelor, cu p.t. 79°, izolată din ozocherita dela 
Tscheleken. 

2. Lemn [nepeBo, mpeBecnna; bois; Holz; 
wood; fa]. Bot., Ind. lemn.: Material de origine or- 
ganică, produs de arbori şi arbuști. Lemnul se for- 
mează prin acțiunea cambiumului (de sub coajă) 
spre axul trunchiului, al rădăcinilor sau al ramurilor. 
Constă din țesuturi celulare specializate pentru 
conducerea apei și a materiilor hrănitoare, pentru 
înmagazinarea rezervelor și pentru susținere. El 
este compus în cea mai mare parte din celuloză 
şi din lignină și, în mică parte, din gume, rășini, 
materii tanante, materii colorante, etc. 

Lemnul servește ca material de construcție, de 
lucru (mobilă, vehicule, unelte, etc.), pentru pre- 
lucrări chimice (celuloză, gudroane, acid acetic, 
etc.) și drept combustibil. — 

Din punctul de vedere al modului în care se 
prezintă în natură, se deosebesc: 


3. Lemn alb [Genaa mpeBecuna; bois blanc; 
Weibholz; white wood; feher fa]. Ind. lemn.: Lemn 
de coloare albă (de ex.: lemnul de brad, de molid, 
teiu, plop, etc.). În practică, lemnul moale se 
numește lemn alb, deși există și lemn alb care 
este tare (de ex.: carpenul, paltinul). 


a. ~ de primăvară [Becennaa ppeBecuna; 
bois de printemps; Fruhlingsholz; spring-wood; 
tavaszi fa]. V. Lemn timpuriu. 

5. ~ de vară [erHaa mpeBecuua; bois 
d'automne; Herbstholz; summer-wood; nyări fa]. 
V. Lemn târziu. 

s. ~ eterogen [pa3nopomuaa „peBecuna; 
bois hétérogène; ungleichartiges Holz, hetero- 
genes Holz; wood with distinct annual rings; he- 
terogen fa]: Lemnul care are inele anuale bine 
distincte, datorită diferenței de aspect și de struc- 
tură dintre lemnul timpuriu și cel târziu (de ex.: 
lemnul de stejar, de ulm, pin, larice, etc.). 

7.  toios [peBecHHa NHCTBEHHbIX NOPO; 
bois feuillu; Laubholz; broad-leaved tree, foliage 
tree; lombfa]: Lemnul arborilor din grupul bo- 
tanic al angiospermelor dicotiledonate, numite 
în general foioase, după frunza lor lată. 


s. ~ moale [Markas mpeBecuna; bois ten- 
dre; weiches Holz; soft wood, tender wood; 
lágy fa]: Lemn cu duritate mică, în general ușor 
și cu rezistență mecanică mică (de ex.: lemnul 
de brad, de molid, anin, plop, teiu, etc.). Sin. 
Esență moale, Specie moale. 

9. ~ omogen [omnHopomHaa mpeBecuna; 
bois homogène; homogenes Holz; wood with 
undistinct annual rings; homogen fa]: Lemnul în 
care nu apare nicio diferență de aspect și de 
structură între zona de lemn timpuriu și cea de 


lemn târziu, deci cu slabă distincție între ine- 
lele anuale (de ex.: lemnul de plop, de fag, pal- 
țin, etc.). 

19, ~ răşinos [ApeBecuna XBOĂHbIX MOPON; 
bois résineux; Nadelholz; pine wood; tűlevelű 
fa]: Lemnul arborilor din grupul botanic al gim- 
nospermelor, adică din grupul arborilor cu co- 
nuri (conifere) și cu frunze aciculare sau solzoase, 
numiți curent rășinoase, deoarece produc rășină 
în lemn, în coajă sau în frunze. 


u. ~ tare [apeBecuna rB&pablx nopo; bois 
dur; Hartholz; hardwood; kemény fa]: Lemn 
cu duritate mare, în general greu și cu rezistenţă 
mecanică mare (de ex.: lemnul de stejar, de 
frasin, fag, ulm, etc.). 


12, ~ târziu [nosmnaa mpeBecuna; bois 
d'automne; Spătholz; summerwood; őszi fa]: 
Partea din inelul anual situată spre exterior, for- 
mată la sfârșitul perioadei de vegetație, cu aspect 
mai dens, de coloare mai închisă, și mai tare 
decât prima parte a inelului. Este format, în ge- 
neral, din celule cu pereți groși și lemn mic, şi 
cuprinde, în cea mai mare proporție, țesuturi de 
rezistență. Sin. Lemn de vară. 


13, ~ timpuriu [pannaa mpeBecuna; bois de 
printemps; Frihlingsholz; spring wood; tavaszi fa]: 
Partea din inelul anual situată spre centru, for- 
mată la începutul perioadei de vegetaţie, cu as- 
pect mai poros, mai deschis la coloare, şi mai 
moale decât restul lemnului din inel. În general, 
celulele din lemnul timpuriu au pereții subțiri şi 
lumenul mare. În lemnul timpuriu abundă țesu- 
turile de conducere. Sin. Lemn de primăvară. — 

Din punctul de vedere al tratamentului la care 
a fost supus, se deosebesc: 


14. Lemn aburit [cmAruennoe mepeBo; bois 
brun; gedămpftes Holz; stained wood; gőzölt fa]. 
Ind. lemn.: Lemn ameliorat prin expunere, timp de 
mai multe ore, la acțiunea aburului umed. Prin 
pătrunderea aburului în masa lemnului, se produce 
o înmuiere a fibrelor, așa fel încât materialul 
poate fi prelucrat mai ușor (de ex. prin curbare 
sau prin tăiere în foi de furnir), şi este mai puțin 
expus crăpării din cauza contracțiunii (retragerii). 
Uscarea lemnului aburit se face mai repede și mai 
în adâncime, fiindcă aburul disolvă și antrenează 
o mare parte din substanțele din lemn, cât și 
din cauza căldurii primite în timpul aburirii, care 
provoacă o evaporare mai intensă a apei din lemn, 
după scoaterea lui din camerele de aburit. Du- 
rabilitatea lemnului aburit este mai mare, fiindcă 
aburul distruge insectele și larvele lor, și spală 
substanţele albuminoide cari formează hrana ciu- 
percilor xilofage. 

Prin aburire, lemnul capătă o coloare mai 
închisă, din cauza oxidării substanțelor taninoase; 
de exemplu, fagul devine brun-roșcat (coloarea 
mahonului), stejarul, brun- negricios, paltinul, ro- 
șietic, etc. Cel mai des se aburește fagul, care 
nu se comercializează decât foarte rar neaburit. 
Lemnul aburit este mai casant și se despică mai 
ușor; numai la aburirea-sub presiune îi scade 


foarte puțin rezistența. Aburirea se execută în 
camere sau în tuneluri speciale, și se face, de 
obiceiu, cu abur la 100° și sub presiunea atmo- 
sferică. Aburirea sub presiune și la o tempera- 
tură mai înaltă acționează mai repede, dar nu 
trebue să se depășească presiunea de 10 atmo- 
sfere și temperatura de 130°, fiindcă materialul 
ar căpăta o coloare prea închisă (lemnul este 
„ars"), Durata de aburire depinde de scopul 
urmărit și de specia lemnului (pentru fag, de 
exemplu, aburirea durează 42 de ore vara, și 
48 de ore iarna). Aburirea se poate executa fie 
asupra materialului ecarisat, fie asupra buştenilor 
(în special dacă aceștia vor fi folosiţi la fabrica- 
rea furnirului). 

1. Lemn ameliorat [oGuaropomennaa mpeBe- 
cuga; bois amélioré; vergiitetes Holz; improved 
wood; javitott fa]: Material lemnos cu proprie- 
tăți superioare proprietăților lemnului masiv din 
care a provenit, obținut prin diferite proce- 
dee de prelucrare (impregnare, comprimare, la- 
melare şi încleire, încleire și comprimare, vopsi- 
re, etc.). Prin procedeele de ameliorare se ur- 
măreşte, în primul rând, să se facă lemnul mai 
omogen, mai stabil la variațiile de umiditate 
ale aerului, mai uşor de fasonat și mai rezistent. 

2,  bachelizat [mpeBecuna nponnrannaa 
GanenunTom; bois bakélisé; bakelisiertes Holz; 
bakelite wood; bakelizălt fa]: Lemn impregnat cu 
bachelită. Lemnul uscat (cu numai 4:::8%, umidi- 
tate) se impregnează cu rășină sintelică pe bază 
de fenol și aldehide în soluție, prin introduce- 
rea succesivă în vid, și cu soluție de rășină la 
presiunea de până la 6:::8 at. Se îndepărtează 
apoi solventul şi se ridică temperatura treptat 
până la cca 150°, când rășina se polimerizează, 
trece în starea C, de bachelită stabilă, și ră- 
mâne în vasele lemnului. Lemnul de fag se ba- 
chelizează foarte bine. Lemnul bachelizat are 
greutate specifică și rezistență mecanică mare, 
este rezistent la agenții chimici și este un bun 
izolant electric. Se folosește peniru confecționa- 
rea de materiale pentru electrotehnică. 

3. ~ comprimat [ynnornăunaa ppeBecnua; 
bois densifie; Prekvollholz; compressed wood; 
préselt fa]: Material lemnos cu proprietăți ame- 
liorate prin comprimare perpendicular pe fibre. 
La unele produse, comprimarea se face perpen- 
dicular pe fibre, într'un singur sens, prin lami- 
nare. — Prin comprimarea perpendicular pe fibre, 
în două direcţii ortogonale, se obține un mate- 
rial cu proprietăţi superioare (greutate specifică 
până la 1,46 g/cm?, rezistență mecanică mărită 
de 2:::6 ori, rezistență mare la agenții chimici, 
etc.), numit în comerț Lignostone. — Bucăţile 
de lemn, în general de fag, fără defecte, uscate, 
cu numai cca 10%, umiditate, se presează în 
două faze, la 300:::330 at, și la 200..:.250€, 
Prin acest tratament se produce şi o lipire a fi- 
brelor, ceea ce împiedecă revenirea lemnului 
la un volum mai mare. 

4, ~ fiert [Oypaa mpebecuna; bois cuit, bois 
stuv6; Braunholz; steamed wood; gă&zălt fa]. 
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Ind. hârt.: Lemnul obţinut prin fierbere în auto- 
clavă. Din acest lemn se fabrică pasta brună. 

s ~ impregnat [nponnrannaa mpeBecuna; 
bois imprégné; getrănktes Holz; impregnated 
wood; impregnált fa]: Lemn în al cărui țesut s'a 
introdus o substanță care îl protejează contra 
putrezirii și uneori contra focului. Este mai greu, 
mai casant și mai dificil la prelucrare. Se folo- 
seşte în proporție de 10:::40%/, din totalul lem- 
nului care nu e folosit pentru foc. 

è. ~ impregnat și comprimat (nponnrannaa 
H YnnorH&HHaA mpeBecuna; bois imprégné et 
densifie; getrânktes und komprimiertes Holz; im- 
pregnated-compressed wood; impregnălt és pré- 
selt fa]: Material obținut prin comprimarea sub 
presiune și temperatură înaltă a lemnului masiv 
impregnat cu răşini sintetice. 

7. ~ lamelat [nnacrunuaraa mpeBecuna; 
bois lamellg; Schichtholz; laminated wood; lemez- 
fa]: Lemn în formă de plăci, obținute lipind cu 
cleiu (de obiceiu cleiu pe bază de rășini sinte- 
tice), sub presiune şi temperatură înaltă, nume- 
roase foi de furnir (în general 20 de foi pe 1 cm 
grosime), așezate cu fibrele în aceeași di- 
recție. În cazuri speciale, când se cere o rezis- 
tență transversală mare, peste fiecare grup de 
zece foi, aşezate cu fibrele în aceeași direcție, 
se așază o foaie cu fibrele la 90°, Specia lem- 
noasă folosită curent pentru confecționarea aces- 
tui material este fagul și, mai rar, mesteacănul. 
Lemnul lamelat se fabrică în plăci cu grosimi 
de 6:::60 mm, cu lățimea de 400 mm şi în lun- 
gimi de 400.::4800 mm, uneori chiar mai mari. 
Plăci mai groase, până la 200 mm, se obțin prin ` 
lipirea plăcilor subțiri, cu cleiu, la rece. Materialul 
are o greutate specifică până la cca 0,85 g/cm? 
şi rezistențele statice mult ridicate față de cele 
ale lemnului masiv. Se întrebuințează în con- 
strucția avioanelor, a paturilor de armă, etc. 

s ~ lamelat, impregnat și comprimat[nnac- 
THHyIaTaA, NPONHTAHHAA H YNNOTHEHHaA Ape- 
BecHHa; bois lamellé, imprégné et densifié; ver- 
dichtetes Lagenholz, Preblagenholz; resin-bonded 
plywood; impregnált és préselt lemezfa]: Ma- 
terial obținut încléind, sub presiunea de 100.::300 
kg/cm? și la 140-:--150°, numeroase foi de furnir 
impregnate cu rășini sintetice, cari servesc și 
pentru lipire. Impregnarea se face înainte de 
presare sau odată cu aceasta, prin răspândirea 
cleiului pus între foi (cleiu Tegofilm). În gene- 
ral se folosește furnir de fag. Foile se așază fie 
cu fibrele paralele, ca la lemnul lamelat, de 
exemplu la produsul numit Lignofol, fie cu fi- 
brele ca la placajele obișnuite, sau cu fibrele în 
stea. Proprietăţile acestor materiale, mult supe- 
rioare proprietăților lemnului masiv, depind de 
structura lor, de proporția de răşini sintetice pe 
cari le conțin, și de gradul de comprimare. Se 
întrebuințează pentru confecţionarea de suveici, 
elice de avioane, paliere, piese de mașini di- 
verse, matrije, roți dinţate, etc. 

9. ~ metalizat [MerannnsnpoBannaa pe- 
Becuna; bois métallisé; Metallholz; metallised 
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wood; femtelitesi fa]: Material obţinut prin im- 
pregnarea lemnului cu metale cu punct de to- 
pire jos (plumb, zinc, antimoniu și aliajele lor). 
Procedeul consistă în cufundarea lemnului uscat 
în metal topit și apoi în comprimarea lui într'un 
vas închis. Prin această operațiune, care durează 
numai câteva secunde, lemnul își păstrează struc- 
tura, iar vasele se umplu mai mult sau mai puțin 
cu metal. La această prelucrare se pretează lem- 
nele tari, cu vase împrăștiate, în special lem- 
nul de paltin. Se folosește la confecționarea pa- 
lierelor. — 

Din punctul de vedere al întrebuinţării, se deo- 
sebesc: 

1. Lemn de construcţie [crponrenbubiii nec; 
bois de construction; Bauholz; constructional tim- 
ber, lumber; &piteszeti fa, épületfa]. V. sub Lemn 
de lucru. 

2, ~ de foc [upoBa; bois de chaulfage; 
Brennholz; firewood; tűzi fa]: Lemn folosit drept 
combustibil. Se deosebesc mai multe categorii 
de lemn de foc şi anume: steri de despicături 
sau de lemn rotund, grămezi 'de crăci, buturi, 
zob. 

3. ~ de lucru [nec pura oGpaGoriu; bois 
d'oeuvre; Nutzholz, Bauholz; timber, lumber, 
carpenter's wood; mifa]: Material brut lemnos, 
sănătos, apt peniru alte întrebuinţări decât pentru 
foc. Exemplu: lemnul destinat prelucrării în fur- 
nir, doage, cherestea, lemnul de construcție 
(material lemnos întrebuințat în construcții de 
poduri, case, etc.), și lemnul industrial. 


4. ~ de mină [npenăxnblă INAXTHbIÄ eC; 
bois de mine; Grubenholz; mine wood, mine 
timber, pit props; bânyafa]. Mine: Lemn folosit 
pentru armarea (susținerea) lucrărilor miniere sub- 
terane. Lemnul trebue să fie cojit, sănătos, drept, 
cu noduri puține și ușor de fasonat cu uneltele 
minerului (secure, joagăr, sfredel); el trebue 
să aibă rezistență la încovoiere și la flambaj, să 
nu se rupă brusc și să avertiseze, prin încovo- 
ieri, că cedează; mai trebue să reziste la ume- 
zeală, la putregaiu și la atacul ciupercilor. După 
lungime, se deosebesc: lemne lungi, peste 4 m; 
lemne potrivite sau stâlpi, între 2 și 4 m, şi lemne 
scurte, sub 2 m. Se întrebuințează esențe cari 
se găsesc în cantități mari, și sunt ieftine. — Pen- 
tru lucrări provizorii sau de scurtă durată se fo- 
losesc: brad, molid, pin; pentru lucrări de lungă 
durată: stejar, salcâm. Fagul nu se foloseşte fi- 
indcă e casant și putrezește ușor. Se foloseşte 
lemn neecarisat pentru lucrări de armare, ro- 
tund, tăiat în două jumătăţi după diametru; eca- 
risat, pentru puțuri și pentru marginile dela gatere, 
pentru poditul vetrei sau pentru bandaje. — Pentru 
galerii de durată și fără presiune, lemnul se im- 
pregnează cu substanţe cari nu exală vapori no- 
civi şi nu irită pielea. 

5, ~ de rezonanță [pesonancuoe mepeBo; 
bois de résonance; Instrumentenholz, Resonanz- 
holz, Klangholz; wood for musical instruments, 
sounding-board wood, belly board; rezonância-fa]. 


Av.: Lemn debitat din secțiunea de mijloc a trun- 
chiului, fie prin tăiere tangențială, fie prin tăiere 
în sfert drept, sau 
în sfert diagonal 
(v. fig.). Fiind de- 
bitat din regiunea 
centrală a trun- 
chiului, are o di- 
lataţie și o con- 
tracțiune minimă, 
o mare regulari- 
tate a fibrelor și 
e lipsit de noduri. 
Pentru aceste calități, e întrebuințat în con- 
strucții aeronautice. E foarte scump, fiindcă pentru 
a-l debita se pierde mult material din jur. 


8. ~ gros [kpynublii nec; gros bois; Stark- 
holz; heavy timber; vastag fa]. Ind. lemn. V. 
sub Lemn mare. 


7. ~ industrial [npombunnenubră ec; bois 
de travail; Werkholz; industrial wood; ipari fa]. 
V. sub Lemn de lucru. 


s. ~ mare [roncrblă nec; gros bois; Stark- 
holz; heavy timber; vastag fa]: Lemn rotund (v.), 
cu diametrul mai mare decât 7 cm. Dacă dia- 
metrul e cuprins între 7 și 14 cm, lemnul se 
numește lemn subțire, iar dacă diametrul e mai 
mare decât 14 cm, lemn gros. 


9, ~ mărunt [Menknii nec; menu bois, ron- 
din; Reisig; faggot wood, brushwood; apró 
fa]: Lemn rotund (v.), cu diametrul mai mic de- 
cât 7 cm. 


10. ~ pentru extracte tanante [4yŐ6HJIbHOe 
mnepeBo; bois pour extraits tannants; Holz zum 
Extrahieren von Gerbstoffen; tanning extract wood; 
cserzGkivonati fa]. Ind. piel: Lemn din care se 
pot obține extracte folosite în tăbăcăria vegetală, 
substanţa activă fiind taninul. Cele mai importante 
lemne folosite pentru obţinerea extractelor ta- 
nante sunt lemnul de stejar, de castan, de que- 
bracho, de Urunday și de Tizrah. V. sub Tanante, 
extracte ~. 

u. ~ rotund [kpyrablii nec; bois rond; Rund- 
holz; round timber; rânk fa]: Bușteni rotunzi, ne- 
debitați. 

12, ~ subțire [TOHKHÄ nec; bois mince; Ast- 
holz, dünnes Holz; branch timber; vékony fa]. 
V. sub Lemn mare. 


13. ~ tinciorial [TunkTyphaa mpeBecuna; 
bois tinctorial; fărbendes Holz; tinctorial wood; 
szinez fa). Ind. chim. sp.: Lemnul unor arbori, 
din care se pot extrage materii colorante între- 
buinjate în tăbăcărie şi în vopsitoria textilelor. 
Cele mai importante lemne tinctoriale folosite în 
tăbăcărie sunt: lemnul tinctorial galben, roşu și 
albastru, și lemnul tinctorial de Fiset. 


14. Lemn câinesc [u3unoBoe nepeBo; bois 
noir, tro&ne; Hartriegel, Rainweide; privet; vesz- 
sz6s fagyal, kutyabenge]. Bot.: 1. Ligustrum vul- 
gare L. Arbust din familia oleaceelor, înalt până 
la 3 m, comun în păduri și în tufișuri, cu un 


Debitarea lemnului de rezonanță 
(părțile hașurate). 
1) tăiere tangenţială; 2) tăiere în 
sfert drept; 3) tăiere în sfert dia- 
gonal. 


lemn alb, dur, greu, dar care nu se poate va- 
lorifica, dimensiunile fiind mici. E întrebuințat la 
împletituri fine și în strungăria fină. E mult culti- 
vat în garduri vii. Sin. Lemnul câinelui. — 2, V. 
Cruşin. 

1. Lemn colorant [ipacuubnaa mpeBecuna; 
bois colorant; Farbholz; dye wood, dyers's wood; 
festő fa]: Sin. Băcan (v.). 

2, ~ de amarant. V. Amarant, lemn de ~. 

s. ~ de băcan [cununii canga, Kamneme- 
Boe pepeBo; bois de Campêche; Blauholz, 
Kampescheholz, Blutholz; log wood; kékfa, ber- 
zsenyfa]. Bołt., Vops.: Lemnul arborelui Haema- 
toxylon campechianum Linn., din familia legu- 
minoaselor, care crește pe coasta atlantică a 
Americei Centrale, şi e cultivat în regiunile tro- 
picale ale Indiei și ale Americei de Sud, atingând 
înălțimea de 12:::18 m. Conţine un colorant — 
hematoxilina — liber în parte și, în măsură mai 
mare, sub formă de glucozid. Sub acțiunea 
aerului, glucozidul se oxidează ușor, transfor- 
mându-se în hemateină, care are proprietăți ase- 
mănătoare cu ale hematoxilinei. Lemnul de bă- 
can, fiert cu apă, după ce a fost umezit şi expus 
un timp oarecare la aer, pentru ca hematoxilina 
să treacă mai ușor în hemateină, dă un extract 
folosit în industria vopsitoriei pentru colorarea 
țesăturilor de bumbac, de lână și de mătase. Se 
foloseşte și în industria cernelurilor, a artelor gra- 
fice, ca și la colorarea pielei, a hârtiei, a vernis- 
urilor, etc. Sin. Băcan negru. 

4, ~ de Panama [Kopa KBHJIJIAŬÑA, MbUIbHaA 
Kopa; écorce de quillaya; Seifenbaumrinde; soap 
tree bark; szappanfah6j]. Bot., Vops.: Scoarța 
arborelui Quillaia saponaria Mol., din familia ro- 
zaceelor, care crește în Chile, Peru și Bolivia. 
Este de coloare albă-gălbuie până la cenușie. 
Este mucilaginos și are gust amar-acru. Scoarța 
conține 10°% saponină (quillaină) și doi glucozizi 
toxici: acidul quillaic și sapotoxina. Conţine și 
cca 12% oxalat de calciu, sub formă de cristale, 
ușor vizibile cu ochiul liber. Extractul obținut prin 
fierberea cojii, sau numai saponina pură, se fo- 
losesc în vopsitorie pentru degresarea și curăţi- 
rea țesăturilor de lână și de mătase; este folo- 
sit şi în industria parfumurilor și a cosmeticelor, 
a aparatelor pentru stingerea incendiilor, ca şi 
în industria pilelor de acumulatoare, pentru a 
ținea în suspensie diferiți reactivi. 

s ~ de quebracho. V. sub Tanant. 
de santal. Bot. V. sub Santal, 
de stejar. V. sub Tanant. 
de Surinam [kBaccuA, ropbkoe nepe- 
BO; bois de quassia amara, bois amer; Bitterholz; 
bitter wood, quassia wood; keserűfa]: Lemn ob- 
ținut din Quassia amara L., arbust din familia sima- 
rubaceelor, care crește în Guiana, Columbia, Bra- 
zilia şi Panama, — și din Picrasma excelsa Plauch, 
arbore care creşte în insulele Antile. Are gust 
amar intens și persistent, datorit unui principiu 
activ, cristalizabil (quasina), incolor, cu p. t. 210°, 
puțin solubil în apă, solubil în alcool, în alcalii 
și în acizi concentrați. Mai conține o substanță 


6. ~ 
T ~ 
8. 


~ 


469 


cristalizabilă, fără gust, cu p. ł. 149:::151°, qua- 
sola. Extractul de lemn de Surinam este folosit 
ca insecticid agricol, în industria lichiorurilor, și 
în medicină ca febrifug, aperitiv, tonic, stomahic 
şi antihelmintic. 

9. ~ de Tizrah. V. sub Tanant. 

10. ~ de Urunday. V. sub Tanant. 

11, ~ dulce [JaKpHYHhbIÄ, CIAŢKHË KOpEHb; 
bois de réglisse, réglisse; Subholz; liquorice, li- 
corice; édesfa, édesgyökér]. Ind. chim. sp.: Gly- 
cyrhiza glabra L. Plantă erbacee din familia le- 
guminoaselor, cultivată pentru rădăcina ei care, 
datorită mirosului plăcut și gustului dulce, este 
folosită în industria alimentară și a medicamen- 
telor. Conţine: amidon, rezine, asparagină, gume, 
glucoză, zaharoză, glicirizină, acid glicuronic, 
acid gliciretinic, tanin și salicilat de metil. Are 
proprietăți diuretice şi este un calmant al tusei. 
Sin. larbă dulce, Ciorânglav. 

12, ~ galben [inănraa, cuGnpckaa AKANHA; 
aspalathe, acacia de Sibérie; Erbsenbaum, Erb- 
senstrauch; Siberian pea-tree; borsâfa, sóskafa]. 
V. Dracilă. 

13. ~ pucios[KH3HJIOBOE pepeBo; bois punais, 
bois sanguin, cornouiller femelle; Roter-Hartriegel; 
bloody dogwood, hound's tree; madârberkenye]. 
V. Sânger. 

14. ~ sfânt: Sin. Guaiac (v.). 

15. Lemn de castan, extract de ~ de castan. 
V. sub Tanant. 

16. Lemn, făină de ~ [„peBecnaa Myra; fa- 
rine de bois; Holzmehl; wood powder; faliszt]. 
Ind. lemn.: Produs obținut prin măcinarea fină, 
cu mori speciale, a lemnului sau a rumegușului 
de lemn. Făina de lemn are multe întrebuinţări: 
la fabricarea maselor plastice, a linoleumului, etc. 

17. Lemnar [crounap; charpentier; Zimmermann; 
carpenter; ácsmester]: Lucrător calificat care exe- 
cută, din lemn, diferite piese, construcții sau mo- 
bile, adică execută lucrări de dulgherie, de tâm- 
plărie, sau de ambele feluri. 

is. Lemnărie [recomarepuau; bois; Holz; wood; 
faanyag). Ind. lemn.: Material lemnos de diferite 
calități, forme și dimensiuni. 

19. ~ [necomarepuaul; totalité du bois d'une 
construction; Gesamtheit des Holzes einer Kon- 
struktion; totality of wood of a construction; szer- 
kesztesi faanyag]: Totalitatea pieselor de lemn 
dintr'o construcţie. 

20. ~ [CTONApHoe MacTrepcTBo; charpen- 
terie; Zimmerhandwerk, Zimmermannskunst; car- 
pentry; âcsmesterseg]: Meseria lemnarului. 

2. ~ brută [kpyribiň necomarepna; bois 
brut; rohes Holz; raw wood; nyers faanyag]: Lem- 
nărie formată din piese rotunde, obținute prin 
tăierea buștenilor în diferite lungimi. 

22,  ecarisată [orecanubrii nec; bois equarri; 
(vierkant)behauenes Holz, Kantholz; square timber, 
squared limber, rectangular timber; faragott fa- 
anyag]: Lemnărie formată din piese de secţiune 
pătrată sau“ dreptunghiulară, obținută prin tăierea 
buștenilor la gater. 
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1. Lemniscata lui Bernoulli [emnucrara 
Bepuynnu; lemniscate de B.; B. Lemniskate, 
B. Schleifenlinie; B.'s lemniscate; B. fele lemni- 
szkâta)]. Mat.: Curbă | 
Cassini (v.) particu- 
lară (când a=c), care 
trece prin mijlocul 
segmentului focal, 
care este un punct 
dublu al curbei, cu 
tangente perpendi- 
culare. Ecuația curbei este: 

(x? + 92)2— 22 (x2—92)=0. 
O inversiune, în raport cu punctul dublu ca pol, 
o transformă într'o hiperbolă echilateră, având 
ca asimptote tangentele în punctul dublu. În co- 
ordonate polare, ecuația lemniscatei este: 
4 r2=2a?2cos 2, 

>. Lemnul bobului [uepnbrii paKHTHHK; cytise 
noir; schwarzwerdender Geibklee; golden chain; 
keleti zanot]. V. Drob. 

3. Lemnul câinelui. V. Lemn câinesc. 

4. Lemnul Domnului [Gontbe mepeBo; aurone, 
citronelle; Aberraute; southern wood; Istenfa, 
abrutiirzâm]. Silv.: Artemisia abrotanum L. Subar- 
bust din familia compozeelor, originar din Orient. 
E o plantă cu miros de lămâie, cultivată adesea 
prin grădini. . 

s. Lemnul Maicii Domnului [GoroponHuunuk; 
aurone-femelle, santoline; Heiligenkraut; lavender 
cotton; pulykafa]. Silv.: Santolina chamaecyparis- 
sus L. Subarbust din familia compozeelor, origi- 
nar din regiunea mediteraneană, cultivat pentru 
aroma sa puternică, Sin. Limbricariţă. 

e. Lemnul vântului [cnpeneBbiii KyCT; syringa; 
Syringe; syringa; losikai orgonafa]: Syringa josi- 
kaea Jacquin. Arbust de 2:::4 m, din familia 
oleaceelor, care se găsește în Transilvania și e 
cultivat uneori ca plantă ornamentală. Sin. Orgoian. 

7. Lemnuș. 1. Chibrit (Transilvania). — 2. Ind. 
tăr.: V. Suveică. - 

s. Lenard, fereastră ~ [JIeHapnoBo OKHO; 
fenêtre de L.; L. Fenster; L. window; L.-féle ablak]. 
Fiz.: Dispozitiv compus dintr'o foiţă de aluminiu 
de 2:::3 4 grosime sau dintr'o foiţă subțire de 
celofan care acopere orificiul practicat într'un tub 
electronic, folosit pentru a permite să iasă din tub 
fasciculul de electroni și pentru a împiedeca aerul 
să pătrundă în tub. 

9. Lenard, raze ~ [JenapnoBbI 1yuu; rayons 
de L.; L. Strahlen; L. rays; L. féle sugarak]. Fiz.: 
Raze catodice cari se propagă în atmosferă. Sunt 
produse de un tub Lenard (v.), adică de un tub 
de raze catodice care are, în punctul în care 
fasciculul catodic lovește peretele tubului, o fe- 
reastră foarte subţire, de obiceiu de aluminiu, 
numită fereastră Lenard, prin care pct străbate 
electronii cari formează razele catodice Lenard. 

an. Lenard, tub ~ [JlenapnoBa rpy6a; tube de 
L; L. Röhre; L. tube; L.-cs6]. Fiz.: Tub de raze 
catodice, cu o fereastră foarte subțire, prin care 


Lemniscata lui Bernoulli. 


electronii cari formează razele catodice pot ieși 
în atmosferă. 

1. Lenticular [ueuesnneoGpasubri ; lenticu- 
laire; linsenfârmig; lenticular, lens-like; lencse- 
formájú]. Gen., Geol., Mine: Calitatea unui solid. 
a unui strat sau a unui filon de a avea forma de 
lentilă. 

12. Lenticular, strat ~ [qeueBnneo6pasHhbiÄ 
NNaCT; couche lenticulaire; linsenförmige Schicht; 
lenticular stratum; lencseformájú réteg]. Geol.: 
Strat mai gros la centru decât la margini. 

13. Lenticularis. V. sub Nori. 

14. Lentilă [kpuua; loupe, balle en fer; Luppe, 
Dackel, Deul, Stück; bloom, lump; lupa]. Sidg. 
V. sub Lupă. 

15. Lentilă [ynnornaromaa mnuaa; lentille 
d'étanchéité; Linse, Linsenring; tightness lens; 
lencse]. Tehn.: Inel metalic de etanșare a legă- 
turii dintre două țevi metalice, sau dintre o țeavă 
şi un perete metalic. Etanșarea se realizează prin 
simplă strângere a lentilei pe scaun (datorită 
plasticității materialului din care este confecționată), 
fără interpunerea unei garnituri. Sin. Linsă. 

15. Lentilă [ruuaa; lentille; Linse; lens; lencse]. 
Fiz.: Piesă optică confecționată dintr'o substanță 
transparentă şi mărginită de doi dioptri sferici, 
sau de un dioptru sferic și unul plan. Lentila este 
un sistem centrat, linia centrelor dioptrilor (axa 
principală sau axa focală a lentilei) fiind con- 
fundată cu axa de revoluţie a sistemului. O len- 
țilă este caracterizată prin indicele de refracțiune 
n al substanței din care este confecţionată, prin 
razele de curbură r, și ra ale celor doi dioptri, 
prin grosimea e, măsurată pe axa principală, prin 
distanța focală f, etc. 

Distanţa focală a unei lentile e dată de 

1 1 1, (n—1)} e 
f a n ZARA e ai. 


relație care, pentru o lentilă subțire, devine 


1 E, 
ping E Ala 


1 
Raportul P =+ se numește puterea lentilei. Pu- 


terea P a unui sistem de două lentile subliri, de 
puteri P, și Py este 

P=Py + P3—P, Pad, 
unde d este distanța dintre lentile. Dacă cele 
două lentile sunt alipite 


P=P4+ Pa 


relație care se poate generaliza pentru un număr 
oarecare de lentile: 


PENR. 

O lentilă care are proprietatea de a produce 
dintr'un fascicul incident de raze paralele un fas- 
cicul emergent convergent într'un punct numit 
focar, situat dincolo de lentilă față de fasciculul 
incident, se numește lentilă convergentă. Fascicu- 
lului incident, paralel cu axa principală, îi cores- 
punde un fascicul emergent care trece printr'un 
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_punct situat tot pe axa principală, numit focar | deviația pe care o imprimă traiectoriilor electro- 
principal. Lentilele convergente sunt mai groase | nilor, pot schimba și vitesa electronilor, dacă in- 


lângă axa principală decât la margini și se împart 
în lentile biconvexe, lentile plan-convexe și len- 
tile concav-convexe (v. f.9.). Lentilele conver- 
gente sə numesc şi lentile pozitive. 


MODI 


Lentile. 

1) lentile convergente: a) biconvexă;b) plan-convexă; c) concav- 
convexă; Íl) lentile divergente: d) biconcavă: e) plan-concavă; 
f) convex-concavă, 

O lentilă care are proprietatea de a produce 
dintr'un fascicul incident de raze paralele un fas- 
cicul emergent divergent, se numește lentilă di- 
vergentă. Prelungirile razelor divergente se în- 
tâlnesc într'un focar virtual, situat de aceeași 
parte a lentilei ca și fasciculul incident. Lentilele 
divergente sunt mai subţiri de-a-lungul axei prin- 
cipale decât pe margini, şi se împart în lentile 
biconcave, lentile plan-concave și lentile convex- 
concave (v. fig.). Lentilele divergente se numesc 
și lentile negative. 

Lentilele concav-convexe şi cele convex-concave 
se numesc și meniscuri, 

1. Lentilă analatică. V. Analatică, lentilă ~. 

2, ~ convergentă [yuecBonamaa JHH3A; 
lentille convergente; Sammellinse, konvergente 
Linse; convergent lens; konvergens lencse]. V. sub 
Leniilă. 

3, ~ divergentă [yuepasBonamaa JIHH34; 
lentille divergente; Zerstreuungslinse, divergente 
Linse; divergent lens; divergens lencse]. V. sub 
Lentilă. 

4. Lentilă electronică [Bierrponnaa JIHH3A; 
lentille électronique; Elekironenlinse; electronic 
lens; elektronlencse). Fiz.: Câmp electric sau 
magnetic a cărui repartiție în spațiu e astfel, încât 
îndeplinește, față de fasciculele de electroni cari 
trec prin el, o funcțiune analoagă cu aceea a unei 
lentile oplice față de lumina care trece prin ea. 

Lentilele cu câmp electric se numesc electro- 
statice, iar cele cu câmp magnetic se numesc 
magnetice. Prin analogie cu lentilele optice, 
se numesc lentile electronice sferice acelea 
pentru cari câmpul electric sau magnetic pre- 
zintă o simetrie de rotație în jurul unei axe, 
şi cari au asupra razelor electronice un efect 
de focalizare analog cu acela al lentilelor sfe- 
rice optice asupra razelor de lumină. Lentilele 
electronice cilindrice sunt realizate de câmpurile 
electrice sau magnetice cari acționează asupra 
fasciculelor de electroni ca şi lentilele optice 
cilindrice față de fasciculele de lumină. — Len- 
tilele magnetice pot fi obținute cu ajutorul mag- 
neţilor permanenți sau prin bobine electrice de 
secțiune circulară. Lentilele electrostatice, afară de 


>= aara 


Lentilă magnetică (schema câmpului). 
A), B) tipuri de bobină magnetică; ï) curent electric; H) linii 
de câmp magnetic; MN) traiectorii ale electronilor. 


tensitatea câmpului electric are o componentă 
în direcția vitesei lor. Din acest punct de 


Leniilă magnetică. 
A) bobină blindată; B) bobină cu piese polare; P) obiect; 
P') imagine; H) linii de câmp magnetic; p) piese polare. 
vedere, aceste lentile pot fi clasificate în len- 
tile acceleratoare și în lentile de întârziere. 


Lentilă electrostatică. 
A), B) tipuri de lentilă electrostatică; A'), 5') sisteme optice 
echivalente; P) obiect; F') imagine; VA), Vp) potenţiale elec- 
trice; a) suprafețe echipotențiale. 


Se numesc și lentile cu imersiune, fiindcă ele 
corespund lentilelor optice pentru cari indici de 
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refracțiune ai mediului sunt diferiți pe cele două 
părți ale lentilei. — Lentilele electrostatice ser- 
vesc și ca lentile protonice. 

+, Lentilă-menisc (nuu3a-MenucKk; menisque; 
Meniskus; meniscus-lens; meniszkusz-lencse]. Opt. 
V. sub Lentilă. 

2, ~ negativă [orpunarenbHaa JIHH3a; len- 
tille negative; Negativlinse; negative lens; negâtiv 
lencse]. V. sub Lentilă. 

3. ~ pozitivă [nonomurenbHaa JIHH34; len- 
tille positive; Positivlinse; positive lens; pozitiv 
lencse]. V. sub Lentilă. 

+. Lenzină [nen3uu; lencinite; Lenzin; lencinite; 
lenzin]. Ind. hârt.: Gips natural (CaSO, ' 2H,0), 
care se folosește ca material de umplere la fabri- 
carea hârtiei. 

s. Leonide [neonunnbr; léonides; Leoniden; 
leonids; leonidek]. Astr.: Grup de meteori ale 
căror orbite în jurul Soarelui sunt intersectate de 
orbita Pământului, într'un punct care corespunde 
aproximativ datei de 14 Noemvrie. Acești me- 
teori cad în număr mult mai mare la intervale de 
33 de ani. Punctul radiant aparent se află în conste- 
lația Leului. 

e. Leonit [eonur; léonite; Leonit; leonite; 
leonit]. Mineral.: KsMa(SO,)a * 4H.0. Sulfat dublu 
de potasiu și magneziu. Este un produs secundar 
de transformare al sărurilor de potasiu. Sin. Kali- 
astrakanit. 

7. Leperditia. Paleont.: 
ordinul ostracodelor, 
cu corpul protejat de 
două valve netede, 
neegale şi mici. Cu- 
prinde specii cari au 
trăit din Silurian până 
în Carbonifer, 

s. Lepidină [nennun; lépidine; Lepidin; lepidi- 


Gen de crustacee din 


Leperditia Hisingeri. 


ne; lepidin]. Chim.: Substanţă H 

de bază a multor compuși ta 
din clasa cianinelor şi car- AE a Sa 
bocianinelor, întrebuinţaji ca h i i 
sensibilizatori fotografici: al- HC C CH 
bastrul de cianină, cripto- Nc’ Nn? 
cianina,  xenocianina. Sin. H 


y-metil-chinolină. 

o. Lepidoblastic [nennnoGnacrnunblă; lépi- 
doblastique; lepidoblastisch; lepidoblastic; lepi- 
doblasztikus]. Geol.: Calitatea unor șisturi cristaline 
de a fi formate mai ales din minerale lamelare. 

10. Lepidocrocit [nenunorporur; lépidocro- 
cite; Lepidokrokit; lepidocrocite; lepidokrokit]. 
Mineral.: y-FeOOH. Limonit lamelar. Este un oxid 
feric hidratat, care se prezintă sub formă de mase 
solzoase sau fibroase, de coloare rubinie sau 
roșie-gălbuie. 

u. Lepidocyclina. Paleont.: Subgen de foramini- 
fere, care face parte din subfamilia orbitoidinelor, 
genul Orbitoides. Cuprinde specii caracteristice 
pentru Eocen și Oligocen. Cochilia, calcaroasă, pre- 
zintă camere relativ mari, rotunde sau hexagonale. 

12. Lepidodendron. Paleont.: Gen de ferigă 
arborescentă din Paleozoic (Carbonifer și Per- 


mian), care constituia,împreună cu alte cripto- 
game vasculare și cu gimnospermele, flora luxu- 
riantă din care s'au format importante zăcăminte 
de cărbuni în Carbonifer. 

Trunchiul de Lepidodendron ajungea până la 
diametrul de 1 m şi înălțimea de 20;::30m. 
Scoarța incarbonizată prezintă cicatrice rombice or- 
namentale, cu trei puncte. Cicatricele sunt urmele 
cozilor frunzelor cari creșteau pe tulpină. 

13. Lepidolit [nennponur; lepidolite; Lepi- 
dolith; lepidolite, lithia mica; lepidolit]. Mineral.: 
Varietate de mică litiniferă și fluoriferă, care 
se găsește în agregate solzoase de coloare albă 
sau roză, asociată cu topaz și cu turmalină în 
granite și pegmatite. Se numeşte și mică de litiu. 
Este un silicat de litiu, și serveşte la extragerea 
acestuia, 

11. Lepidomelan | nenupomenan; lepidomelane; 
Lepidomelan; lepidomelane; lepidomelân]. Mine- 
ral.: K(Fe, Mg, Al), [(OH),I (Si, A1),0.0]. Biotit de 
coloare neagră, foarte bogat în fier. 

15. Lepidoptere. Zool., Paleont.: Ordin de in- 
secte din cari fac parte, “Huturii. A e în Jura- 
sicul mediu (Dogger) şi s'a 
desvoltat până astăzi. 

16. Leptaena. Paleont.: 
Gen de brahiopode articu- 
late cari au trăit din Silu- 
rian până în Carbonifer. 
Prezintă o cochilie turtită, 
care are pe jumătatea 
cardinală o serie de aspe- 
rități așezate pe zonele 
concentrice de creștere. 
Marginea frontală este ar- 
cuită. 

17. Leptinite [nenrunnTbi; leptinites; Leptinite; 
leptinites; leptinitek]. Mineral.: Roce cuarțitice și 
feldspatice cari se prezintă în plăci. 

1s. Leptinotarsa decemlineata Say. V. Gândacul 
de Colorado. 

19. Leptit [rueiic; leptite; Leptit; leptite; leptit] 
Mineral.: Gneisuri albe (cuarțofeldspatice), fin 
granuloase, de origine vulcanică (porfire, tufuri) 
sau sedimentară (pelite). 

20. Leptivit [nenruBur; leptivite; Leptivit; lep- 
tivite; leptivit]. Petr.: Rocă metamoriică formată 
printr'un metamorfism de injecție. Este compusă 
din cuarț și feldspat, și are aspect de gneis. 

21. Leptoclorite [nenrornopurei; leptochlori- 
tes; Leptochlorite; leptochlorites; leptokloritek]. 
Mineral.: Clorite foarte feruginoase cari se pre- 
zintă sub formă de mase solzoase, compacte, 
pământoase sau oolitice, în sedimente marine 
metamorfozate. Varietăţi: chamozitul și thuringitul 
de coloare verzuie-negricioasă. 

22. Leră: Sin. Calibru-pieptene pentru filet (v.). 

23. Leș [oGnoMruH; épave; Wrack; wreck; hajó- 
roncs]. V. Epavă. 

24. Leşie |m&nor; lessive; Lauge; lye; lúg]. 
1. Chim.: Soluție alcalină de sodiu, potasiu, etc., 
care are proprietăți detergente. — 2. Ind. petr.: 
1. Soluție alcalină de hidroxid de sodiu, de 


Lepiaena rhomboidalis. 


concentrație cuprinsă între 5 și 12° Bé, folosită la 
operaliunile de rafinare a derivatelor petroliere: 
Tratamentul alcalin se aplică în majoritatea cazu- 
rilor după cel acid, cu acid sulfuric concentrat 
sau, în unele cazuri (la motorine), direct asupra 
produsului inițial. — 2. Soluţie alcalină care a 
fost în parte sau în total neutralizată prin între- 
buințarea la operațiunile de rafinare. 


1. Leşie bisulfitică [Gncyuvpuruorii INËJIOK; 
lessive bisulfilique; Sulfitlauge; bisulphite lye; szul- 
fitlug]. Ind. cel.: Soluţie de bisulfit de calciu care 
conține un exces de bioxid de sulf. Este fo- 
losită la fabricarea celulozei după procedeul 
bisulfitic. Leșia bisulfitică se prepară din bioxid 
de sulf, obţinut prin arderea piritei sau a sulfu- 
lui, și din lapte de var, — sau din bioxid de sulf, 
apă şi piatră de var. Acest ultim procedeu, cel 
mai răspândit în industria celulozei, se realizează 
în turnurile de leșie. 


2. Leşie crudă [cpipoii mănok; lessive brute; 
Rohlauge; raw lye; nyers lúg]. Ind. tut.: Leșie de 
tutun (v.) obținută din deșeurile de tutun, după 
filtrare, şi înainte de a fi concentrate în vid. Sin. 
Leșie de tutun brută. 


3. Leşie crudă „verde"[cripoii „3exn&nblii” 
IM&NoK; lessive crue; Frischlauge; crude lye; fris 
nyers lúg]: Soluția cu care se fierbe lemnul, pentru 
a se obține celuloza. 


4. Leşie de tutun [raGaunbiii m&nok; lessive 
de tabac; Tabaklauge; tobacco juice; dohânylug]. 
Ind. tut.: Insecticid, cu un conținut de 1:::2% 
nicotină, obținut prin tratarea deşeurilor de tutun 
în filtre cu apă și apoi prin concentrare în vid 
până ce ajunge la 28° Bé și 2%, nicotină. Leşia 
trebue păstrată în bidoane închise ermetic, de- 
oarece altfel se produce o fermentație de putre- 
facţie. 

Din leşia de tutun se fabrică sulfatul de nico- 
țină, care conține 25:::40/, nicotină și se con- 
servă bine. 

Leșia de tutun se întrebuinţează ca insecticid 
în răsadniţe, în sere și la câmp, sub formă de 
soluții în apă, soluții cari conțin 0,5:::1,5% nico- 
țină, 10 sodă și săpun (de preferat săpun de 
potasiu). — Sin. Extract de tutun. 

s ~ de tutun brută. V. Leșie crudă. 


o. Leşie glicerinoasă [TIHNEpHHHCTHhIÄ Më- 
IOK; lessive glycérinée; mit Glyzerin gemischte 
Lauge; glycerinated lye; glicerinnel elegyitett 
lúg]. Ind. ulei și grăs.: Leşie cu un conținut de 
3:::6% glicerină, rezultată la separarea și spă- 
larea (prin adaus de soluție de clorură de 
sodiu) a săpunului de miez, preparat din materii 
grase neutrale. Din această leșie se separă gli- 
cerina prin evaporare, concentrare, rafinare şi 
distilare. 

7. Leșie moartă [ucnonbBoBannblii IQËJNOK; 
lessive utilisée; verbrauchte Lauge; utilised lye; 
használt lúg]. Ind. petr.: Leșie care a fost între- 
buințată cel puțin odată la neutralizarea produ- 
selor petroliere. 
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s. Leşie naftenică [naprenoBblii mănok; les- 
sive naphtenique; Naphthensăurelauge; naphthenic 
lye; naftânikus lúg]. Ind. petr.: Soluţie de sodă 
caustică, după ce a fost întrebuințată, fie la 
neutralizare, în operațiunea de rafinare a petro- 
lurilor lampante, după tratarea cu acid sulfuric 
concentrat, fie la neutralizarea directă a unora 
dintre petrolurile şi motorinele cu un conținut 
mai mare de acizi naftenici, obținându-se astfel 
naftenați. 

9. Leșie sulfitică [cyabburnbiii m&nor; 
lessive sultitique; Sulfitablauge; sulphite lye; szul- 
fitikus lúg]. Ind. cel.: Reziduurile rezultate delə 
fabricarea celulozei din lemn, în proporție de 
8,5 m? leşșie la o tonă de celuloză. 

Leşiile sulfitice au o concentraţie de 12... 14° Bé, 
conținând substanțe provenite din solubilizarea 
şi degradarea din timpul fabricaţiei celulozei, ca: 
lignină, hidrocarbonaţi fermentescibili (manoză, 
galactoză, glucoză), hidrocarbonaţi nefermentes- 
cibili (pentozani), și reactivii cari au servit la 
solubilizarea materiilor din lemn pentru izolarea 
celulozei: acid sulfuric, acid sulfuros liber sau 
legat cu calciu. 

Leșiile sulfitice fiind toxice, constitue un balast 
pentru fabricile de celuloză, deoarece evacuarea 
lor impurifică apele curgătoare făcându-le nepo- 
tabile şi distrugând fauna piscicolă, Se recomandă 
întrebuințarea leșiilor sulfitice pentru fabricarea 
alcoolului etilic, fiindcă ele conțin hidrocarbonaţi 
fermentescibili. 

Alcoolul fabricat din 
0,8:::3,2% alcool metilic. 

19. Leșoiu. Ind. țăr. V. sub Leasă 2. 

11. Lespede [ermanb; dalle; Platte; flag stone; 
lemez]. Cs., Drum.: Placă de piatră naturală, de 
formă poligonală regulată, de dimensiuni mari, 
folosită de obiceiu la pavarea trotoarelor, a refu- 
giilor, a curților, etc. De obiceiu se așază pe 
un strat de nisip, iar rosturile se umplu cu mortar 
de ciment sau cu un mastic bituminos. 

12. Lessingit [neccuurur; lessingite; Lessingit; 
lessingite; lesszingit]. Mineral.: 

Ca,(Ce, Dy, La),H, [O I Si0,];. 
Silicat de calciu și de pământuri rare. Se pre- 
zintă sub formă de cristale mici, rombice, de 
coloare galbenă-verde sau roșie. 

13. Lest [Gannacr; lest; Ballast; ballast; teher]. 
1. Nav. V. Balast de apă. — 2. Nav. a. V. Balast 3, 
şi sub Balon. 

14. Lestare [HarpysKa Gannacra,; lestage; La- 
dung mit Ballast; ballasting; megterhelés]. Nav.: 
Încărcarea cu lest a unei nave, respectiv a unui 
balon. V. și sub Balon, Lest, Delestare. 

15. Letal, produs ~ [neTranbHbiii NpPOHYKT; 
formule de toxicité; Giftigkeitsformel; toxicity for- 
mula; méregképlet]. Chim. biol.: Mărime egală 
cu produsul dintre concentrația unui gaz toxic 
și timpul necesar pentru a produce moartea unui 
organism, folosită pentru aprecierea toxicității unui 
gaz. Un gaz este deci cu atât mai toxic, cu cât 


leșii sulfitice conţine 
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produsul său letal este mai mic. Se exprimă de 


obiceiu în unitatea DS min, folosită și în acest 


Lexicon. 

1, Lefcă [karTy- 
INCUHOe KOJEeCo; 
bobinoir; Spulrad; 
spooling wheel; mo- 
tollakerék]. Ind. țăr.: 
Unealtă care serveşte 
pentru depănat; se 
pune în mişcare cu Leică. 
mâna. 

2. Lefcon [naanbuuk; fer à souder; Lâtkol- 
ben; soldering iron; forraszi6pâlca, eresztâvas]: 
Sin. Ciocan de lipit (v.). 

3. Lettsomit [nercomur; leitsomile; Letisomit; 
lettsomite; lettszomit]. Mineral.: Sin.Cianotrichit(v.). 

4. Leucă. Ind. țăr.: Piesă de lemn curbat care 
susține loitrele unui car și este legată de osie 
la un capăt care poartă o armatură de fier, și de 
speteaza loitrei, la celălalt capăt. V. fig. sub Car. 
Sin. Leorcă, Liocă. 

5. Leuceină [neiinenu; leucsine; Leuzein; leu- 
ceine; leucein]. Chim. biol.: Acid aminat, cu for- 
mula brută C„Han-1OaN. 

s. Leucină [uieiinun; leucine; Leuzin; leucine; 
leucin]. Chim. biol.: 

(CH;)aCH— CHa— CH(NH3)COOH 
Acidul a-amino-isocapronic. Leucina iniră în pro- 
porție mare în constituția tuturor proteinelor vege- 
tale şi animale. Hemoglobina conține 29% leucină, 
9,7%/ cazeină, 14,5% globulină, 6,6% gliadină, 
şi 10,7"/, albumină. Leucina este desaminată și 
decarboxilată de drojdia de bere, cu formarea 
alcoolului isoamilic. Se găseşte în „coada" dela 
distilarea alcoolului etilic industrial, provenind din 
proteinele materiei prime supuse fermentaţiei, iar 
în proporție de 6%), în compoziţia gliadinei și a 
gluteninei cerealelor; este indispensabilă în nutriție. 

7. Leucit [eiinuT; leucite; Leuzit; leucite; 
leucit]. Mineral.: K [AISi20,]. Mineral din familia 
feldspatoizilor, care cristalizează în sistemul cubic, 
formând trapezoedri (leucitoedri). E de coloare 
cenușie, rar incolor. Are luciu sticlos, duritatea 
5,5+:*-6; gr. sp. 2,45:::2,50. Se găsește ca ele. 
ment principal sau accesoriu în unele roce erup- 
tive alcaline: leucitit, bazalt cu leucit, leucitofir, 
efc. E folosit ca îngrășământ potasic. 

s. Leucitit [neiiunTrur; leucitite; Leuzitit; leu- 
cite rock; leucitit]. Mineral.: Rocă efuzivă bazal- 
tică alcătuită din leucit și augit. 

9. Leucitofir [neiinnrocpup; leucitophyre; Leu- 
zitophyr; leucitophyre; leucitofir]. Petr.: Varietate 
de fonolit; rocă neovulcanică formată din cristale 
de sanidin cu leucit și nefelin. Se întâlnește sub 
formă de filoane și de curgeri de lave. 

10. Leucobază [eiinoGaza; leucobase; Leu- 
kobase; leucobase; leukobâze]. Chim.: Compus 
obţinut prin reducerea anumitor materii colorante. 
Prin oxidare, adesea datorită oxigenului atmo- 
sferic, leucobazele regenerează materiile colorante 


din cari au provenit. Se folosesc ca etapă inter- 
mediară în vopsitoria textilelor, fiindcă pătrund 
uşor în fibre. Sin. Leucoderivat, 

11. Leucochalcit [neiinoxanbuur; leucochal- 
cite; Leukokalzit; leucochalcite; leukokâlcit]. Mi- 
neral.: Cuz'OH | AsO,] : HO. Arseniat hidratat de 
cupru natural, 

12. Leucocrat [.ieiinorpar; leucocrate; leuko- 


| krat; leucocrate; leukokrât]. 1. Mineral.: Calitatea 


unor minerale (de ex.: cuarțul, feldspatul) de a 
fi incolore sau de coloare deschisă; ele au greu- 
tale specifică mică în raport cu mineralele mela- 
nocrate (v.). — 2. Petr.: Calitatea unor roce de 
a fi de coloare deschisă (prin faptul că sunt formate 
în principal din minerale leucocrate) în raport 
cu tipul normal de rocă din masivul sau din seria 
eruptivă. 

13. Leucoderivat [neiironpou3Bonnbriă; leu- 
coderiv6; Leukoderivat; leucocompound; leuko- 
derivât]. Chim. V. Leucobază. 

14. Leucofan [neiioban; leucophane; Leu- 
kophan; leucophane, leucophanile; leukofân). 
Mineral.: (Ca, NaH)2[BeSiO, (OH,F)]. Se prezintă 
sub formă de cristale neperfecte, de coloare 
albă-cenușie, cari dau, prin ciocnire sau prin încăl- 
zire, o fosforescenţă în albastru. 

15. Leucopis  [neiitonucb; .leucopis; Leuko- 
pis; leucopis; leukopis]. Zool.: Insectă care alacă 
şi distruge afidele dăunătoare tutunului (păduchii 
verzi). 

16. Leucoplast [nunraa Jenta; leucoplast; 
Leukoplast; leucoplast; leukoplăszt]. Ind. cc.: Ţesă- 
tură lipicioasă pe o parte, impregnată cu cauciuc 
nevulcanizat, folosită pentru a acoperi rănile. 

17. Leucorceină. V. sub Orceină. 

18. Leucosafir [neiirocanpup;  leucosaphir, 
saphir blanc; Leukosaphir; leucosapphire; leuko- 
szafir]. Mineral.: Varietate de corindon incolor, 
folosit ca piatră prețioasă. 

19. Leucoxen [neiinoncen; leucoxene; Leuko- 
xen; leucoxene;leukoxen]. Mineral.: CaTi[O1si0,]. 
Titanit fin, fibros. 

20. Leucozină [ieiirtosun; leucosine; Leukosin; 
leucosin; leukozin]. Chim.: Proteină care se gă- 
sește în semințele de cereale, în proporție de 
0,3 :::0,4%/,. Este solubilă în apă, în acizi, în baze 
diluate și în soluţiile sărurilor neutre. 

2. Leul [cosBe3une nbBa; le Lion; Löwe; the 
Lion; oroszlán]. Astr.: 1. Leul mare. Constelaţie din 
emisfera boreală compusă din: o stea de mări- 
mea |, numită Regulus, două stele de mšrimea Il, 
cinci stele de mărimea Ill, opt stele de mărimea IV 
şi din stele mai slabe, vizibile cu ochiul liber. 
Leul mic. Constelaţie de stele invizibile, cuprinsă 
între Leul mare și Carul mare. — 2. Al cincilea 
semn al Zodiacului. Are simbolul Q. 

22. Leuștean [oGucrok; livăche; Liebstâckel; 
lovage; levestikon]. Agr.: Levisticum officinale 
Koch. Plantă din familia umbeliferelor, cu miros 
pătrunzător; are frunzele glabre, lucitoare, cu 
foliole lat-obovale. E o plantă aromatică. Se 
cultivă în scopuri culinare şi medicinale. Creşte 


bine și în locuri umbrite, dar grase şi reavene. 
Se înmulțește prin semințe și rădăcini. 

1. Levănţică [maBanma; lavande; Lavandel; 
lavender; levendula]. Bot.: Lavandula vera D. C. 
Plantă erbacee din familia labiatelor. Crește, săl- 
batic şi cultivată, în regiunile mediteraneene și 
temperate. Floarea are miros aromatic specific, 
ușor camforat, și gust amar. Este folosită pentru 
extragerea uleiului de lavandă care conţine cca 
35%, linalol și eteri linalitici, ca şi limonen, ge- 
raniol, ipinen şi cineol. Prezintă importanţă pen- 
tru ndustria parfumurilor, a cosmeticelor şi a 
săpunurilor. Sin. Lavandă. 

2. Levantin 
[neBanrniicuii 
macT; levantin; 
Levantin; Levan- 
ține;  levântin]. 
Geol.: Ultimul 
etaj al Pliocenu- 


475 


silvaniei (Harghita-Căliman, Țibleş-Ouaș); în aceas- 
tă fază s'au pus în loc lave andezitice, mai rar 
bazalte, şi produse de explozie (aglomerate și 
cenuși vulcanice). 

3. Leviatan [mepcremoeunaa mamuna Jle- 
Buaan; leviathan; Leviathan; leviathan; leviatân]. 
Ind. text.: Maşină folosită pentru spălat lâna. Spă- 
larea se face de obiceiu în mai multe basine cu 
fundul dublu. În primele basine se face înmuierea 
lânii în apă caldă (40:::50*) cu sodă calcinată, 
carbonat de amoniu, sau cu un amestec de sodă 
calcinată și săpun. În basinele următoare se face 
spălarea propriu 
zisă, apoi clătirea 
la 25° și, în sfâr- 
şit, în ultimul ba- 
sin se face clăti- 
rea cu apă rece. 
Lâna este împin- 


lui, de facies flu- 
violacustru, des- 
voltat în partea 
de Est a Europei 
(v. Geologice, 
subdiviziuni ~). 

În țara noastră 
este bine reprezentat în zona subcarpatică, în 
Podișul moldovenesc, în Câmpia română, în De- 
presiunea getică. De obiceiu este format din 
două orizonturi, și anume: orizontul inferior, în 
care se întâlnesc marne, marne nisipoase și ni- 
sipuri, iar în zona petroliferă dintre Dâmbovița 
şi Buzău se întâlnesc, în baza Levantinului, marne 
argiloase verzui, cu Helix; orizontul superior, 
numit și pietrișuri de Cândești, în care se întâl- 
nesc nisipuri și pietrișuri cu stratificație încrucișată, 
deci cu un caracter torențial. 

Depozitele levantine cuprind forme fosile exclu- 
ziv lacustre, reprezentate prin gasteropode din 
genul Vivipara (V. bifarcinata, V. stricturata, V. 
mammata), Melanopsis, Planorbis, etc. și lameli- 
branhiate renrezentate prin unionide sculptate 
(Psilunio Bielzi, P. craiovensis, P. Porumbarui, P. 
Brandzae, P. Herjeui, Unio pristinus, eic.), Dreis- 
sena, etc. i 

Dintre mamifere se întâlnesc ca forme carac- 
teristice: Mastodon arvernensis, Elephas meridio- 
nalis. 

La sfârșitul Levantinului s'a desvoltat ultima 
fază de cutări a sistemului muntos carpatic, numită 
și faza valahă, deoarece efectele ei se urmăresc 
mai ales în depozitele mio-pliocene, petrolifere, 
în zona cutelor diapire, dintre Buzău și Dâmbo- 
vița. Aici depozitele levantine sunt prinse şi ele 
în cute, marnele și argilele orizontului inferior 
constituind un foarte bun înveliș protector pentru 
orizonturile petrolifere din etajul dacian, situate 
sub ele. În orizonturile nisipoase ale Levantinului 
inferior se întâlnesc, în unele cute, mici depo- 
zite de gaze. 

În Levantinul superior s'a manifestat o vie acti- 
vitate vulcanică în lanţul eruptiv din Estul Tran- 


Leviatan. 
1) basin cu fund dublu; 2) turci mișcătoare; 3) valțuri, 


să de un sistem 
de furci mişcă- 
toare, iarlacapă- 
tul basinului este 
un dispozitiv de 
valțuri în care se 
face stoarcerea. 

+. Levier [pbruar; levier; Hebel; lever; emel- 
tyă]: Sin. Pârghie (v.), Manetă (v.). 

3, ~ de frână. V. Manetă de frână. 

6, ~ de supapă. V. Culbutor. 

7. Levigare |npombiBanue; l&vigation; Ein- 
schwemmung; levigation; beâztatâs]. Prep. mec.: 
1. Operaţiunea de transformare a unei substanţe în 
praf fin, prin fărâmițare în apă, urmată de o sedi- 
mentare fracționată. Levigarea se poate folosi pen- 
tru a separa un minereu de ganga sa. — 2. Chim. 
fiz.: Acţiunea de spălare şi de antrenare a substan- 
telor coloidale din sol, datorită apei de infiltraţie. 

s. Levogir [negoBpamaronmiica; levogyre; 
linksdrehend; laevo-rotatory; levogir]. Fiz. V. sub 
Activitate optică. 

9.: Levogir [neBoe Bparmenne; l&vogyre; links- 
drehend; laevogyre; levogir]. Paleont.: Calitatea 
unei cochilii de gasteropod de a fi astfel răsucită 
încât, fiind așezată cu deschiderea orală spre 


| observator, această deschidere se situează spre 


stânga sa. Gasteropodele levogire sunt foarte 
rare (de ex. Physa, Clausilia). 

10. Levulic, acid ~ [neByHHOBaA KHCNOTa; 
acide l&vulique; Lăvulinsăure; laevulic acid; le- 
vulinsav]. Chim.: Acidul pentan-on CH 
(4)-oic(1) sau y-cetovalerianic. d 
Face parte din acizii carbonilici. H3C—CO 
Se obține, fie prin încălzirea hexo- | 
zelor, în special a fructozei, cu HC— COOH 
acizi minerali tari, fie încălzind furfuralcoolul cu 
acid clorhidric foarte diluat. Industrial, se fabrică 
încălzind un timp îndelungat, pe baie de apă, 
amidon de cartofi cu acid clorhidric; apoi se 
presează, se înlătură materiile humice și se dis- 
țilă în vid. — Se prepară şi sintetic, prin con- 
densarea esterului acetilacetic sodat cu cloracetat 
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de etil și scindarea cetonică a esterului acetil- 
succinic obținut. — Formează cristale mari, sti- 
cloase, cu p. t. 32° și p. f. 239°, uşor solubile 
în apă, în alcool și în eter. E folosit în sinteza 
aminoacizilor. Prin reducere cu zinc și acid clor- 
hidric sau cu amalgam de sodiu, de aluminiu, — sau 
catalitic — se obține acidul Y-amino-valerianic. 
Se cunosc esteri, hidrazine și o oximă a acidului 
levulic. — Cu calciul, dă levulinatul de calciu, 
produs folosit în terapeutică, în boalele de plă- 
mâni, ca desensibilizant, și ca reconstituent. — 
E folosit în vopsitoria textilelor şi a pielăriei, ca 
solvent al indulinei și al nigrozinei. Sin. Acid 
levulinic. 

1. Levulinic, acid ~. Chim. V. Levulic, acid ~. 

2. Levuloză [meByuosa; levulose; Lăvulose; 
aevulose; levuloze]. V. Fructoză. 

s. Levyn [ieBun; levyne; Levyn; levyn; levyn]. 
Mineral.: Ca[Al2Si30s0] * 5H,O. Zeolit care se pre- 
zintă sub formă de cristale romboedrice foarte 
turtite. 

4. Lewis, teoria lui ~ [reopna Jlesnca; 
heorie de L.; L. Theorie; L. theory; L. elmélete]. 
Chim. fiz. V. sub Valență. 

s. Lewisian, gneis ~ [JIeBH3HaHOB rHeiic; 
gneiss lewisien; Lewisiangneis; Lewisian ‘gneiss; 
Lewisziangneisz]. Geol.: Gneis cutat strâns, si- 
tuat sub formația gresiei de Torridon, care su- 
portă la rândul ei Cambrianul fosilifer. 

s. Lewisit [neBusur; lewisite; Lewisit; lewi- 
site; lewiszit]. Mineral.: 5 CaO. 2TiO, 3 SbzO;. 
Mineral cu un conținut mare de titan. Se pre- 
zintă sub formă de cristale mici, transparente, 
de coloare galbenă până la brună. 

7. Lewisită [nesu3uroBbriă raz; lewisite; Le- 
wisit; lewisite; lewiszit]. Chim.: Gaz de luptă ve- 
zicant, format dintr'un amestec de trei compuși: 
clorvinildiclorarsină (CHCI = CH)ASCI,; diclordivi- 
nilclorarsină (CHCI= CH)„AsCI şi triclortrivinilar- 
sină (CHCI= CH)„As. Are produsul letal 1500. 
Este mai puţin persistent și insidios decât iperita. 

s. Lexicon [IEKCHKOH; lexique; Lexikon; lexi- 
con; lexikon]: Lucrare care cuprinde, de obiceiu 
în mai multe volume, cunoștințe de orientare 
din anumite domenii sau din toate domeniile 
Ştiinţei, ale Tehnicei și ale Artei, grupate sub 
cuvinte directoare alfabetizate. 

9. Lherzolit [nepzonur; lherzolite; Lherzolith; 
lherzolite; Iherzolit]. Mineral.: Rocă eruptivă ul- 
trabazică (peridotit) constituită pe trei sferturi din 
olivin, la care se adaugă bronzitul, diopsidul 
cromifer și picotitul. 

10. Liant [nakK; vernis; Firnis; varnish; firnâjsz, 
fénymáz]. Arte gr.: Substanţă lichidă cu viscozi- 
tate mare, care conține pigmenţi în suspensie 
sau coloranţi disolvați, formând împreună, într'un 
amestec care a fost bine frecat, cerneala de im- 
primare. Liantul menţine particulele de colorant 
„legate” între ele, și fixează pigmentul pe su- 
prafața de imprimare. 

1. Liant [Baxymee BemecTrBo; liant; Binde- 
mittel; binding matter; kötőanyag]. Tehn.: Mate- 
rial cu fluiditate naturală sau adus în stare fluidă 


(prin încălzire, fluxare, disolvare, emulsionare, etc.) 
şi care are proprietatea de a lega între ei com- 
ponenții unui material solid, mineral sau organic, 
format din granule, din fire, fășii, bulgări, etc. 
Legarea se datorește învelirii componenților ma- 
terialului respectiv cu o peliculă (film) de liant 
și întăririi liantului în urma unui fenomen fizic 
(răcire, uscare,  desemulsionare, recristalizare) 
sau chimic (oxidare, hidratare, etc.). 

Din punctul de vedere al dozării materiei 
prime folosite la fabricare, se deosebesc: 

12. Liant artificial [ncuyccrBennoe Bamymee 
BeEIIeCTBO; liant artificiel; kiinstliches Bindemittel; 
artificial binding matter; mesterséges kötőanyag]: 
Liant obținut din materii prime verificate, dozate 
riguros și omogeneizate din punct de vedere fizic 
şi chimic, pentru ca rezultatele obținute la lu- 
crări să fie totdeauna aceleași. În această cate- 
gorie intră cimenturile Portland, supercimenturile, 
unele cimenturi speciale (aluminos, bituminat, 
de magnezie, metalurgic),. bitumurile reziduale, 
gudroanele de distilare şi emulsiunile fabricate 
din acestea. 

13, ~ natural [HaTypânbnoe BAmymee Be- 
IMeCTBO; liant naturel; natürliches Bindemittel; 
natural binding matter; termeszetes kötőanyag]: 
Liant obținut din materii prime cari au, în mod 
natural, compoziția necesară materialului brut din 
care se fabrică și asupra cărora nu se execută 
nicio operațiune anterioară (omogeneizare, do- 
zare, etc.). Prezintă desavantajul că nu are o 
compoziție constantă, astfel încât calităţile lui 
variază mult dela un lot de fabricare la altul. 
Din această categorie fac parte varurile, ipsosul, 
cimentul roman, trass-varul, silico-calcarele, bi- 
tumurile naturale și asfalturile naturale. — 

Din punctul de vedere al modului de întărire, 
se deosebesc: 

14. Liant aerian [BO3Aymno-Baxynmee Be- 
INeCTBO; liant aérien; Luftbindemittel; aerial bind- 
ing matter; legi kötőanyag]. Cs.: Liant care se 
întărește numai în aer și rezistă numai la lucrări 
cari nu ajung în contact cu apa. Lianţii aerieni 
cei mai folosiți sunt varurile nehidraulice, ipsosul, 
cimentul de magnezie (cimentul Sorel). Sin. Liant 
nehidraulic. 

15, ~ hidraulic [ruppaBnnuecroe Banynmee 
BenmecTBo; liant hydraulique; hydraulisches Bin- 
demittel, Wasserbindemittel; hydraulic binding 
matter; hidraulikus kötőanyag]: Liant care se în- 
tăreşte datorită reacției chimice dintre unii com- 
ponenți ai săi, numiţi hidraulici, și apa cu care 
a fost amestecat (v. Întărire hidraulică). Lianţii 
hidraulici se întăresc și sub apă, iar după în- 
tărire nu sunt desagregați prin acțiunea apei. 
Principalii lianţi hidraulici sunt: varurile hidraulice, 
cimentul roman, cimenturile Portland, supercimen- 
turile și cimentul aluminos. 

18. ~ hidrocarbonos [yrieponucroe Bamy- 
mee BemecrBo; liant hydrocarboneux; koh- 
lehydrathaltiges Bindemittel; hydrocarbonaceous 
binding matter; szenhidrogenes kötőanyag]. Cs., 
Drum.: Liant format dintr'un amestec complex 


de hidrocarburi. Bitumurile, asfalturile, gudroa- 
nele și emulsiunile de bitum sau de gudron sunt 
lianţii hidrocarbonoși folosiţi cel mai mult. Întă- 
rirea lor se datorește evaporării fluidifiantului și 
oxidării și polimerizării unora dintre hidrocarburi. 
1, Liant mixt [cmemannoe Bamymee Benrec- 
TBO; liant mixte; gemischtes Bindemittel; mixed 
binding matter; vegyes kötőanyag]: Liant format 
dintr'un amestec de var sau de ciment Portland, 
cu un material inert (puzzolană, santorin, trass, 
sgură bazică de cuptor înalt, silice). Aceste ma- 
teriale inerte nu reacţionează singure cu apa; 
în prezența calcei din var sau din ciment, reac- 
ționează cu aceasta şi se hidratează, luând parte 
activă la procesul de întărire (întărire hidraulică). 
Produsul întărit fiind insolubil în apă, este indi- 
cat pentru lucrări hidraulice. Lianţii micști folosiți 
cel mai des sunt: cimenturile amestecate, trass- 
varul, trass-cimentul, santorinul cu var sau cu 
ciment, cimentul metalurgic, silico-calcarele. — 
2. Liant pentru abrazivi [aGpasnBnoe BAWY- 
ee BENIecTBO; agglomerant d'abrasifs; Schleif- 
mittelbindung; abrasive binding matter; csiszol6 
kötőanyag]. Tehn.: Liant care are proprietatea 
de a lega între ele granulele de abrazivi (v. fig.), 
formând un aglomerat abraziv (de ex. tocila, nu- 
mită și piatra de polisor). În acest aglomerat, 
liantul constitue suportul granulelor de abrazivi 
cari așchiază ca 
un ansamblu de A 
cuțite mici. Lian- 
tul poate fi an- 
organic (ames- 
tec ceramic, mi- 
neral, etc.) sau 
organic (cauciuc, 
rășini, etc.); el 
poate fi natural 
sau sintetic. „Du- 
ritatea” aglome- 
ratului, adică re- 
zistenţa pe care 
o opune liantul 
la tendința de 
smulgere a granulelor de abrazivi din masa sa, 
depinde în special de compoziția chimică a lian- 
tului. Dacă se polisează sau se reclifică piese de 
oțel dur, muchiile granulelor se tocesc repede 
şi liantul trebue să le elibereze uşor (prin fre- 
carea dintre aglomeratul abraziv și piesă), pentru 
ca aglomeratul să nu se lustruiască (fiindcă în 
acest caz nu ar mai fi abraziv); la prelucrarea 
pieselor de metale colorate (cupru, alamă, bronz, 
aluminiu), liantul trebue de asemenea să elibereze 
ușor granulele de abraziv, pentrucă altfel aglo- 
meratul s'ar îmbâcsi. În cazurile de mai sus se 
folosesc deci aglomerate abrazive de „duritate“ 
mică; fiecărui material prelucrat îi corespunde o 
limită inferioară a durității aglomeratului abraziv, 
fiindcă alifel granulele s'ar detașa înainte de a 
fi tocite, iar suprafața materialului prelucrat ar 
rămânea rugoasă sau striată. Dacă se polisează 
sau se recłifică piese de ojel moale, liantul tre- 
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Structura aglomeratului 
(la scară mărită), 
A) structură poroasă; B) structură densă; 
1) grăunte abraziv; 2) liant; 3) pori in- 
terstițiali. 
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bue să prezinte o mare rezistență contra tendinței 
de smulgere a granulelor, adică trebue să se 
folosească un aglomerat de „duritate“ mare. Sin. 
Aglomerant. — 

Din punctul de vedere al compoziției chimice 
şi al lucrărilor peniru cari se folosesc, se deo- 
sebesc următoarele tipuri de lianți: 

3. Liant ceramic [repamnuecnoe Bamyuee 
BEIIIECTBO; agglomerant céramique; keramische 
Bindung, keramisches.Bindemittel; vitrified bond; 
kerâmikai kötőanyag]. Tehn.: Liant constituit din- 
tr'un amestec ceramic (argilă cu adaus de feld- 
spaturi, caolin și cuarţ), care nu se degradează 
la variaţii mari de temperatură sau la umezeală, 
şi nu e atacat de agenți alcalini. Aglomeratul 
abraziv cu liant ceramic (care se obţine prin presare 
sau turnare, urmată de ardere în cuptoare la 
1300- -- 1400*) e poros, ceea ce asigură abraziu- 
nea cu așchiere, fără să se încălzească materialul 
prelucrat, dar e puţin rezistent la lovituri; “e fo- 
losit mult pentru polisări şi rectificări de de- 
groşare, umede sau uscate. Sin, Liant vitrifiat. 

a ~ elastic natural [narypaurbnoe »nacru- 
YeCKH BAHYIINEE BEIECTBO; agglomerant élas- 
tique naturel; Naturharzbindemittel; natural resin 
binding matter; természetes rugalmas kötőanyag]: 
Liant constituit din shellac sau din cauciuc vulcani- 
zat, şi cu adausuri minerale. Aglomeratul abraziv 
cu liant elastic natural se degradează la temperaturi 
înalte (cca 1200%),:e neporos și rezistă la lovi- 
turi; e folosit (în formă de discuri abrazive sub- 
țiri) pentru lustruiri sau retezări, la materialele 
cu rezistență mecanică mică (de ex. cuprul). Sin. 
Liant vegetal. 

5, ~ elastic sintetic [cunreruuecku 3Jac- 
THYECKH  BAKYIIEe BENIECTBO; agglomerant 
élastique synthétique; Kunstharzbindemiltel; syn- 
thetical resin binding matter; szintetikus rugalmas 
kötőanyag]: Liant constituit din răşini sintetice 
(în special din bachelită), şi care nu se degra- 
dează la temperaturi înalte. Aglomeratul abraziv 
cu bachelită (care se obţine prin presare la 
80+- 400 kg/cm? și 150°, urmată de un tratament 
termic care constă din încălzire în cuptoare, 
între 80:::190*, și răcire lentă) rezistă la lovituri 
şi e folosit pentru polisări fine sau debavurări 
(cu turație înaltă a discului abraziv), polisări de 
materiale foarte moi (metal alb, cupru moale, . 
etc.), retezări, etc. Sin. Liant de bachelită. 

o ~ mineral [MHHepanbHoe Bamymee BE- 
IIECTBO; agglomsrant au magnesite; Magnesit- 
bindemittel, Magnesitbindung; magnesite binding 
matter; magnezitkătâanyag]: Liant constituit din 
ciment de magnezie (amestec de oxid şi clorură 
de magneziu), la care se adaugă rumeguș de 
lemn, nisip, praf de plută sau de asbest, etc. 
Aglomeratul abraziv cu liant mineral (care se obţine 
prin turnare și uscare în aer) se degradează la ume- 
zeală; e folosit la prelucrări uscate sau la ope- 
rațiuni de măcinare (de ex. la mori). 

7. ~ semivitrifiat (nonycnermeeca BAWY- 
mee BEIecTBO; agglomerant au silicate, agglo- 
mérant semi-vitrifie; halbverglaste Bindung; half- 
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vitrified bond; felivegesedesi kötőanyag]: Liant 
constituit din silicat de sodiu şi oxizi metalici. 
Aglomeratul abraziv cu liant semivitrifiat (care se 
obține prin presare și uscare la cca 320°) are 
o structură densă și se degradează la tempera- 
turi înalte; e folosit pentru ascuțirea tăișului 
uneltelor sau pentru lustruirea suprafețelor, mai 
ales plane, ale metalelor sensibile la căldură 
(de ex. oţelul cementat). 

+. Liant pentru brichetarea cărbunilor [Bauy- 
Ie BEINECTBO AA ÓPHKETHpPOBAHHA yrueă; 
liant pour le briquettage des charbons; Binde- 
mittel für die Brikettierung der Kohle; binding 
matter for the briquetting of coal; szenbrikettălăsi 
kötőanyag]. Ind. cb.: Liant folosit pentru aglome- 
rarea pulberii de cărbune. 

Dintre lianţii întrebuinţați, cele mai bune rezul- 
tate le dă smoala de cărbuni, rezultată dela dis- 
tilarea sau cocsificarea acestora, și deșeurile sul- 
fitice- dela fabricarea celulozei. Acestea sunt în- 
trebuințate ca lianţi pentru brichetarea prafului 
de cocs, operațiunea făcându-se la cca 600%, 
Datorită temperaturii înalte la care se face bri- 
chetarea cu acești lianţi, procedeul este costisi- 
tor. Încercările de brichetare cu melasă, dextrină, 
naftalină şi reziduuri petroliere au dat produse 
pulin consistente. Smoala de petrol dă rezultate 
mai bune, dar inferioare rezultatelor smoalei de 
cărbuni, care este liantul cel mai bun pentru bri- 
chetarea cărbunilor. Se folosește smoala semi- 
dură, cu punctul de înmuiere cuprins între 60.::75* 
(după metoda Krâmer-Sarnow). Cu cât punctul 
de înmuiere al smoalei este mai jos, cu atât 
crește puterea ei de legare; în schimb, brichetele 
se comportă mai puţin bine la ardere, fărâmân- 
du-se din cauza distilării prea repezi a smoalei. 
Alte proprietăți cerute smoalei pentru brichetare 
sunt: să conţină cenuşă sub 0,5%, cocs sub 45%, 
carbon liber sub 25:::30%,, iar reziduul dela di- 
solvarea smoalei în sulfură de carbon să fie sub 
3%, Cantitatea de liant întrebuințată la fabricarea 
brichetelor variază între 4 şi 15%, ea depinzând 
de mai mulți factori: natura cărbunilor, granulația 
lor și, în special, proprietățile mai sus menționate 
ale smoalei. 

În procesul brichetării intervin fenomene com- 
plexe de absorpție, de deformări plastice, efecte 
ale tensiunilor superficiale, și reacții chimice în- 
tre smoala topită și particulele de cărbuni, con- 
diționate de prezenţa apei în cărbuni (3:::4'/), 
de temperatura (80:::90%) și de presiunea 
(70-:--300 at) la care se face brichetarea. 

- Adăugirea liantului în cărbune se face de obi- 
ceiu cu smoală topită și fin pulverizată, injectată 
sub presiune, într'o tobă de amestec în care se 
introduc cărbunii cari urmează să fie brichetaţi. 

2. Liant pentru brichetarea minereurilor șia pra- 
fului de cuptor înalt [Bamyrmee BEIEeCTBO AIA 
OpuHkeTHpOBaHHA pPyAbl H AOMEHHOIĂ NMbINH; 
liant pour le briquettage des minerais et de la 
poussière de haut-fourneau; Bindemittel fir die 
Brikettierung von Erzen und Hochofenstaub; bind- 
ing matter for the briquetting of ores and blast 


furnace dust; érc- és nagyolvasztâpor brikettălăsi 
kötőanyag]. Metl.: Liant folosit curent la briche- 
tare, în special a minereurilor de fier. Se folosesc: 
clorura de magneziu, clorura de calciu, varul, 
cuarțul, sgura de cuptor înalt, cimentul, smoala 
de celuloză, gudroanele și deșeurile organice 
dela distilarea cărbunilor. 

Procedeul de brichetare cu clorură de mag- 
neziu sau cu clorură de calciu, folosite ca soluţii 
de 33°%%, se bazează pe acțiunea catalitică a aces- 
tor cloruri asupra prafului de cuptor înalt și a 
prafului de minereu. 

Procedeul cu cuarț şi var se bazează pe prin- 
cipiul mortarelor cu var. Prin acțiunea vaporilor 
de apă la 8 at, hidroxidul de calciu se combină 
cu bioxidul de siliciu (din gresiile cuarțoase sau 
chiar din sgura de cuptor înalt), formând hidro- 
silicați cari leagă granulele de minereu. În alte 
procedee se folosește ca liant nomolul rezultat 
dela curățirea pe cale umedă a prafului de cuptor 
înalt, la care se adaugă 3:::5%/, gips. 

Toate procedeele de mai sus, cari folosesc 
lianți anorganici în proporție de aproximativ 200, 
prezintă desavantajul reducerii conținutului în 
metal al minereului brichetat, la care se adaugă 
şi desavantajul unei rezistenţe insuficiente și al 
unei porozități reduse a brichetelor rezultate. 

Lianţii organici prezintă avantajul de a intro- 
duce în mai mică măsură substanțe sterile în 
compoziția brichetelor. Dacă se folosește gudro- 
nul (cca 4%), carbonul din gudron produce o 
reducere directă a minereului brichetat și dă — 
ca urmare a combustiei gudronului — produse 
poroase de bună calitate, ușor reductibile. Lianţii 
cu smoală de celuloză (deșeu dela fabricarea 
celulozei, format dintr'un amestec de săruri de 
calciu şi de substanțe organice) sunt folosiți în 


|stare solidă, fin măcinaţi și amestecați cu mine- 


reul care conține praf; amestecul se încălzește 
cu abur supraîncălzit şi se presează în cărămizi, 
la presiunea de cca 500 at și, în unele cazuri, 
când trebue să suporte transporturi mai lungi, 
sunt preîncălzite la 600..::700*, pentru a se coc- 
sifica smoala de celuloză. 

3. Lianţi pentru brichete. V. Liant pentru bri- 
chetarea cărbunilor. 

4. Liasic [uuac; lias; Lias; Lias; liasz]. Geol.: 
Subdiviziune geologică cuprinzând partea infe- 
rioară a Jurasicului (v. tabloul sub Geologice, 
subdiviziuni ~). 

Liasicul se împarte în Liasicul inferior, mijlociu 
și superior, sau în Rheţian, Hettangian, Sinemurian, 
Charmouthian, Toarcian și Aalenian, — Unii geo- 
logi trec Rheţianul la Triasicul superior, iar Aale- 
nianul, la baza Doggerului. 

Fosile caracteristice pentru Liasic sunt: Lima 
gigantea, Gryphaea arcuata, Psiloceras planorbis, 
Amaltheus margaritatus, Arietites Bucklandi, Ly- 
toceras jurense, Belemnites paxillosus. 

În depozitele de cărbuni liasici se întâlnesc 
plante fosile ca: Baiera taeniata, Ginko parvifolia, 
Zamites distans, Otozamites, Alethopteris dentata, 
Taeniopteris gigantea, etc. 


